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1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ ςυνόρων ςτθν 

περιοχι του Ζβρου με χριςθ ενόσ αρικμοφ από αυτοτελείσ εγκαταςτάςεισ αυτοματοποιθμζνθσ επιτιρθςθσ 

ςυνόρων ςε καίρια ςθμεία τθσ ςυνοριογραμμισ μεταξφ Ελλάδασ-Τουρκίασ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο Μελζτθσ για 

τθ Δθμιουργία ενόσ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Επιτιρθςθσ Συνόρων ςτθν Ρεριοχι του Ζβρου κακορίςτθκαν 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία εγκατάςταςθσ κατά μικοσ του ποταμοφ Ζβρου εντόσ των ορίων των Διμων Ορεςτιάδασ 

και Αλεξανδροφπολθσ, κάποια εκ των οποίων κρίκθκαν ωσ τα πλζον κατάλλθλα για τθν υλοποίθςθ του ανωτζρω 

ςτόχου.  

 

 

Εικόνα 1. Απεικόνιςθ Ρεριοχισ Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ του ζργου 
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Οφζλθ από τθν χριςθ του ςυςτιματοσ: 

i. Κα υπάρχει ενθμζρωςθ πραγματικοφ χρόνου (real-time) ςτο προςωπικό ςυνοριοφφλαξθσ ςτα 

Κζντρα Επιχειριςεων με μεγάλθ ακρίβεια για τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ επιτιρθςθσ που 

επικρατοφν ςτο πεδίο για όλο το μικοσ των ποτάμιων ςυνόρων τθσ χϊρασ με τθν Τουρκία. 

ii. Κα υπάρχει αυτοματοποίθςθ ςτθν επιτιρθςθ των παραποτάμιων περιοχϊν ςχετικά με τθν 

κίνθςθ παράνομων δραςτθριοτιτων, που κα οδθγιςει ςτθν αποτελεςματικότερθ ανταπόκριςθ του 

προςωπικοφ άμεςθσ επζμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ και ιδιαίτερεσ επιχειρθςιακζσ 

ανάγκεσ κάκε ζκαςτου ςθμείου εγκατάςταςθσ. 

iii. Κα δθμιουργθκοφν ςφγχρονα κατάλλθλα διαμορφωμζνα Τοπικά και Ρεριφερειακά 

Επιχειρθςιακά Κζντρα όπου και κα ςυλλζγεται το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ από τον εξοπλιςμό 

επιτιρθςθσ, κα επεξεργάηεται, κα αποκθκεφεται και κα είναι ανά πάςα ςτιγμι διακζςιμο προσ 

ανάλυςθ και διαχείριςθ ςφμφωνα με τθ βοφλθςθ του προςωπικοφ και του γενικότερουσ Κανόνεσ 

λειτουργίασ. 

iv. κα παρζχονται ςτατιςτικά ςτοιχεία για τα ςυμβάντα από το ςφςτθμα και κα εξάγονται 

ςυμπεράςματα από τουσ χειριςτζσ, που αφοροφν τθν κίνθςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν αλλά και 

τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν, γεγονόσ που κα ςυμβάλλει ςτον διαρκι 

επαναςχεδιαςμό τουσ από τα αρμόδια όργανα ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του 

προςωπικοφ και τθσ περιοχισ. 

v. και τζλοσ, οι περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ κα αντιμετωπίηονται ταχφτατα, με γνϊςθ τθσ 

ακριβοφσ κζςθσ του ςυμβάντοσ ςε πραγματικό χρόνο και με πραγματικι εξοικονόμθςθ δυνάμεων 

προςωπικοφ και πόρων.  

Τα αποτελζςματα υλοποίθςθσ του Συςτιματοσ κα επιφζρουν μια πραγματικά καινοτόμο παρζμβαςθ 

ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των διαδικαςιϊν φφλαξθσ των ποτάμιων ςυνόρων. Οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ 

οι οποίεσ αυτοματοποιοφνται για πρϊτθ φορά ςε τζτοια κλίμακα και ςε αυτι τθν περιοχι τθσ χϊρασ (περιοχι 

του Ζβρου), με ςτόχο να παράγουν τθ ςχετικι προςτικζμενθ αξία και να διευκολφνουν κακολικά τισ διαδικαςίεσ 

επιτιρθςθσ ςυνόρων. 
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2 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 

2.1 ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

2.1.1 Οι προςφορζσ υποχρεωτικά κα είναι γραμμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κα ςυνοδεφονται από 
πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςτον οποίο κα ακολουκείται θ ίδια ςειρά και αρίκμθςθ με τισ παροφςεσ 
προδιαγραφζσ ςε όλεσ τισ ενότθτεσ και κα γίνεται οπωςδιποτε παραπομπι ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα 
του εγχειριδίου του καταςκευαςτι και ςτο εδάφιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, για κάκε περίπτωςθ.  
Πλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι υποχρεωτικζσ, ςε κάκε γραμμι του πίνακα κα περιζχεται μια 
τεχνικι προδιαγραφι - παράγραφοσ και να γράφεται θ λζξθ “ΝΑΛ" όταν ανταποκρίνεται ςτισ 
απαιτιςεισ και καλφπτει τα ηθτοφμενα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά. Πλεσ οι παράγραφοι απαιτιςεων  
του παρόντοσ τεφχουσ διακιρυξθσ του ζργου, που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςε πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ 
αποτελοφν επίςθσ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ και ο Υποψιφιοσ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ οφείλει να δθλϊςει ςτθν 
προςφορά του τθν ςυμμόρφωςι του με αυτζσ. Οποιαδιποτε αςάφεια ςτισ απαντιςεισ ςτο φφλλο 
ςυμμόρφωςθσ κα αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ για τουσ υποβάλλοντεσ τθν προςφορά. 

 
 

2.1.2 Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και ςτοιχεία που ηθτοφνται από τισ προδιαγραφζσ αυτζσ, να 
προκφπτουν ςαφϊσ από το επίςθμο αναγνωριςμζνο τεχνικό εγχειρίδιο ι τεχνικό φυλλάδιο με 
υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ότι πράγματι είναι το ηθτοφμενο, που κα 
ςυνυποβάλλονται με τθν τεχνικι προςφορά. 

 
2.1.3 Τα ηθτοφμενα μεγζκθ να δίνονται ςτο ηθτοφμενο κατά περίπτωςθ ςφςτθμα μετριςεων. 

 

2.1.4 Για τθν πιςτοποίθςθ των βαςικϊν λειτουργικϊν δυνατοτιτων τουλάχιςτον των υποςυςτθμάτων 
Ελζγχου Διοίκθςθσ και Συντονιςμοφ (Command and Control) και του υποςυςτιματοσ Καταγραφισ, 
Αποκικευςθσ και Αναπαραγωγισ Επιχειρθςιακισ Ρλθροφορίασ, είναι υποχρεωτικό επί ποινι 
απόρριψθσ, οι υποψιφιοι ΡΟΜΘΚΕΥΤΕΣ, να απαντιςουν ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ 
ςτα εγχειρίδια λειτουργίασ των καταςκευαςτϊν λογιςμικοφ(user’s & operator’s manuals) και να 
υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ εκτυπϊςεισ οκόνθσ (screenshots) του ςυςτιματοσ (GUI & 
operator screen views) ςτο οποίο κα χειρίηονται οι τελικοί χριςτεσ του ςυςτιματοσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ μετά τθν υλοποίθςθ των ζργου.  Οι ακριβείσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ κα κακοριςτοφν 
πλιρωσ ςτο ςτάδιο τθσ Τελικισ Μελζτθσ Εφαρμογισ του Ζργου. 

 
2.1.5  Στθν τεχνικι προςφορά απαραιτιτωσ να αναγράφεται θ μάρκα, το μοντζλο, ο τφποσ, το 

εργοςτάςιο καταςκευισ, θ χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των προςφερομζνων ςυςκευϊν κ των 
παρελκομζνων ,τουσ και του τελικοφ προϊόντοσ. Επιπρόςκετα: 

i. Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο. 
ii. Το κάκε επιμζρουσ τμιμα του εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ κα πρζπει να είναι το 

τελευταίο μοντζλο τθσ ςειράσ του και να μθν είναι ανακαταςκευαςμζνο. 
iii. Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει πλιρωσ τθν καταςκευι και ανάρτθςθ κατάλλθλων 

πινακίδων δθμοςιότθτασ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου οι οποίεσ κα αναρτθκοφν 
επί των ςθμείων εγκατάςταςθσ αυτοφ, κατόπιν ςχετικϊν προδιαγραφϊν που κα 
του υποδείξει ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ προ τθσ οριςτικισ παραλαβισ του ζργου.    

 

2.2 ΕΓΓΤΗΕΙ  

Το προςφερόμενο ςφςτθμα ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των μονάδων του, υπομονάδων του, περιφερειακϊν 
μονάδων και παρελκομζνων του, να ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από τισ ακόλουκεσ εγγυιςεισ: 
 

2.2.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (Hardware&Software) 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ. 
 

2.2.2 Εγγφθςθ για τθν ολικι ι μερικι αντικατάςταςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ ι φκοράσ του, θ οποία οφείλεται ςε κακι καταςκευι ι ελαττωματικι λειτουργία του 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ χωρίσ επιπλζον 
κόςτοσ για τθν υπθρεςία. 

 
2.2.3 Εγγφθςθ διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν για όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ (H/W & S/W) για δζκα 

(10) ζτθ τουλάχιςτον. 
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2.2.4 Σε περίπτωςθ νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται, ς’ οποιοδιποτε ςθμείο του 
ςυςτιματοσ, από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, o ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να παρζχει δωρεάν 
αναβακμίςεισ ςτο λογιςμικό των εφαρμογϊν του για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 
όλου ςυςτιματοσ. 

 
2.2.5 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά, διορκϊνει, τροποποιεί το υλικό 

ι λογιςμικό που δυςχεραίνει τθν εφρυκμθ και αξιόπιςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τα 
οποία κατακυρϊκθκε θ προμικεια. 

 
2.2.6 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ για όλο το χρονικό 

διάςτθμα τθσ εγγυιςεωσ. 
 

2.2.7 Θ μθ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ, θ μθ διάκεςθ των αιτουμζνων 
ανταλλακτικϊν εντόσ του κακοριηόμενου χρονικοφ ορίου, κακϊσ και θ καταςτρατιγθςθ των λοιπϊν 
όρων τθσ ςυμβάςεωσ εκ μζρουσ του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ, κα αποτελοφν λόγο επιβολισ των 
προβλεπόμενων κυρϊςεων από τθ ςχετικι Νομοκεςία. 
 

2.2.8  Να κατατεκοφν οι παρακάτω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ: 
 

i. Για το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ότι το προςφερόμενο ςφςτθμα με όλεσ τισ 
περιφερειακζσ του μονάδεσ και παρελκόμενα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και 
καταςκευισ, καινοφργιο και αμεταχείριςτο και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 
αντικατάςταςθσ / απόςυρςθσ του από τον καταςκευαςτι.  

ii. Σε ποιεσ ςτρατιωτικζσ ι άλλεσ άλλεσ Κρατικζσ Υπθρεςίεσ Αςφαλείασ ςτθν Ελλάδα ι το 
Εξωτερικό ζχει εγκαταςτακεί ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ που αφορά Θλεκτροοπτικά 
Συςτιματα, Radar επιφανείασ, λογιςμικό Command and Control, λογιςμικό Καταγραφισ, 
Αποκικευςθσ και Αναπαραγωγισ Επιχειρθςιακισ Ρλθροφορίασ.   

iii. Πτι για τθν περίπτωςθ των εμφανιηομζνων βλαβϊν ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ κατά τθν περίοδο τθσ 
εγγυιςεωσ υποχρεοφται να  τισ αποκαταςτιςει ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο 
επόμενο κεφάλαιο τθσ ςυντιρθςθσ. 
 

2.2.9 Για τθν περίοδο τθσ εγγυιςεωσ ιςχφουν οι ίδιοι ακριβϊσ όροι, προχποκζςεισ, δεςμεφςεισ και 
υποχρεϊςεισ που ιςχφουν για τθν περίοδο ςυντιρθςθσ. 
 

2.2.10 Για όλα τα προϊόντα λογιςμικοφ που κα προςφερκοφν, να περιζρχονται όλεσ οι άδειεσ χριςθσ 
αυτϊν ςτθν ιδιοκτθςία τθσ Ελλθνικι Αςτυνομίασ, θ οποία και αποκτά τθ νομιμότθτα τθσ χριςθσ τουσ. 

 

2.3 ΤΝΣΗΡΗΗ 

2.3.1 Ρριν τθ λιξθ τθσ περιόδου ΕΓΓΥΘΣΘΣ κα πρζπει να ζχει οριςτικοποιθκεί και υπογραφεί θ 
ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ, εφόςον το επικυμεί ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ. 
 

2.3.2 Να υποβλθκεί πλιρεσ ςχζδιο ςυντιρθςθσ για το ςφνολο του ςυςτιματοσ. 
 

2.3.3 Το υποβαλλόμενο ςχζδιο ςυμβάςεωσ ςυντιρθςθσ με το κόςτοσ που κα υποβάλλεται ςτθν 
παροφςα προςφορά, κα μπορεί να ενεργοποιθκεί με πρωτοβουλία του ΑΓΟΑΣΤΘ, μετά το πζρασ του 
χρόνου εγγφθςθσ. 

 
Το ςχζδιο ςυντιρθςθσ που κα υποβλθκεί να ςυμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και τα κατωτζρω: 

2.3.4 Τον προςφερόμενο χρόνο ςυντιρθςθσ.  Θ ελάχιςτθ απαίτθςθ είναι για επτά (7) ζτθ τουλάχιςτον, 
με δικαίωμα ετιςιασ ανανζωςθσ από τον ΑΓΟΑΣΤΘ.  
 

2.3.5 Το ακριβζσ κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ για τον προςφερόμενο χρόνο ανά μονάδα εξοπλιςμοφ υλικοφ 
και λογιςμικοφ, κα αναγράφεται ςτθν ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ προςφορά. 

 
2.3.6 Τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ, για τθν οποία κα αναφζρεται ςε ποιεσ ςυςκευζσ ι βακμίδεσ του 

ςυςτιματοσ κα πραγματοποιείται και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αυτισ. 
 

2.3.7 To ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν κα υπερβαίνει το 6% του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου, 
αναπροςαρμοηόμενο κατά ζτοσ. 
 

2.3.8 Κανζνα αποκθκευτικό μζςο (μόνιμο ι προςωρινό), δεν επιτρζπεται να εξζλκει των 
εγκαταςτάςεων του Αγοραςτι μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, θ κατά τθν φάςθ 
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δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ τα ελαττωματικά αποκθκευτικά μζςα ΔΕΝ 
επιςτρζφονται ςτον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ. 

 
2.3.9 Κατά τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ (προλθπτικισ, αποκατάςταςθ βλάβθσ), ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ 

υποχρεοφται να παρζχει χωρίσ επιπλζον κόςτοσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ και τα αναγκαία υλικά 
και λογιςμικά για τθν ολοκλθρωμζνθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ.  
 

2.3.10 Διευκρινίηεται ότι ςτθν προςφορά να υποβλθκεί το πλιρεσ ςχζδιο  χρονοπρογραμματιςμοφ τθσ 
ςυντιρθςθσ, ϊςτε να αξιολογθκεί, όπωσ αναφζρεται παραπάνω. 

 
2.3.11 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να παρζχει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυντιρθςθσ το οποίο να 

ςυμπεριλαμβάνει και τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ επίλυςθσ τεχνικϊν προβλθμάτων (Help – Desk) με 
ενιαίο πανελλαδικό αρικμό κλιςθσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ από 08.00 ζωσ και 22.00. 

 
2.3.12 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται απαραίτθτα να παρζχει υπθρεςία, για τθν αναγγελία βλαβϊν, 24 

ϊρεσ το 24ωρο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ με αρικμό κλιςθσ τον ενιαίο πανελλαδικό αρικμό 
κλιςθσ τθσ υπθρεςίασ επίλυςθσ τεχνικϊν προβλθμάτων. 

 
2.3.13 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται όπωσ διακζτει γραφείο εξουςιοδοτθμζνου κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνου τεχνικοφ εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ ςτισ πόλεισ τθσ Ορεςτιάδασ και τθσ 
Αλεξανδροφπολθσ. Να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του τεχνικοφ εκπροςϊπου ο οποίοσ να δθλϊνει 
ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ εκτζλεςθσ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν του ζργου.   

 
2.3.14 Οι βλάβεσ εξοπλιςμοφ κα δθλϊνονται ςτον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ από εξουςιοδοτθμζνα άτομα τθσ 

Υπθρεςίασ. 
 

2.3.15 Θ ετιςια αναπροςαρμογι των τιμϊν ςυντιρθςθσ, δεν κα υπερβαίνει το 80% του ετιςιου Δείκτθ 
Τιμϊν Καταναλωτι, που ιςχφει κατά τον χρόνο αναπροςαρμογισ. 

 
2.3.16 Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί μεταγενζςτερθ προμικεια επιπλζον εξοπλιςμοφ, ι/και υπθρεςιϊν 

ενςωμάτωςθσ, ενοποίθςθσ, προςαρμογισ από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ (εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ ι 
ςυντιρθςθσ) για τισ ανάγκεσ του ΑΓΟΑΣΤΘ, τα ανωτζρω  κα δφναται να ενταχκοφν ςτο ςυμβόλαιο 
ςυντιρθςθσ με τουσ όρουσ του αρχικοφ υπό προμικεια εξοπλιςμοφ/υπθρεςιϊν και με τιμζσ όχι 
μεγαλφτερεσ τθσ αρχικισ τιμϊν προμικειάσ των. 

 
2.3.17 Ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ ζχει το δικαίωμα εξαίρεςθσ από τθν ςυντιρθςθ οποιουδιποτε προϊόντοσ , υλικοφ 

ι λογιςμικοφ. 
 

2.3.18 Οι αναπροςαρμοηόμενεσ τιμζσ, κα ιςχφουν από 1θσ Λανουαρίου ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ετιςιασ πρόςκετθσ πράξθσ για τθ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ.  Μζχρι τθν θμερομθνία τθσ 
πρόςκετθσ πράξθσ για τθ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ, θ εταιρεία εξακολουκεί να ζχει τισ υποχρεϊςεισ 
ςυντιρθςθσ που απορρζουν από τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ. 

 
2.3.19 Κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ πρζπει να τθρεί ενιμερο τον ΑΓΟΑΣΤΘ για 

κάκε τροποποίθςθ, βελτίωςθ, διόρκωςθ, αναβάκμιςθ ι επζκταςθ προϊόντων και εξυπθρετιςεων, 
παρζχοντασ όλεσ τισ αναγκαίεσ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το αναγκαίο υλικό. 

 
2.3.20 Το ποςό τθσ ςυντιρθςθσ κα καταβάλλεται δεδουλευμζνο ςε ετιςια βάςθ.  

 
2.3.21 Να αναφερκοφν αναλυτικά τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ που ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ 

χαρακτθρίηει ωσ αναλϊςιμα και ωσ εκ τοφτου δεν καλφπτονται από τθν εγγφθςθ ι τθν ςυντιρθςθ. 
 

2.4 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

2.4.1 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ κα ζχει τθ ςυνολικι και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν εξϋ ολοκλιρου 
εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ μαηί με όλεσ τισ περιφερειακζσ 
μονάδεσ και τα παρελκόμενά του και τα λογιςμικά (πλιρωσ ενεργοποιθμζνα και λειτουργικά) που 
απαιτοφνται ςτθν Yπθρεςία.  
 

2.4.2 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του δθλϊςεισ αποδοχισ εκτζλεςθσ 
τθσ προμικειασ από τουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ ι τουσ αντιπροςϊπουσ αυτϊν ςτθν Ελλάδα, για τα 
προϊόντα των οποίων ζχουν ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά τουσ. 
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2.4.3 Αν για τθν εκπλιρωςθ των λειτουργικϊν απαιτιςεων που αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, απαιτείται και θ παράδοςθ – εγκατάςταςθ οποιουδιποτε άλλου υλικοφ ι 
λογιςμικοφ, ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ς’ 
αυτι, ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να το εγκαταςτιςει και να το προγραμματίςει, χωρίσ 
επιπλζον κόςτοσ.   
 

2.4.4 Να υποβλθκεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν υλοποίθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, να 
αναφερκοφν εγκαίρωσ τα ςτοιχεία του προςωπικοφ που κα υλοποιιςει τθν εγκατάςταςθ του 
ςυςτιματοσ και τισ πικανζσ απαιτιςεισ που ζχει ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΙΣ από τθν Υπθρεςία κατά το ςτάδιο 
τθσ εγκατάςταςθσ.  Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί υποπρομθκευτισ για τθν εγκατάςταςθ και 
λειτουργία του ςυςτιματοσ, ι για τθν εκπλιρωςθ των όρων των εγγυιςεων και για τθ ςυντιρθςθ του 
ςυςτιματοσ, αυτόσ απαιτείται να αναφζρεται ςτθν προςφορά. 
 

2.4.5 Ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ κα διαπιςτεφει το προςωπικό που κα υλοποιιςει τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 
του ςυςτιματοσ. 
 

2.4.6 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφνται να υποβάλλει με τθν ΡΟΣΦΟΑ του, Αρχικι μελζτθ 
εφαρμογισ που κα παρουςιάηει αναλυτικά: 
 

i. Το ςχεδιαςμό τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. 
ii. Τθ λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ ωσ επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ. 
iii. Τθν αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ. 
iv. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ ϊςτε να μθν υπάρχει μοναδικό ςθμείο αςτοχίασ (Single Point of Failure). Να 
περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ-αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ και να βεβαιωκεί θ μθ φπαρξθ 
αυτοφ για κάκε υποςφςτθμα του ζργου. 

v. Τον εξοπλιςμό επιτιρθςθσ και εξοπλιςμό υποςτιριξθσ (κζντρων και ςτακμϊν επιτιρθςθσ). 
vi. Τα χρθςιμοποιοφμενα λογιςμικά ςτα υποςυςτιματα του ζργου. 
vii. Τθν υλοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ και μετάδοςθσ δεδομζνων. 
viii. Τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ υλοποίθςθσ του ζργου . 
ix. Τθν ολοκλιρωςθ και διαλειτουργικότθτα των υποςυςτθμάτων του ζργου . 
x. Τον κατά προςζγγιςθ όγκο πλθροφορίασ που κα διακινείται ςτο μιςκωμζνο κφκλωμα που 

κα διαςυνδζει τα Επιχειρθςιακά Κζντρα τθσ Ακινασ με το Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό 
Κζντρο τθσ Αλεξανδροφπολθσ και τθσ Ορεςτιάδασ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 
3.1.2.4.  

 
2.4.7 Οι Υποψιφιοι ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ κα ζχουν τθν δυνατότθτα επίςκεψθσ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ 

του ζργου, διάρκειασ μιασ (1) εβδομάδασ, με ςκοπό όπωσ ςυλλζξουν τα απαραίτθτα τεχνικά ςτοιχεία 
για τθν κατάρτιςθ τθσ Αρχικισ Μελζτθσ Εφαρμογισ. Οι εν λόγω Υποψιφιοι ΡΟΜΘΚΕΥΤΕΣ που κα 
ςυμμετζχουν ςτθν επίςκεψθ αφοφ διαπιςτευκοφν από τον ΑΓΟΑΣΤΘ και υπογράψουν Σφμφωνο 
Εμπιςτευτικότθτασ ςχετικό με τουσ κανόνεσ αςφαλείασ διαβακμιςμζνων πλθροφοριϊν. 
 

2.4.8 Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ κα επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ του ζργου 
ϊςτε να προςδιοριςτοφν με ακρίβεια τα ςθμεία εγκατάςταςθσ του οικίςκου, του πυλϊνα και θ 
όδευςθ τθσ περίφραξθσ ςυνοδεία Αξιωματικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
 

2.4.9 Σε χρονικό διάςτθμα ζωσ και 45 θμερολογιακϊν θμερϊν μετά τθν υπογραφι τθσ ΣΥΜΒΑΣΘΣ κα 
υποβλθκεί θ τελικι μελζτθ εφαρμογισ για το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα, θ οποία κα τελεί υπό τθν 
ζγκριςθ του ΑΓΟΑΣΤΘ και κα περιζχει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία τθσ Αρχικισ Μελζτθσ Εφαρμογισ 
(βλ. §2.4.6) και επιπλζον: 

i. Αναλυτικά διαγράμματα τθσ λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ, των ςυςκευϊν που κα 
χρθςιμοποιθκοφν και να γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτο λογιςμικό που πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκεί. 

ii. Μελζτθ ραδιοκάλυψθσ με χάρτεσ για τθν κάλυψθ των ςυςτθμάτων ραντάρ για το ςφνολο 
τθσ περιοχισ που επιτθροφν. Για τθν πιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων, θ επιτροπι 
παραλαβισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από το ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ να αναπαράγει, ενϊπιων τθσ, 
όλεσ τισ προβλζψεισ τθσ ραδιοκάλυψθσ (radio coverage predictions).  

iii. Σχεδιαςμόσ δικτφου και μελζτθ εγκατάςταςθσ αςυρματικϊν ηεφξεων (site survey και link 
budget). 

iv. Τθν προσ υλοποίθςθ χωροταξικι υποδομι τόςο για τα Κζντρα Επιχειριςεων όςο και για 
τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ αποτυπωμζνη επί κατόψεων και 
τοπογραφικϊν διαγραμμάτων.  
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v. Ρλιρθσ αποτφπωςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων/δικτφων επί των κατόψεων 
vi. Τισ εδαφοτεχνικζσ και ςτατικζσ μελζτεσ των καταςκευϊν ςτιριξθσ των πυλϊνων, των 

οικίςκων, των βάςεων ζδραςθσ αυτϊν  και των περιφράξεων. 
vii. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου. 

 
Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφνται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει τον ςυνολικό απαιτοφμενο 

εξοπλιςμό ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τθν πλιρθ και αποτελεςματικι λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ, 
όπωσ αυτόσ κα αναφζρεται και αναλφεται ςτθ μελζτθ. 

 
2.4.10 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται αμζςωσ μετά τθν κατακφρωςθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να 

μεριμνιςει για τθν θλεκτροδότθςθ των υποςυςτθμάτων ςτα ςθμεία του ζργου, όπου κα καταβάλει 
επ’ ονόματι του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ τθν οικονομικι ςυμμετοχι ςτισ δαπάνεσ 
καταςκευισ τθσ παροχισ για τθ ςφνδεςθ των ςθμείων με το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. κακϊσ και όλα τα 
ςχετικά παράβολα και κόςτθ που απαιτοφνται.  Θ εγκατάςταςθ κα πρζπει να πλθροί το πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384, το οποίο κζτει ζνα κατϊτατο αποδεκτό όριο για τα μζτρα προςταςίασ, τθ ςωςτι καταςκευι 
και τον ζλεγχο μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ. Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ καλείται να εξαςφαλίςει τθν τιρθςθ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ι οποιουδιποτε άλλο ςυναφοφσ κζματοσ προκφψει κατά τθν παράδοςθ του 
ζργου ςε πλιρθ και προςικουςα λειτουργικι κατάςταςθ και αφορά ςε απαιτιςεισ τθσ ΔΕΘ ι άλλου 
φορζα για τθν πλιρθ και κανονικι ρευματοδότθςθ του ςυςτιματοσ όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
 

2.4.11 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ του ζργου υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 
προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι οι ςυχνότθτεσ και θ ιςχφσ εκπομπισ των ηεφξεων ςυμφωνοφν με τα 
οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Αναφορικά με τθν τοποκζτθςθ κεραιϊν επί των πυλϊνων ο 
προμθκευτισ καλείται να εκδϊςει οποιαδιποτε ςχετικι άδεια απαιτείται για τθν εγκατάςταςθ αυτϊν. 
Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ πρζπει να εξαςφαλίςει  τθν τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ι οποιουδιποτε 
άλλου ςυναφοφσ κζματοσ προκφπτει κατά τθν παράδοςθ του ζργου ςε πλιρθ και προςικουςα 
λειτουργικι κατάςταςθ και αφορά τθν εφαρμογι εκνικοφ ι άλλου ευρωπαϊκοφ κανονιςμοφ, ςχετικά 
με τθν ςυμμόρφωςθ εκπομπισ και λιψθσ τθλεπικοινωνιακϊν ςθμάτων, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε 
φορά. 

 
2.4.12 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να 

εξαςφαλίςει ότι οι ςυχνότθτεσ και θ ιςχφσ εκπομπισ του ραντάρ ςυμφωνοφν με τα οριηόμενα ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία. 

 
2.4.13 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να 

διαςφαλίςει ότι τθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι και προχποκζςεισ αςφαλοφσ εργαςίασ για τθν 
καταςκευι του ζργου που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ να 
μεριμνιςει ϊςτε οι εργαηόμενοι τεχνικοί που κα απαιτθκεί να ανζλκουν για εργαςία επί των 
πυλϊνων κα ζχουν παρακολουκιςει και αποκτιςει επαρκι εκπαίδευςθ και κατάλλθλθ πιςτοποίθςθ 
ωσ Εργαηόμενοι ςε Φψοσ, Εναερίτεσ. Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ να μεριμνιςει ϊςτε οι τεχνικοί που κα 
απαςχολθκοφν ςτθν εργαςία ςε φψοσ (εναερίτεσ), να είναι ελεγμζνοι ιατρικά και να είναι υγιείσ και ςε 
καλι φυςικι κατάςταςθ, ϊςτε να μθν κινδυνεφουν κατά τθν εργαςία τουσ. 

 
2.4.14 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να 

διαςφαλίςει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ- άδειεσ για τθν καταςκευι του ζργου που 
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, 
κακϊσ και οποιουδιποτε άλλου ςυναφοφσ κζματοσ προκφψει κατά τθν παράδοςθ του ζργου ςε 
πλιρθ και προςικουςα λειτουργικι κατάςταςθ και αφορά τθν «Ρροςταςία του ατόμου από τθν 
επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα». 

 
2.4.15 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να 

εξαςφαλίςει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ-άδειεσ για τθν εγκατάςταςθ των Ρυλϊνων, των 
οικίςκων και των γεννθτριϊν. Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ κατά τθ μελζτθ του τελικοφ ακριβοφσ 
προςδιοριςμοφ των ςθμείων να είναι τζτοιοσ ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ και τισ πράξεισ 
Χαρακτθριςμοφ και τουσ Χάρτεσ Υδροβιότοπων (Ρεριοχζσ Χάρτθσ Natura). 

 
2.4.16 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ να μεριμνιςει για τθν πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ προσ 

τρίτουσ κακϊσ και κάλυψθ ευκφνθσ για το ςφνολο του ζργου. 
2.4.17 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ επίςθσ υποχρεοφται όπωσ προβεί και ςτισ κατωτζρω ενζργειεσ: 

i. Εγκαταςτιςει και προγραμματίςει το απαραίτθτο υλικό και λογιςμικό, ςε όλεσ τισ 
προςφερόμενεσ μονάδεσ του ςυςτιματοσ για τθν πλιρθ και αποτελεςματικι λειτουργία του 
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ. 

ii. Διενεργιςει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ λειτουργίασ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ καλισ 
λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ. 
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2.4.18 Πλεσ οι εφαρμογζσ και το λειτουργικό που κα υπάρχουν ςτο ςφςτθμα να παραδοκοφν ςτον 

ΑΓΟΑΣΤΘ ςε οπτικό δίςκο (DVD). 
 

2.5 ΤΛΙΚΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ – ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΑ 

2.5.1 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ τα ςυνοδευτικά 
τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλιςμοφ H/W & S/W ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα, ςε δφο (2) 
αντίγραφα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. Στα εγχειρίδια αυτά να αναγράφονται όλα τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ κάκε ςυςκευισ και κάκε είδουσ τεχνικι πλθροφορία. 
 

2.5.2 Να παραδοκεί ςτον ΑΓΟΑΣΤΘ πλιρθσ πίνακασ των εγχειριδίων που κα προςφερκοφν. 
 

2.5.3  Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου καλισ 
λειτουργίασ, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ ςε ψθφιακό αρχείο τα serial numbers όλου του εξοπλιςμοφ 
κακϊσ και τα λοιπά ςτοιχεία διαχείριςθσ αποκικθσ. 

 
2.5.4 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ προ τθσ παραλαβισ υποχρεοφται να ςυντάξει και να παράςχει υλικό 

τεκμθρίωςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε τρία (3) αντίγραφα όλων των εργαςιϊν (customization 
ςυςκευϊν, ονοματολογία και διευκυνςιοδότθςθ, πρόςκετα προγράμματα κλπ).  

 

Ειδικότερα πρζπει να  περιλαμβάνει: 

i. Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και ολοκλιρωςθσ  του δικτφου (Integration), 
ii. Εργαςίεσ για το ςτιςιμο όλων των εξυπθρετιςεων (Services), 

iii. Εργαςίεσ – τροποποιιςεισ – ειδικζσ παραμζτρουσ, για τθ λειτουργία των προγραμμάτων 
(Customization), 

iv. Διαδικαςίεσ πλιρουσ ανάκαμψθσ (Backup – Restore), για κάκε τφπο προςφερομζνου 
ςυςτιματοσ, 

v. Ρλιρθ περιγραφι του Δικτφου, 
vi. Διάγραμμα καλωδιϊςεων (WiringDiagram) όλων των ςυςτθμάτων, 

vii. Ρλιρεσ Αναλυτικό Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ με Σχζδια As-built, 
viii. Τοπογραφικά Σχζδια Εγκατάςταςθσ,  

ix. Μθχανολογικά Σχζδια Εγκατάςταςθσ και  
x. Θλεκτρολογικά Σχζδια. 

 

 

2.6 ΠΑΡΑΔΟΗ – ΔΟΚΙΜΕ ΑΠΟΔΟΦΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΦΟΙ 

2.6.1 Ο χρόνοσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ και 
λειτουργία, είναι μζχρι δεκαοκτϊ (18) μινεσ μετά από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

2.6.2 Μετά τθ παράδοςθ και προ τθσ παραλαβισ του ςυςτιματοσ  κα διενεργθκοφν δοκιμζσ αποδοχισ 
ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ του ζργου ϊςτε να πιςτοποιθκεί θ ορκι λειτουργία κάκε 
υποςυςτιματοσ. 
 

2.6.3  Τα τεςτ αποδοχισ του ςυςτιματοσ κα διενεργθκοφν τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ όςο και 
τθσ νφκτασ. 

Οι δοκιμζσ αποδοχισ που κα πραγματοποιθκοφν είναι οι εξισ: 
Σε επίπεδο Στακμοφ Επιτιρθςθσ: 

i. Ζλεγχοσ λειτουργίασ του ups για παροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ ςτο ςφςτθμα ςε περίπτωςθ 
ζλλειψθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.  

ii. Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτόματων αςφαλειϊν. 
iii. Ζλεγχοσ λειτουργίασ τθσ αυτοματοποιθμζνθσ ενεργοποίθςθσ των Θλεκτροπαραγωγϊν 

Ηευγϊν ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, θ αδιάλειπτθ  λειτουργία του 
εξοπλιςμοφ φςτερα από τθν παραπάνω ενζργεια και θ απεικόνιςθ των ανωτζρω 
διαδικαςιϊν ςτο BMS. 

iv. Ζλεγχοσ λειτουργίασ τθσ ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ αςφαλείασ περιμετρικισ 
προςταςίασ (ανίχνευςθ κίνθςθσ, παραβίαςθ κφρασ, ενεργοποίθςθ πιεηοθλεκτρικϊν και 
ςυναγερμοφ, πυρανίχνευςθ) και του φωτιςμοφ. 

Σε επίπεδο Τοπικοφ Επιχειρθςιακοφ Κζντρου: 
v. Σε περίπτωςθ ανεφρεςθσ ςτόχων από το Radar το θλεκτροοπτικό ςφςτθμα να 

πραγματοποιεί αυτόματθ εςτίαςθ ςτο ςτόχο που επιλζγει ο χειριςτισ. 
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vi. Επιλζγοντασ τυχαίο ςθμείο του χϊρου ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, να πραγματοποιείται ςτρζψθ και εςτίαςθ του 
θλεκτροοπτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν επιλογι ςτόχου του χειριςτι. 

vii. Ρρόςβαςθ μζςω του λογιςμικοφ Command and Control ςε πλθροφορία  πραγματικοφ 
χρόνου (λαμβανόμενθ επιχειρθςιακι εικόνα) φςτερα από επιλογι του χειριςτι για 
ςυγκεκριμζνο ςτακμό επιτιρθςθσ πάνω ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον. 

viii. Ρρόςβαςθ μζςω του λογιςμικοφ Command and Control ςε πλθροφορία  αρχείου (video 
από κερμικι/οπτικι, πλθροφορία ςτόχων Radar, καταγραφζσ CCTV ςθμείων) με χριςθ 
κριτθρίων αναηιτθςθσ (πχ. θμερομθνία ι ςτακμό επιτιρθςθσ κ.α). 

ix. Απεικόνιςθ των ςυναγερμϊν που αφοροφν τθ δυςλειτουργία των περιφερειακϊν 
υποδομϊν των ςθμείων εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ επιτιρθςθσ ςτο BMS (π.χ. 
ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ-πυρανίχνευςθ- παραβίαςθ κυρϊν, λειτουργία ups-
γεννιτριασ). 

x. Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματοποιθμζνθσ ενεργοποίθςθσ των Θλεκτροπαραγωγϊν 
Ηευγϊν ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κακϊσ και θ αδιάλειπτθ  
λειτουργία του εξοπλιςμοφ φςτερα από τθν παραπάνω ενζργεια. 

xi. Απεικόνιςθ όλων των ταυτοποιθμζνων ςυμβάντων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ, 
ςε μορφι πίνακα και ςε μορφι ςθμείων επί του Κοινοφ Χαρτογραφικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ, τα οποία ζχουν καταχωρθκεί από τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ.  

xii. Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτόχων των radar τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ, θ 
οποία κα απεικονίηεται με μορφι ςθμείου πάνω ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.  
 

Σε επίπεδο Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Κζντρου: 
xiii. Ρρόςβαςθ μζςω του λογιςμικοφ Command and Control ςε πλθροφορία  πραγματικοφ 

χρόνου με προβολι και βαςικζσ λειτουργίεσ (zoom in, zoom out, pan, tilt) τθσ 
λαμβανόμενθσ επιχειρθςιακισ εικόνασ (video) από τισ κάμερεσ αρμοδιότθτάσ του. 

xiv. Ρρόςβαςθ μζςω του λογιςμικοφ Command and Control ςε πλθροφορία  αρχείου με 
χριςθ ςφνκετων κριτθρίων αναηιτθςθσ (πχ. θμερομθνία ι ςτακμό επιτιρθςθσ κ.α). 

xv. Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματοποιθμζνθσ ενεργοποίθςθσ των Θλεκτροπαραγωγϊν 
Ηευγϊν ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κακϊσ και θ αδιάλειπτθ  
λειτουργία του εξοπλιςμοφ φςτερα από τθν παραπάνω ενζργεια. 

xvi. Απεικόνιςθ όλων των ταυτοποιθμζνων ςυμβάντων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ, 
ςε μορφι πίνακα και ςε μορφι ςθμείων επί του Κοινοφ Χαρτογραφικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ, τα οποία ζχουν καταχωρθκεί από τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ.  

xvii. Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτόχων των radar τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ, θ 
οποία κα απεικονίηεται με μορφι ςθμείου πάνω ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.  
 

Σε επίπεδο Στρατθγικοφ Επιχειρθςιακοφ Κζντρου: 
xviii. Ρρόςβαςθ μζςω του λογιςμικοφ Command and Control ςε πλθροφορία  πραγματικοφ 

χρόνου με προβολι τθσ  λαμβανόμενθσ επιχειρθςιακισ εικόνασ από δφο αιςκθτιρεσ 
ανά Αςτυνομικι Διεφκυνςθ (Ορεςτιάδασ & Αλεξανδροφπολθσ) ταυτόχρονα ιτοι 
τζςςερισ (4) ςυνολικά αιςκθτιρεσ. 

xix. Εναλλαγι λαμβανόμενθσ επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ VIDEO από διαφορετικοφσ 
ςτακμοφσ επιτιρθςθσ κατ’ επιλογι του χειριςτι.  

xx. Ρρόςβαςθ μζςω του λογιςμικοφ Command and Control ςε πλθροφορία  αρχείου (video 
από κερμικι/οπτικι, πλθροφορία ςτόχων Radar, καταγραφζσ CCTV) με χριςθ 
κριτθρίων ςφνκετθσ αναηιτθςθσ (πχ. θμερομθνία ι ςτακμό επιτιρθςθσ κ.α).  

xxi. Απεικόνιςθ όλων των ταυτοποιθμζνων ςυμβάντων, ςε μορφι πίνακα και ςε μορφι 
ςθμείων επί του Κοινοφ Χαρτογραφικοφ Ρεριβάλλοντοσ, τα οποία ζχουν καταχωρθκεί 
από τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ. Επιλογι και προβολι επιχειρθςιακισ εικόνασ από 
τζςςερα (4) ενεργά ταυτοποιθμζνα ςυμβάντα ταυτόχρονα. 

xxii. Δυνατότθτα προβολισ όλων των ςτόχων των radar του ςυςτιματοσ, θ οποία κα 
απεικονίηεται με μορφι ςθμείου πάνω ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 
2.6.4 Θ επιτροπι παραλαβισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει επιπλζον δοκιμζσ αποδοχισ κατά τθν 

παραλαβι του ςυςτιματοσ αν κατά τθν κρίςθ τθσ αυτό επιβάλλεται.   
 
2.6.5 Το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα για κάκε δοκιμι αποδοχισ που κα πραγματοποιθκεί κα αποτελεί 

αντικείμενο ςυμφωνίασ μεταξφ του ΑΓΟΑΣΤΘ και του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ πριν από τθν διεξαγωγι 
οποιαςδιποτε δοκιμισ.  
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2.6.6 Το ςφςτθμα πριν τθν οριςτικι παραλαβι του κα εγκαταςτακεί και κα λειτουργιςει επιτυχϊσ, 
χωρίσ προβλιματα για δοκιμαςτικι περίοδο ενόσ (1) μινα (περίοδοσ καλισ λειτουργίασ). Θ περίοδοσ 
αυτι κα αρχίςει μετά τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ και εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί με επιτυχία οι 
δοκιμζσ αποδοχισ του ςυςτιματοσ. 
 

2.6.7 Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυςτιματοσ κα γίνει μετά τθν προαναφερόμενθ 
δοκιμαςτικι περίοδο και εφόςον ζχουν επιλυκεί όλα τα προβλιματα ϊςτε το όλο ςφςτθμα να είναι 
πλιρωσ λειτουργικό, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν.  

 

2.7 ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΙ 

 
2.7.1 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ οφείλει με δικζσ του δαπάνεσ να πραγματοποιιςει τισ εκπαιδεφςεισ ςτουσ 

χϊρουσ εγκατάςταςθσ των κζντρων επιχειριςεων του ςυςτιματοσ (ςτθν Ακινα, ςτθν περιοχι τθσ 
Ορεςτιάδασ και τθσ Αλεξανδροφπολθσ). 
 

2.7.2 Οι εκπαιδεφςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 

2.7.3 Εκπαίδευςθ χειριςτϊν των Τοπικϊν Ε.Κ. 
 Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ δεν κα είναι μικρότερθ των 18 ωρϊν (ζξι ϊρεσ ανά θμζρα) για 

τουλάχιςτον 45 άτομα ςε ομάδεσ το πολφ 15 ατόμων και κα περιλαμβάνει κεωρθτικό μζροσ και 
πρακτικι εφαρμογι.  

  
2.7.4 Εκπαίδευςθ χειριςτϊν των Ρεριφερειακϊν Ε.Κ. 
 Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ δεν κα είναι μικρότερθ των 12 ωρϊν (ζξι ϊρεσ ανά θμζρα) για 

τουλάχιςτον 30 άτομα ςε ομάδεσ το πολφ 15 ατόμων και κα περιλαμβάνει κεωρθτικό μζροσ και 
πρακτικι εφαρμογι. 

 
2.7.5 Εκπαίδευςθ χειριςτϊν των Στρατθγικϊν Ε.Κ. 
 Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ δεν κα είναι μικρότερθ των 12 ωρϊν (ζξι ϊρεσ ανά θμζρα) για 

τουλάχιςτον 15 άτομα και κα περιλαμβάνει κεωρθτικό μζροσ και πρακτικι εφαρμογι. 
 
2.7.6 Εκπαίδευςθ τοπικϊν τεχνικϊν διαχειριςτϊν ςυςτθμάτων και διαχειριςτϊν χρθςτϊν 
 Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ δεν κα είναι μικρότερθ των 24 ωρϊν (ζξι ϊρεσ ανά θμζρα)  για 

τουλάχιςτον 10 άτομα.  Να περιλαμβάνει τον χειριςμό των διαφόρων εγκατεςτθμζνων 
προγραμμάτων, λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και τθσ αναγνϊριςθσ και χειριςμοφ βλαβϊν πρϊτου 
επιπζδου.  Θ εκπαίδευςθ να αποτελείται από κεωρθτικό μζροσ και πρακτικι εφαρμογι.  

 
2.7.7 Εκπαίδευςθ γενικϊν διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ 
 Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ δεν κα είναι μικρότερθ των 36 ωρϊν (ζξι ϊρεσ ανά θμζρα)  για 

τουλάχιςτον 15 άτομα.  Να περιλαμβάνει τα διαλαμβανόμενα ςτθν εκπαίδευςθ των τοπικϊν τεχνικϊν 
διαχειριςτϊν ςυςτθμάτων και διαχειριςτϊν χρθςτϊν και επιπρόςκετα τθν εκπαίδευςθ λειτουργίασ 
των ςυςκευϊν και μονάδων που ςυγκροτοφν το ςφςτθμα. Το τεχνικό προςωπικό του Αγοραςτι, να 
είναι ςε κζςθ μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ να διεξάγει επικεϊρθςθ, ζλεγχο και 
παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυνόλου του ςυςτιματοσ. Θ εκπαίδευςθ να αποτελείται από 
κεωρθτικό μζροσ και πρακτικι εφαρμογι. 

 
2.7.8 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται προ τθσ οριςτικισ παραλαβισ και προ τθσ διεξαγωγισ των 

εκπαιδεφςεων να υποβάλλει πλιρεσ ςχζδιο για κάκε μία από τισ παραπάνω εκπαιδευτικζσ ςειρζσ 
όπου κα αναγράφει αναλυτικά όλα τα ςχετιηόμενα με τθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ (διάρκεια, 
μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευμζνων, παρεχόμενθ κεματολογία κλπ).  

 
2.7.9 Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί κάποια από τισ προαναφερόμενεσ εκπαιδεφςεισ να πραγματοποιθκεί 

ςτο εξωτερικό, θ όλθ δαπάνθ (ζξοδα ταξιδιοφ, διαμονισ, διατροφισ κλπ) βαραίνουν αποκλειςτικά τον 
ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ.  

 
2.7.10 Οι προαναφερόμενεσ εκπαιδεφςεισ, να πραγματοποιθκοφν κατά τθν εγκατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ, πριν ι και κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου. 
 
2.7.11 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ δφναται να προτείνει ςτθν προςφορά του τθν πραγματοποίθςθ επιπρόςκετων 

εκπαιδεφςεων ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.   
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2.8 ΕΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΑ 

2.8.1 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να παράςχει ςε κάκε εκπαιδευόμενο τα εγχειρίδια χειριςμοφ & 
διαχείριςθσ για τθν εκπαίδευςθ των χειριςτϊν και διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ. 

 
2.8.2  Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, να είναι αναλυτικά 

και να περιγράφουν με ςαφι και κατανοθτό τρόπο τισ λειτουργίεσ που είναι διακζςιμεσ ςτουσ 
χειριςτζσ και διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. 

 
2.8.3 Τα εγχειρίδια  να παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

2.9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.9.1 Επί των ςυςκευϊν να αναγράφονται ευδιάκριτα και ανεξίτθλα το όνομα του καταςκευαςτι, ο 
τφποσ τθσ ςυςκευισ, ο αρικμόσ παρτίδασ και / ι ο αρικμόσ ςειράσ παραγωγισ, θ ςιμανςθ “CE” 
ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο που προβλζπει τθ ςιμανςθ αυτι. 

 
2.9.2 Το όλο ςφςτθμα να είναι μελετθμζνο και καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει εξωτερικι 
παρζμβαςθ και επικοινωνία εξ αποςτάςεωσ από τρίτουσ. 
 

2.9.3 Απαγορεφεται ςτον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ να πραγματοποιεί οποιουδιποτε είδουσ ζλεγχο, ςυντιρθςθ, 
επιςκευι, αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ και γενικά οποιουδιποτε είδουσ πρόςβαςθ από οποιοδιποτε 
απομακρυςμζνο ςθμείο εντόσ ι εκτόσ Ελλάδοσ πζραν του φυςικοφ χϊρου που κα εγκαταςτακεί το όλο 
ςφςτθμα. 
 

2.9.4 Πλα τα ςυςτιματα που περιγράφονται ςτον παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κα 
χρθςιμοποιοφνται από τον ΑΓΟΑΣΤΘ, κατά τθν κρίςθ του, οπουδιποτε, οποτεδιποτε και επί 
οποιονδιποτε χρόνο και δεν υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ ι ωράριο εργαςίασ. Θ 
χριςθ αυτι δε διαφοροποιεί ςε κανζνα ςθμείο ι όρο το πλαίςιο υποχρεϊςεων του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ.   

 

2.10 ΑΥΑΛΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ: 

2.10.1 Το προςωπικό του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ απαγορεφεται να χρθςιμοποιεί οποιαδιποτε ςτοιχεία που ζχουν 
ςχζςθ με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, πζρα από τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του. 

 
2.10.2 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ, πριν ι μετά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ, για κανζνα λόγο, 
δεν κα προβαίνει ςε ενζργειεσ οι οποίεσ ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν γνωςτοποίθςθ 
διαβακμιςμζνων υλικϊν ι πλθροφοριϊν ςε τρίτα μζρθ. 
 

2.10.3 Κατ’ απαίτθςθ του ΑΓΟΑΣΤΘ, να δίδονται από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ, πλθροφορίεσ ςτοιχείων 
ταυτότθτασ ατόμων που ζχουν εμπλακεί από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του, για 
τθν υλοποίθςθ του υπό προμικεια ςυςτιματοσ. 
 

2.10.4 Αν οποιαδιποτε ςτιγμι, πριν ι μετά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ, ο 
ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ αντιλθφκεί ότι ζνα μθ εξουςιοδοτθμζνο άτομο καταβάλλει ι κατζβαλε προςπάκειεσ 
προκειμζνου να αποκτιςει πλθροφορίεσ που αφοροφν το εν λόγω ςφςτθμα ι που αφοροφν ι 
περιλαμβάνουν υλικά – λογιςμικά του ςυςτιματοσ, ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα 
τον ΑΓΟΑΣΤΘ ςχετικά με το εν λόγω περιςτατικό. 
 

2.10.5 Μόλισ ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ αντιλθφκεί οποιαδιποτε απόπειρα ι παραβίαςθ του απορριτου ι των 
υποχρεϊςεων που αφοροφν ςτθν αςφάλεια του υπό προμικεια ςυςτιματοσ, ζχει τθν υποχρζωςθ άμεςθσ 
ενθμζρωςθσ του  ΑΓΟΑΣΤΘ. 
 

2.10.6  Πλο το προςωπικό του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ που ζχει πρόςβαςθ ςτθν εγκατάςταςθ, επιςκευι και 
ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, υπόκειται ςε ζλεγχο αςφαλείασ προκειμζνου του χορθγθκεί υπθρεςιακι 
διαπίςτευςθ. 
 

2.10.7 Το ςφςτθμα κα λειτουργεί ςε ζνα Κλειςτό Αυτόνομο Δίκτυο. 
 

2.10.8 Το ςφςτθμα πρζπει να παρζχει αςφάλεια από τθν πρόςβαςθ μθ εξουςιοδοτθμζνων ατόμων 
παρζχοντασ πολλαπλοφσ και διαφορετικοφσ ρόλουσ πρόςβαςθσ.  Επιπλζον να υπάρχει πρόβλεψθ για 
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προςταςία από ειςβολείσ και από προςπάκεια ειςαγωγισ ςτο ςφςτθμα μθ εξουςιοδοτθμζνων ατόμων. 
Στισ προςφορζσ να περιγράφεται αναλυτικά πωσ ικανοποιοφνται τα ανωτζρω. 
 

2.10.9 Ο χρόνοσ διατιρθςθσ των LOGFILES αρχείων του ςυςτιματοσ πρζπει να κακορίηεται από τον 
διαχειριςτι του ςυςτιματοσ και δεν πρζπει να είναι μικρότεροσ των ζξι (6) μθνϊν.  Το ςφςτθμα να 
καταγράφει όλεσ τισ ενζργειεσ που εκτελοφνται από τουσ χειριςτζσ και τουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ.  
Το ςφςτθμα να ζχει τθ δυνατότθτα για εκτφπωςθ υπό τφπου αναφοράσ, των ενεργειϊν που 
πραγματοποιικθκαν από οποιοδιποτε χριςτθ, μόνο από τουσ γενικοφσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. 

 

2.11 ΑΤΘΕΝΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΦΡΗΣΩΝ 

Θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα κα πραγματοποιείται μζςω υποςυςτιματοσ Ελζγχου Ρρόςβαςθσ του 
οποίου οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ περιγράφονται ςτθν §3.2.5, προδιαγραφι 127 ζωσ 150.    Σφμφωνα 
με τισ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ οι κατθγορίεσ χρθςτϊν κα είναι οι εξισ (δφναται να 
επαναπροςδιοριςτοφν ςτθ Τελικι Μελζτθ Εφαρμογισ): 
 

2.11.1 Χειριςτζσ Τ.Ε.Κ. που είναι αρμόδιοι για: 
 τον πλιρθ χειριςμό των ςυςκευϊν radar και θλεκτροπτικϊν  ςυςτθμάτων που ανικουν ςτθν 

περιοχι αρμοδιότθτασ τουσ πάνω ςτο ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον με προτεραιότθτα  
ςτο χειριςμό των θλεκτροπτικϊν  ςυςτθμάτων ζναντι των χειριςτϊν Ρ.Ε.Κ., 

 τθν παρακολοφκθςθ και χειριςμό των ςυμβάντων του BMS των Στακμϊν Επιτιρθςθσπου 
ανικουν ςτθν περιοχι παρακολοφκθςθσ του εκάςτοτε Τ.Ε.Κ. , 

 τθ δθμιουργία ςυμβάντων και ανάκεςθ πόρων ςε αυτά. 
 

2.11.2 Χειριςτζσ Ρ.Ε.Κ. που είναι αρμόδιοι για τθν: 
 επιλεκτικι παρακολοφκθςθ και χειριςμό των radar και των θλεκτροπτικϊν  ςυςτθμάτων, 

που ανικουν ςτα Τ.Ε.Κ. τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τουσ πάνω ςτο ενιαίο χαρτογραφικό 
περιβάλλον, 

 προβολι των ςυμβάντων που ανικουν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ χωρίσ δυνατότθτα 
τροποποίθςθσ των δεδομζνων. 

 

2.11.3 Χειριςτζσ Στρατθγικοφ επιπζδου που: 
 είναι αρμόδιοι για τθν ολικι/επιλεκτικι παρακολοφκθςθ των radar και των θλεκτροπτικϊν  

ςυςτθμάτων του ςυνόλου των ςθμείων επιτιρθςθσ, πάνω ςτο ενιαίο χαρτογραφικό 
περιβάλλον , 

 κα βρίςκονται ςτα Στρατθγικά Κζντρα (Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ) και κα μποροφν να 
επιλζγουν τθν ταυτόχρονθ προβολι επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ από οριςμζνο αρικμό 
ςθμείων (τζςςερα), χωρίσ όμωσ να ζχουν τθ δυνατότθτα χειριςμοφ των θλεκτροπτικϊν  
ςυςτθμάτων, 

 κα μποροφν μζςω κατάλλθλου εφχρθςτου, γραφικοφ περιβάλλοντοσ να εκδίδουν ςτατιςτικά 
ςτοιχεία που αφοροφν τθν επιχειρθςιακι λειτουργία του ςυςτιματοσ, 

 κα μποροφν να προβάλουν τα ςυμβάντα του ςυνόλου του ςυςτιματοσ χωρίσ δυνατότθτα 
τροποποίθςθσ των δεδομζνων. 
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2.11.4 Διαχειριςτζσ Χρθςτϊν που,  
 κα είναι υπεφκυνοι για τθν διαχείριςθ των χρθςτϊν όλων των ςυςτθμάτων (accounts, 

passwords, policies), μζςω του λογιςμικοφ διαχείριςθσ χρθςτϊν, 

 κα μποροφν μζςω κατάλλθλου εφχρθςτου, γραφικοφ περιβάλλοντοσ να εκδίδουν ςτατιςτικά 
ςτοιχεία, 

 κα μποροφν μζςω κατάλλθλου εφχρθςτου, γραφικοφ περιβάλλοντοσ να εξάγουν αρχεία από 
το ςφςτθμα  (ςε μορφι video) που αφοροφν καταγραφόμενθ επιχειρθςιακι πλθροφορία, 

 κα δθμιουργοφν, επεξεργάηονται, διαγράφουν πόρουσ ςτο Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ – 
Ανάκεςθσ Ρόρων (resources assignment system). 

 

2.11.5 Τοπικοί Τεχνικοί Διαχειριςτζσ Συςτθμάτων 
 κα μποροφν με ςχετικά απλό χειριςμό να παρακολουκοφν τθν ομαλι λειτουργία του 

δικτφου και των ςυςτθμάτων του εκάςτοτε Τ.Ε.Κ.- Ρ.Ε.Κ. που είναι υπεφκυνοι, λαμβάνοντασ 
τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ από το “Λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ ποιότθτασ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ (Central Management Monitoring Console)”, 

 κα διαχειρίηονται τον μθχανογραφικό εξοπλιςμό του εκάςτοτε Τ.Ε.Κ.- Ρ.Ε.Κ.,  

 κα διαχειρίηονται τουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ των χρθςτϊν του εκάςτοτε Τ.Ε.Κ.- Ρ.Ε.Κ. 
τθσ αρμοδιότθτασ τουσ και  

 Κα μποροφν μζςω κατάλλθλου εφχρθςτου, γραφικοφ περιβάλλοντοσ να εκδίδουν ςτατιςτικά 
ςτοιχεία που αφοροφν τθ λειτουργία του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ. 

 

2.11.6 Γενικοί Τεχνικοί Διαχειριςτζσ Συςτθμάτων 
 κα μποροφν με ςχετικά απλό χειριςμό να παρακολουκοφν απομακρυςμζνα τθν ομαλι 

λειτουργία του δικτφου και των ςυςτθμάτων, λαμβάνοντασ τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ από το 
“Λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ ποιότθτασ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ (Central Management 
Monitoring Console)”,   

 κα διαχειρίηονται κεντρικά ι/και απομακρυςμζνα τον μθχανογραφικό εξοπλιςμό και τουσ 
εξυπθρετθτζσ (servers),  

 κα διαχειρίηονται κεντρικά ι/και απομακρυςμζνα τουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ που κα 
παραδϊςει ο προμθκευτισ ςτο ζργο,  

 κα διαχειρίηονται κεντρικά τουσ χριςτεσ όλων των ςυςτθμάτων (accounts, passwords, 
policies), μζςω των υπθρεςιϊν καταλόγου (Directory Services), 

 κα ζχουν τθ δυνατότθτα να εκτυπϊνουν υπό τφπου αναφοράσ, τισ ενζργειεσ που 
πραγματοποιικθκαν από οποιοδιποτε χριςτθ (Log Files). 

 
 

2.12 ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΡΗΣΡΕ 

 

2.12.1 Τόςο κατά το διάςτθμα τθσ Δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, τθσ Εγγφθςθσ όςο και τθσ Συντιρθςθσ οι 
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ,  αποκατάςταςθσ, τα ανταλλακτικά και τα πικανά ζξοδα διαμονισ και 
μετάβαςθσ προςωπικοφ τθσ εταιρείασ κα βαρφνουν τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ.  

 
2.12.2 Σε περιπτϊςεισ διακοπισ λειτουργίασ των εξοπλιςμοφ του ζργου λόγω, καταςτροφισ εξοπλιςμοφ, 

από βανδαλιςμό από αποφάςεισ δθμοςίων αρχϊν, λόγω φυςικϊν καταςτροφϊν, λόγω δικαςτικϊν 
αποφάςεων, δεν κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 
 

2.12.3 Ο χρόνοσ εγγφθςθσ κα πρζπει να μνθμονεφεται ότι περιλαμβάνει όλα τα υπό προμικεια υλικά, 
λογιςμικό και εξυπθρετιςεισ, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ.  

 
2.12.4 Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ οποιαςδιποτε μονάδασ του εξοπλιςμοφ ι λογιςμικοφ 

κεωρείται ότι είναι εκτόσ λειτουργίασ το υποςφνολο του εξοπλιςμοφ που είναι ενταγμζνο ςτθν 
ςυντιρθςθ και επθρεάηεται από τθν λειτουργία αυτοφ. 
 

2.12.5 Ζνα  υποςφςτθμα / υπθρεςία  κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο/θ εάν είναι μθ διακζςιμο ζςτω και 
ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει.  
 

2.12.6 Ο τρόποσ υπολογιςμοφ και υποβολισ ρθτρϊν ιςχφει τόςο ςτθν περίοδο εγγφθςθσ όςο και ςτθν 
περίοδο ςυντιρθςθσ. 
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2.12.7 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι, κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ και τθσ 

ςυντιρθςθσ, να αντικακιςτά αμζςωσ κάκε πλθμμελϊσ λειτουργοφςα αυτόνομθ μονάδα, ι μζροσ των 
ςυςτθμάτων. Ωσ πλθμμελϊσ λειτουργοφςα μονάδα ι τμιμα Συςτιματοσ, κα κεωρθκεί εκείνθ που για 
διάςτθμα τριϊν ςυνεχϊν μθνϊν παρουςιάηει περιςςότερεσ από δφο όμοιεσ βλάβεσ. 
 

2.12.8 Ο Χρόνοσ  αποκατάςταςθσ βλάβθσ /δυςλειτουργίασ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό 
διάςτθμα θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι και τθν αποκατάςταςι τθσ.  
Ο  ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ: 
 

i. εντόσ το πολφ δφο (2) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του, για βλάβθ/δυςλειτουργία, που 
αφορά κεντρικό μθχανογραφικό εξοπλιςμό (εξυπηρετητζσ), οθόνεσ θζαςησ, UPS, δικτυακόσ 
και μικροκυματικόσ εξοπλιςμόσ, λογιςμικό του ςυςτιματοσ, τα κλιματιςτικά των ςτακμϊν 
επιτιρθςθσ και των CIS Rooms. 

ii. εντόσ το πολφ τριϊν (3) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του για βλάβθ/δυςλειτουργία, που 
αφορά Λοιπό Υποςτθρικτικό Εξοπλιςμό των Στακμϊν Επιτιρθςθσ και των CIS Rooms ο 
οποίοσ δεν αναφζρεται ςτισ παραγράφουσ 2.12.8.i & 2.12.8.iii.  

iii. εντόσ το πολφ δφο (2) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του για βλάβθ/δυςλειτουργία, που 
αφορά τα Θλεκτροοπτικά Συςτιματα Επιτιρθςθσ και τα αντάρ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
απαιτείται να αποςταλεί ςτον καταςκευαςτι (επιςκευι on site).  

iv. εντόσ το πολφ (14) δεκατεςςάρων θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του για 
βλάβθ/δυςλειτουργία, που αφορά τα Θλεκτροοπτικά Συςτιματα Επιτιρθςθσ και τα αντάρ 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται να απεγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ και να αποςταλεί ςτον 
καταςκευαςτι. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ οφείλει να υποβάλει ςτον ΑΓΟΑΣΤΘ 
τα ςχετικά παραςτατικά αποςτολισ. 

v. Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ ζχει τθν δυνατότθτα να αντικαταςτιςει τον εξοπλιςμό με βλάβθ, με άλλο 
αντίςτοιχων τεχνικϊν προδιαγραφϊν μζχρι τθσ επιςκευισ  του και ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν 
κα επιβάλλονται ριτρεσ εφόςον αποκαταςτακεί θ πλιρθ επιχειρθςιακι λειτουργία με τθν 
ανωτζρω ενζργεια. 

 

2.12.9 Οι επιβαλλόμενεσ ριτρεσ ςτον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ που αφοροφν τθν μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων κα είναι οι εξισ: 

i. Aν δεν αποκαταςτακεί το πρόβλθμα τθσ παραγράφου 2.12.8.i εντόσ των 
προβλεπόμενων προκεςμιϊν, κα επιβάλλεται ριτρα ίςθ με το 1% επί τθσ ετιςιασ τιμισ 
ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ όλου του εξοπλιςμοφ που επθρεάηεται από αυτι, ανά 
τζςςερισ (4) ϊρεσ κακυςτζρθςθσ. 

ii. Aν δεν αποκαταςτακεί το πρόβλθμα τθσ παραγράφου 2.12.8.ii εντόσ των 
προβλεπόμενων προκεςμιϊν, κα επιβάλλεται ριτρα ίςθ με το 1% επί τθσ ετιςιασ τιμισ 
ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ όλου του εξοπλιςμοφ που επθρεάηεται από αυτι, ανά μια (1) 
θμζρα κακυςτζρθςθσ. 

iii. Aν δεν αποκαταςτακεί το πρόβλθμα τθσ παραγράφου 2.12.8.iii εντόσ τθσ 
προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, κα επιβάλλεται ριτρα ίςθ με το 1% τθσ ετιςιασ τιμισ 
ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ όλου του εξοπλιςμοφ που επθρεάηεται από αυτι για κάκε μια 
(1) θμζρα κακυςτζρθςθσ, για χρονικό διάςτθμα που δεν κα ξεπερνά τισ δεκατζςςερισ 
(14) θμζρεσ. Μετά το πζρασ των 14 θμερϊν κα επιβάλλονται οι ριτρεσ τθσ 
παραγράφου 2.12.9.iv. 

iv. Aν δεν αποκαταςτακεί το πρόβλθμα τθσ παραγράφου 2.12.8.iv εντόσ των 
προβλεπόμενων προκεςμιϊν, κα επιβάλλεται ριτρα ίςθ με το 7% επί τθσ ετιςιασ τιμισ 
ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ όλου του εξοπλιςμοφ που επθρεάηεται από αυτι, ανά μια (1) 
θμζρα κακυςτζρθςθσ. 
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3 ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Θ Επιχειρθςιακι λειτουργία του ςυςτιματοσ αφορά τθν επιτιρθςθ των επίγειων ςυνόρων επί 24-ωρου 

βάςεωσ με ςτόχο τον εντοπιςμό τθσ διακίνθςθσ ανκρϊπων & οχθμάτων ςε προκακοριςμζνεσ περιοχζσ. Για τθν 

ορκι επιχειρθςιακι λειτουργία ςυςτιματοσ προβλζπεται: 

i. Θ Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ Στακμϊν Επιτιρθςθσςτισ κατάλλθλα, ςτρατθγικά 

επιλεγμζνεσ, κζςεισ των ποτάμιων ςυνόρων. Τα ςθμεία επιτιρθςθσ ςτισ περιοχζσ υπευκυνότθτασ 

και εποπτείασ τθσ Α.Δ. Ορεςτιάδασ ορίηονται ςτθ ςυνζχεια ωσ Οx (Ορεςτιάδα ημείο x), ενϊ τα 

αντίςτοιχα ςθμεία εγκατάςταςθσ ςτισ περιοχζσ υπευκυνότθτασ και εποπτείασ τθσ Α.Δ. 

Αλεξανδροφπολθσ ορίηονται ωσ Αx (Αλεξανδροφπολη ημείο x), όπου x ο αφξων αρικμόσ του 

εκάςτοτε ςθμείου. 

ii. Θ Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ενοποιθμζνων κζντρων διαχείριςθσ πλθροφορίασ. 

Ρεριλαμβάνει όλα τα Επιχειρθςιακά Κζντρα ελζγχου (Τοπικά Επιχειρθςιακά Κζντρα- Τ.Ε.Κ., 

Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Κζντρα - Ρ.Ε.Κ. και Στρατθγικά Επιχειρθςιακά Κζντρα Σ.Ε.Κ.) από τα 

οποία κα ελζγχονται όλεσ οι επιμζρουσ εφαρμογζσ και πλθροφορίεσ του ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ 

για το ςφνολο τθσ επιτθροφμενθσ ςυνοριογραμμισ. 

iii. Θ αςφαλισ διαςφνδεςθ των ανωτζρω Επιχειρθςιακϊν Κζντρων διαχείριςθσ πλθροφορίασ 

μεταξφ τουσ για το ςφνολο τθσ επιτθροφμενθσ ςυνοριογραμμισ. Θ ςυνοριακι εικόνα που κα 

λαμβάνεται από τα θλεκτροπτικά ςυςτιματα και Radar κα είναι διακζςιμθ για προβολι ςτα 

επιχειρθςιακά κζντρα του ζργου. 

iv. Θ προμικεια λογιςμικοφ Command and Control το οποίο κα διαςυνδζει, ςυγχωνεφει και 

προβάλλει τθν επιχειρθςιακι εικόνα ςε πραγματικό χρόνο από τα θλεκτροπτικά ςυςτιματα και τα 

RADAR ςε ζνα ενιαίο και  διαλειτουργικό χαρτογραφικό περιβάλλον με ελεγχόμενθ πρόςβαςθ. 

v. Θ προμικεια Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Εγκατάςταςθσ (BMS) για τθν παρακολοφκθςθ του ςυνόλου 

του εξοπλιςμοφ επιτιρθςθσ από όλα τα ςθμεία εγκατάςταςθσ, το οποίο κα πλθροφορεί ζτςι  ςε 

πραγματικό χρόνο για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ του υποςτθρικτικοφ εξοπλιςμοφ.  

Αναλυτικότερα για τθν ορκι επιχειρθςιακι λειτουργία ςυςτιματοσ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ των 
ςτακμϊν επιτιρθςθσ («Στακμόσ Επιτιρθςθσ – ΣΕ») ςτα ςφνορα τθσ Ελλάδασ ςτθν περιοχι του Ζβρου για 
ςυλλογι οπτικϊν πλθροφοριϊν και πλθροφοριϊν κίνθςθσ. Θ επιτιρθςθ κα πραγματοποιείται με ςυςτοιχία από 
Radar ανίχνευςθσ ςτόχων που κινοφνται ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ (GSR) και ολοκλθρωμζνα θλζκτροοπτικά 
ςυςτιματα, τα οποία κα τοποκετθκοφν ςε επιλεγμζνεσ τοποκεςίεσ. Τα ανωτζρω ςυςτιματα κα τοποκετθκοφν 
πάνω ςε υπερυψωμζνο μεταλλικό πυλϊνα ϊςτε να εξαςφαλίηεται κατά το μεγαλφτερο δυνατό, πανοραμικό 
οπτικό πεδίο προσ τθ γραμμι των ςυνόρων. 

Οι «ΣΕ» κα καταςκευαςτοφν με ςκοπό να λειτουργοφν ωσ μθ επανδρωμζνα αυτόνομα παρατθρθτιρια 

τα οποία κα χρειάηονται περιοδικι ςυντιρθςθ ι/και ανεφοδιαςμό καφςιμων με όςο το δυνατόν μεγαλφτερα 

χρονικά διαςτιματα μεταξφ των ανεφοδιαςμϊν.  

Τα δεδομζνα Βίντεο και οι ςτόχοι από τα ςυςτιματα επιτιρθςθσ των «ΣΕ» κα προβάλλονται ςε ζνα 

κοινό περιβάλλον προβολισ επιχειρθςιακισ εικόνασ ςτο οποίο οι αρμόδιοι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ κα ζχουν 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία που αφορά τθν ηϊνθ ευκφνθσ τουσ. Επιπρόςκετα αναφζρεται ότι 

ανωτζρω πλθροφορίεσ κα προβάλλονται και ςτα Στρατθγικά Κζντρα Επιχειριςεων ςτθν Ακινα. 

Το ςφςτθμα κα διακζτει Ολοκλθρωμζνο Λογιςμικό Ελζγχου Διοίκθςθσ & Συντονιςμοφ εφεξισ καλοφμενο 

Command & Control, το οποίο κα εγκαταςτακεί ςτα Επιχειρθςιακά Κζντρα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και κα 

παρζχει ςτουσ χριςτεσ τθν ςυνολικι και επικαιροποιθμζνθ επιχειρθςιακι εικόνα (Common Operational Picture) 

για το ςφνολο των περιοχϊν οι οποίεσ ανικουν ςτθν δικαιοδοςία του εκάςτοτε επιχειρθςιακοφ κζντρου.  

Οι χειριςτζσ των Επιχειρθςιακϊν Κζντρων κα είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ και τον 

τθλεχειριςμό των ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των υποςτθρικτικϊν 

υποδομϊν (θλεκτροπαράγωγα ηεφγθ, UPS,πυραςφάλεια) κακϊσ επίςθσ και για τθν διαχείριςθ των ςυμβάντων. 
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Ειδικότερα οι χειριςτζσ των Τοπικϊν Επιχειρθςιακϊν Κζντρων (Τ.Ε.Κ.) κα ζχουν τθν δυνατότθτα να 

αξιολογοφν τα δεδομζνα τα οποία κα λαμβάνονται από τα ςυςτιματα επιτιρθςθσ και όταν κρίνουν απαραίτθτο 

κα δθμιουργοφν ζνα «ςυμβάν» ςτο ςφςτθμα ελζγχου διοίκθςθσ & ςυντονιςμοφ (command & control), το 

οποίο κα καταγράφεται ςτθν βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ και κα αποτελεί τθν βαςικι οντότθτα 

διαχείριςθσ και διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ για τθν ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν/φορζων και των 

πόρων που κα ανατεκοφν  τα ςυμβάντα. 
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3.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

3.1.1.1 Γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ εγκαταςτάςεων του ζργου  
 

 Αναλυτικά ςτοιχεία που αφοροφν τα ςθμεία εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ (ΣΕ) και Βοθκθτικό 

Σθμείο Τθλεπικοινωνιακισ Διαςφνδεςθσ (ΒΣΤΔ1). 

Α/Α 
Ονομαςία 

Εγκατάςταςθσ 

Τοπικι  

Ονομαςία 
Γεωγραφικζσ Συντεταγμζνεσ 

1.  Ο4   

2.  Ο5   

3.  Ο6   

4.  Ο7   

5.  Ο8   

6.  ΒΣΔ1   

7.  Α3   

8.  Α5   

9.  Α8   

10.  Α10   

11.  Α11   

12.  ΡΕΚ Αλεξανδροφπολθσ   

13.  ΤΕΚ Α1   

14.  ΤΕΚ Α2   

15.  ΤΕΚ Α3   

16.  ΡΕΚ Ορεςτιάδασ   

17.  ΤΕΚ Ο2   

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 
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3.1.1.2 Στακμοί Επιτιρθςθσ (Σθμεία Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ Επιτιρθςθσ). 
 

Ο κάκε ςτακμόσ επιτιρθςθσ με δυνατότθτα θλεκτροδότθςθσ από το Δθμόςιο Δίκτυο κα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιςτον: 

1. Ρυλϊνα κατάλλθλου φψουσ,  

2. Θλεκτροοπτικά Συςτιματα (Κερμικό αιςκθτιρα, Ζγχρωμθ κάμερα θμζρασ, Αποςταςιόμετρο 
LASER), 

3. Radar επιφανείασ κατάλλθλθσ εμβζλειασ,  

4. Βάςθ ςτιριξθσ Θλεκτροπτικϊν Οπτικϊν Συςτθμάτων,  

5. Τθλεπικοινωνιακό Εξοπλιςμό Αςφρματθσ Μικροκυματικισ ηεφξθσ,  

6. Ρροκαταςκευαςμζνο οικίςκο,  

7. Δικτυακό εξοπλιςμό,  

8. Θλεκτροπαράγωγο Ηεφγοσ (ΘΗ) (και δεξαμενι πετρελαίου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1000lt), 

9. Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ ρεφματοσ (UPS),  

10. Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου (CCTV), κατάλλθλουσ αυτοματιςμοφσ για 
παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ μζςω του BMS  και κατάλλθλθ περίφραξθ για τθν 
προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ.   

 

Ο κάκε ςτακμόσ επιτιρθςθσ χωρίσ δυνατότθτα θλεκτροδότθςθσ από το Δθμόςιο Δίκτυο κα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιςτον: 

1. Ρυλϊνα κατάλλθλου φψουσ,  

2. Θλεκτροοπτικά Συςτιματα (Κερμικό αιςκθτιρα, Ζγχρωμθ κάμερα θμζρασ, Αποςταςιόμετρο 
LASER), 

3. Radar επιφανείασ κατάλλθλθσ εμβζλειασ,  

4. Βάςθ ςτιριξθσ Θλεκτροπτικϊν Οπτικϊν Συςτθμάτων,  

5. Τθλεπικοινωνιακό Εξοπλιςμό Αςφρματθσ Μικροκυματικισ ηεφξθσ,  

6. Ρροκαταςκευαςμζνο οικίςκο,  

7. Δικτυακό εξοπλιςμό,  

8. Υβριδικό Σφςτθμα Θλεκτροδότθςθσ,  

9. Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου (CCTV), κατάλλθλουσ αυτοματιςμοφσ για 
παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ μζςω του BMS  και κατάλλθλθ περίφραξθ για τθν 
προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ.   

3.1.1.3 Βοθκθτικό Σθμείο Τθλεπικοινωνιακισ Διαςφνδεςθσ (BΣΤΔ1). 
 

To Βοθκθτικό Σθμείο Τθλεπικοινωνιακισ Διαςφνδεςθσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον: 

1. Ρυλϊνα κατάλλθλου φψουσ,  

2. Τθλεπικοινωνιακό Εξοπλιςμό Αςφρματθσ Μικροκυματικισ ηεφξθσ,  

3. Ρροκαταςκευαςμζνο οικίςκο,  

4. Δικτυακό εξοπλιςμό,  

5. Θλεκτροπαράγωγο Ηεφγοσ (ΘΗ) (και δεξαμενι πετρελαίου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1000lt), 

6. Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ ρεφματοσ (UPS),  

7. Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου (CCTV), κατάλλθλουσ αυτοματιςμοφσ για 
παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ μζςω του BMS  και κατάλλθλθ περίφραξθ για τθν 
προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ.    
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Τα ςθμεία επιτιρθςθσ που κα υλοποιθκοφν ςτα πλαίςια του ζργου κα είναι τα εξισ: 

 

Σθμεία εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ επιτιρθςθσ και Επιχειρθςιακϊν Κζντρων που ανικουν  

ςτθν Αςτυνομικι Δ/νςθ Ορεςτιάδασ. 

 

Α/Α Ονομαςία 

Εμβζλεια 

κερμικοφ 

αιςκθτιρα 

Εμβζλεια radar 

επιφανείασ 

Εμβζλεια 

Αποςταςιόμετρου Θλεκτροδότθςθ 
Φψοσ 

Ρυλϊνα 

ΟΣ4  5.000μ. 3.500μ. 5.000μ. Στο ςθμείο (0μ.) ≥ 30μ. 

ΟΣ5  5.000μ. 3.500μ. 5.000μ.  450μ ≥ 30μ. 

ΟΣ6  15.000μ. 15.000μ. 15.000μ. 50μ. ≥ 30μ. 

ΟΣ7  10.000μ. 10.000μ. 10.000μ. 300μ. ≥ 20μ. 

ΟΣ8  10.000μ. 10.000μ. 10.000μ. Στο ςθμείο (0μ.) ≥ 20μ. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Σθμεία εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ επιτιρθςθσ, βοθκθτικοφ ςθμείου τθλεπικοινωνιακισ διαςφνδεςθσ και 

Επιχειρθςιακϊν Κζντρων που ανικουν ςτθν Αςτυνομικι Δ/νςθ Αλεξανδροφπολθσ. 

Α/Α Ονομαςία 

Εμβζλεια 

κερμικοφ 

αιςκθτιρα 

Εμβζλεια 

radar 

επιφανείασ 

Εμβζλεια 

Αποςταςιόμετρου 
Θλεκτροδότθςθ Φψοσ Ρυλϊνα 

ΒΣΤΔ1  - - - 400μ. ≥ 10μ. 

ΑΣ3  10.000μ. 10.000μ. 10.000μ. Στο ςθμείο (0μ.) ≥ 20μ. 

ΑΣ5  10.000μ. 10.000μ. 10.000μ. Στο ςθμείο (0μ.) ≥ 15μ. 

ΑΣ8  5.000μ. 5.000μ. 5.000μ. 160μ. ≥ 15μ. 

ΑΣ10  10.000μ. 10.000μ. 10.000μ. 

Χριςθ Υβριδικοφ 

Συςτιματοσ 

Θλεκτροδότθςθσ. 

≥ 10μ. 

ΑΣ11  15.000μ. 15.000μ. 15.000μ. Στο ςθμείο (0μ.) ≥ 25μ. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Σθμεία εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ Επιχειρθςιακϊν Κζντρων που ανικουν  

ςτθν Αςτυνομικι Δ/νςθ Ορεςτιάδασ. 

Κζντρα 

Επιχειριςεων 
Ονομαςία Θλεκτροδότθςθ Φψοσ Ρυλϊνα 

ΡΕΚ Ορεςτιάδασ  Υφίςταται ≥ 15μ. 

ΤΕΚ Ο2  Υφίςταται ≥ 10μ. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 4 
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Σθμεία εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ Επιχειρθςιακϊν Κζντρων που ανικουν  

ςτθν Αςτυνομικι Δ/νςθ Αλεξανδροφπολθσ. 

Κζντρα 

Επιχειριςεων 
Ονομαςία Θλεκτροδότθςθ Φψοσ Ρυλϊνα 

ΡΕΚ 

Αλεξανδροφπολθσ 
 Υφίςταται 

≥ 5μ. (κα τοποκετθκεί 

5μ πυλϊνα επί τθσ 

ταράτςασ του κτιρίου). 

ΤΕΚ Α1  Υφίςταται ≥ 10μ. 

ΤΕΚ Α2  Υφίςταται ≥ 25μ. 

ΤΕΚ Α3  Υφίςταται ≥ 15μ. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Γενικά Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Συςτθμάτων Επιτιρθςθσ ανά Σθμείο Εγκατάςταςθσ. 

Σφςτθμα Θερμικοφ Αιςκθτιρα & Ζγχρωμθσ Κάμερασ Θμζρασ Σφςτθμα Radar Επιφανείασ  

ΘΕΣΘ 
ΥΨΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΟ-ΕΩΣ 

ΥΨΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΡO-ΕΩΣ 

ΑΝΥΨΩΣΘ 
ΚΑΤΑΚΟΥΦΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΟΣ4 28 260
 ο

 0-360
 ο

 30 0-360
 ο

 -6 12 

ΟΣ5 28 180
 ο

 0-180
 ο

 30 0-180
 ο

 -6 12 

ΟΣ6 28 180
 ο

 90-270
 ο

 30 90-270
 ο

 -2/-2 4 

ΟΣ7 18 210
 ο

 70-160
 ο

 20 70-160
 ο

 -2/-2 4 

ΟΣ8 18 220
 ο

 10-190
 ο

 20 10-190
 ο

 -2/-2 4 

ΑΣ3 18 180
 ο

 0-180
 ο

 20 0-180
 ο

 -2/-2 4 

ΑΣ5 12 270
 ο

 320-230
 ο

 15 320-230
 ο

 -2/-4/-2 4 

ΑΣ8 12 270
 ο

 0-360
 ο

 15 0-360
 ο

 0 4 

ΑΣ10 7 270
 ο

 0-270
 ο

 10 0-270
 ο

 -2/-2/-2 4 

ΑΣ11 17 270
ο
  180-270

 ο
 25 180-270 -2 4 

 

* Σα ανωτζρω τεχνικά ςτοιχεία ζχουν προκφψει φςτερα από μελζτθ ραδιοκάλυψθσ που πραγματοποίθςε ο ΑΓΟΡΑΣΗ ςτα 

πλαίςια κατάρτιςησ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και θα επικαιροποιηθεί ςτην τελική μελζτη εφαρμογήσ του ζργου από τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, ανάλογα με τον εξοπλιςμό που θα χρηςιμοποιηθεί.  

ΡΙΝΑΚΑΣ 6 

 

Αναλυτικότερα ςε κάκε ςθμείο κα τοποκετθκεί ζνασ ιδιαίτερα ςτακερόσ μθ ταλαντευόμενοσ 

πυλϊνασ κατάλλθλου φψουσ αναλόγωσ του ςθμείου εγκατάςταςθσ επί του οποίου κα τοποκετθκοφν 

καταλλιλωσ τόςο τα ςυςτιματα επιτιρθςθσ (κερμικόσ αιςκθτιρασ, θ ζγχρωμθ κάμερα θμζρασ, το 

αποςταςιόμετρο και το Radar) όςο και ο απαραίτθτοσ Τθλεπικοινωνιακόσ Εξοπλιςμόσ για τθν επίτευξθ των 

Αςφρματων Μικροκυματικϊν ηεφξεων του ζργου. Στο πλαίςιο λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία των 

εγκαταςτάςεων ςτα εν λόγω ςθμεία κα τοποκετθκεί κατάλλθλθ περίφραξθ, δίκτυο antivandal πιεηοθλεκτρικϊν 

αιςκθτιρων ανίχνευςθσ μθχανικϊν δονιςεων, κάμερεσ επιτιρθςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου, φωτιςμόσ 

αςφαλείασ. Ο οικίςκοσ κα αποτελείται από τουσ δφο ανεξάρτθτουσ καλάμουσ διαχωριηόμενουσ με εςωτερικό 

χϊριςμα. Ο ζνασ κάλαμοσ χρθςιμοποιείται για τθν εγκατάςταςθ τθλεπικοινωνιακοφ, θλεκτρολογικοφ 

εξοπλιςμοφ ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ-πυραςφάλειασ, το ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ ρεφματοσ ενϊ ςτο 

δεφτερο κάλαμο κα τοποκετθκεί θ γεννιτρια παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, θ δεξαμενι καυςίμου και 

κατάλλθλο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ και πυραςφάλειασ. 
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3.1.1.4 Θλεκτροδότθςθ εγκατάςταςθσ Στακμϊν Επιτιρθςθσ ΣΕ. 
 

3.1.1.4.1 Σημείο Εγκατάςταςησ χωρίσ δυνατότητα διαςύνδεςησ με το Δημόςιο Δίκτυο ΔΕΗ. 

Στο ςθμείο εγκατάςταςθσ του Στακμοφ Επιτιρθςθσ  Α10 κα χρθςιμοποιθκεί Υβριδικό Σφςτθμα 

Θλεκτροδότθςθσ  διότι  δεν υπάρχει δυνατότθτα θλεκτροδότθςθσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ. 
 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του υβριδικοφ ςυςτιματοσ  του ανωτζρω ςθμείου εγκατάςταςθσ είναι οι εξισ: 
 
 

3.1.1.4.1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

1.  Να παραςχεκεί ολοκλθρωμζνο υβριδικό ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικισ 
ιςχφοσ που κα τοποκετθκεί εντόσ του οικίςκου με δυνατότθτεσ:  
 

I. ςφνδεςθσ και διαχείριςθσ ιςχφοσ από γεννιτρια. 
II. ςφνδεςθσ και διαχείριςθσ ιςχφοσ θ οποία προζρχεται από 

Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ. 
III. ςφνδεςθσ και διαχείριςθσ ιςχφοσ θ οποία προζρχεται από το 

δθμόςιο θλεκτρικό δίκτυο για μελλοντικι χριςθ. 

NAI   

2.  Πλα τα υποςυςτιματα για τθν παραγωγι (εξαιροφμενων ΑΡΕ), για τθ 
διαχείριςθ και διανομι τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ κακϊσ και θ αποκικευςθ 
πόρων (καφςιμο, ςυςςωρευτζσ, κλπ) να είναι ενςωματωμζνα ςτο 
εςωτερικό του οικίςκου. 

NAI   

3.  Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ να είναι επαρκζσ 
για τθν τροφοδοςία όλου του εξοπλιςμοφ του ςτακμοφ επιτιρθςθσ 
(υποςυςτιματα παρακολοφκθςθσ, αςφάλειασ, πρόςβαςθσ, καταγραφισ, 
μετάδοςθσ, κλιματιςμόσ κ.λπ.) ςε όλο το εφροσ των κλιματολογικϊν 
ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν περιοχι του Ζβρου. Να προςδιοριςτεί 
και να αναφερκεί θ ιςχφσ του. 

NAI   

4.  Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ να λειτουργεί και 
να ανεφοδιάηεται με πετρζλαιο Diesel κίνθςθσ και να υποςτθρίηει τον 
εξοπλιςμό του ςτακμοφ υπό οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ για 
χρονικό διάςτθμα ≥ 30 θμερϊν χωρίσ ανάγκθ για ανεφοδιαςμό και 
οποιαδιποτε άλλθ τακτικι ςυντιρθςθ. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

5.  Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ να διακζτει 
ικανότθτα πρόβλεψθσ ενδεχόμενθσ αδυναμίασ παραγωγισ επαρκοφσ 
ενζργειασ, εξαιτίασ ανάγκθσ ανεφοδιαςμοφ, βλάβθσ, διακοπισ δικτφου 
και να μεταδίδει τθν πλθροφορία αυτι  προσ το τοπικό κζντρο 
επιχειριςεων 

NAI   

6.  Να παρζχεται δυνατότθτα αυτοδιάγνωςθσ, βλαβολθψίασ και  
παραμετροποίθςθσ του ςυςτιματοσ εξ’ αποςτάςεωσ μζςω του 
λογιςμικοφ BMS. 

NAI   

7.  Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ να λειτουργεί και 
να υποςτθρίηει τον εξοπλιςμό του ςτακμοφ για διάςτθμα ≥ 72 ωρϊν 
μετά τθ ςθματοδοςία για ανεφοδιαςμό. 

NAI   

8.  Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ να λειτουργεί και 
να υποςτθρίηει τον εξοπλιςμό του ςτακμοφ, για διάςτθμα ≥ 24 ωρϊν 
μετά από ςθματοδοςία βλάβθσ. Να κατατεκεί θ ςχετικι μελζτθ και να 
δθλωκεί το χρονικό διάςτθμα. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

9.  Το ολοκλθρωμζνο υβριδικό ςφςτθμα παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ να 
υποςτθρίηεται υποχρεωτικά και από ΑΡΕ. Θ ενζργεια που λαμβάνεται 
από ΑΡΕ να μειϊνει όςο το δυνατόν περιςςότερο τισ ανάγκεσ 
ανεφοδιαςμοφ του. 

NAI   

10.  Να κατατεκεί μελζτθ κατανάλωςθσ φορτίων και να δθλωκοφν οι ανάγκεσ 
ανεφοδιαςμοφ του ςυςτιματοσ για κανονικι λειτουργία 30 θμερϊν ςε 
μζςθ εξωτερικι κερμοκραςία -20°C  και ςε μζςθ εξωτερικι κερμοκραςία 
+50°C. 

NAI   
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11.  Να αναφερκεί θ κατανάλωςθ πετρελαίου του ςυςτιματοσ ςε λίτρα ανά 
ϊρα (χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται οι ΑΡΕ του ςυςτιματοσ) και να είναι θ 
μικρότερθ δυνατι. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

12.  Θ επάρκεια και θ εφεδρεία του ςυςτιματοσ να διαςφαλίηονται χωρίσ το 
ςυνυπολογιςμό τθσ ενζργειασ που λαμβάνεται από τισ ΑΡΕ.   

NAI   

13.  Να κατατεκεί μελζτθ ΑΡΕ, για το ςφςτθμα παραγωγισ ιςχφοσ, για κάκε 
μια από τισ προτεινόμενεσ από τθν ΕΛ.ΑΣ τοποκεςίεσ εγκατάςταςθσ των 
ςτακμϊν επιτιρθςθσ, ςτθν οποία να τεκμθριϊνεται/προκφπτει θ μείωςθ 
του ετιςιου ανεφοδιαςμοφ λόγω τθσ βζλτιςτθσ εκμετάλλευςθσ των ΑΡΕ.  

NAI   

 

3.1.1.4.2 Σημεία που δύνανται  να διαςυνδεθούν με το Δίκτυο ΔΕΗ. 

Τα λοιπά ςθμεία εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ εκτόσ του ΑΣ10, (παρουςιάηονται ςτουσ Ρίνακεσ 2 και 3 

τθσ παραγράφου 3.1.1.3) κα θλεκτροδοτθκοφν με το δθμόςιο δίκτυο τθσ ΔΕΘ κατόπιν ενεργειϊν του 

ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν  παράγραφο 2.4.10. του παρόντοσ τεφχουσ.   

 

3.1.1.5 ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
 

Το ζργο κα διακζτει τρία (3) είδθ επιχειρθςιακϊν κζντρων (ΡΕΚ), (ΤΕΚ), (ΣΕΚ) για τθν αξιοποίθςθ 
τθσ καταγραφόμενθσ πλθροφορίασ από τα ςυςτιματα επιτιρθςθσ του ζργου τα οποία κα 
κατανζμονται ωσ εξισ:  

 

Α. Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Κζντρο (ΡΕΚ) Ορεςτιάδασ 

Α.1 Τοπικό Ε.Κ. Ο2  

 

Β. Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Κζντρο (ΡΕΚ) Αλεξανδροφπολθσ 

         Β.1 Τοπικό Ε.Κ. Α1 

Β.2 Τοπικό Ε.Κ. Α2 

Β.3 Τοπικό Ε.Κ. Α3 

 

Γ. Στρατθγικά Επιχειρθςιακά Κζντρα (ΣΕΚ) 

Γ.1  Κζντρο Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συνόρων και Μετανάςτευςθσ (ΚΟΔΙΣΜΕ)  

Γ.2 Εκνικό Συντονιςτικό Κζντρο Ελζγχου Συνόρων Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (ΕΣΚΕΣΜΑ) 

 

3.1.1.5.1 Τοπικά Επιχειρηςιακά Κέντρα (ΤΕΚ) 

Στα Τοπικά Επιχειρθςιακά Κζντρα (ΤΕΚ) κα καταλιγει και κα αποκθκεφεται ςε κατάλλθλεσ κεντρικζσ 

υπολογιςτικζσ υποδομζσ υψθλισ διακεςιμότθτασ, θ επιχειρθςιακι εικόνα από τα ςυςτιματα επιτιρθςθσ που 

ανικουν ςτθν περιοχι ευκφνθσ – ελζγχου τουσ. Οι τελικοί χριςτεσ (χειριςτζσ) του ςυςτιματοσ ςτα εν λόγω 

κζντρα κα ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτθν καταγραφόμενθ πλθροφορία. Επίςθσ κα ζχουν προτεραιότθτα ςε ςχζςθ 

με τουσ χειριςτζσ των Ρ.Ε.Κ. ςτον χειριςμό των ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ μζςω Θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και 

κατάλλθλθσ κονςόλασ χειριςμοφ. Επιπρόςκετα μζςω διαςυνδεδεμζνου και διαλειτουργικοφ ςυςτιματοσ BMS 

(Building Management System) κα παρουςιάηεται θ κατάςταςθ και κα ελζγχεται θ λειτουργία του 

υποςτθρικτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ (Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ, Ups, Δικτυακζσ υποδομζσ, 

Συςτιματα Επιτιρθςθσ Χϊρου (CCTV), Σφςτθμα Συναγερμοφ, Υβριδικά Συςτιματα κ.α). Θ ολοκλθρωμζνθ και 

ςυνολικι εικόνα των ανωτζρω ςυςτθμάτων κα παρουςιάηεται επί του γεωγραφικοφ υποβάκρου του 

ςυςτιματοσ.  Εντόσ των Τ.Ε.Κ. κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ, διαχείριςθσ και 

ςυγχρονιςμοφ τθσ αποκθκευμζνθσ πλθροφορίασ, ςτο οποίο κα καταλιγουν πολλαπλζσ ροζσ δεδομζνων (video 

και radar tracks) από το ςφνολο των ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ κακϊσ και άλλεσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με 

τισ τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ και τισ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ των Σ.Ε. Θ απεικόνιςθ τθσ επιχειρθςιακισ 
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πραγματικοφ χρόνου πλθροφορίασ και τθσ πλθροφορίασ από το αρχείο  κα πραγματοποιείται ςε Σφςτθμα 

Κζαςθσ Ρολλαπλϊν Οκονϊν (VideoWall) και ςτισ οκόνεσ των Χειριςτϊν του ςυςτιματοσ. Θ καταγραφόμενθ 

πλθροφορία (Video από Θλεκτροοπτικό Σφςτθμα και το Σφςτθμα Ρεριμετρικισ Ρροςταςίασ - CCTV) κα 

διατθρείται αποκθκευμζνθ ςτισ υπολογιςτικζσ υποδομζσ για επτά (7) θμζρεσ και μετά κα διαγράφεται.  

 

3.1.1.5.2 Περιφερειακά Επιχειρηςιακά Κέντρα (ΠΕΚ) 

Στα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Κζντρα (ΡΕΚ) κα υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςτθν 

καταγραφόμενθ πλθροφορία των ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ του ΤΕΚ που ανικουν  ςτθν περιοχι ευκφνθσ – 

ελζγχου τουσ. Θ πρόςβαςθ ςτθν καταγραφόμενθ πλθροφορία κα πραγματοποιείται με τθν χριςθ Θλεκτρονικοφ 

Υπολογιςτι και κατάλλθλθσ κονςόλασ χειριςμοφ. Θ ολοκλθρωμζνθ και ςυνολικι επιχειρθςιακι εικόνα  από 

ςυςτιματα επιτιρθςθσ (θλεκτροπτικά ςυςτιματα και Radar) κα απεικονίηεται επί κατάλλθλου γεωγραφικοφ 

υποβάκρου. Θ απεικόνιςθ τθσ επιχειρθςιακισ πραγματικοφ χρόνου πλθροφορίασ και τθσ πλθροφορίασ από το 

αρχείο  κα πραγματοποιείται ςε Σφςτθμα Κζαςθσ Ρολλαπλϊν Οκονϊν (VideoWall) και ςτισ οκόνεσ των 

Χειριςτϊν του ςυςτιματοσ.  Επίςθσ οι χειριςτζσ των ΡΕΚ κα ζχουν δυνατότθτα χειριςμοφ των ςυςτθμάτων 

επιτιρθςθσ μζςω Θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και κατάλλθλθσ κονςόλασ χειριςμοφ. Αξίηει να επιςθμανκεί ότι 

προτεραιότθτα ςτον χειριςμό των ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ ζχουν οι επιχειρθςιακοί χριςτεσ των ΤΕΚ. 

 

3.1.1.5.3 Στρατηγικά Επιχειρηςιακά Κέντρα (ΣΕΚ) 

Τα Στρατθγικά Επιχειρθςιακά Κζντρα (ΣΕΚ), είναι δυο (2) κζντρα επιχειριςεων ςτθν Αττικι ςτον 

χϊρο των εγκαταςτάςεων του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Ρ, Κανελλοποφλου 4, ςε χϊρουσ που κα 

κακοριςτοφν από τον ΑΓΟΑΣΤΘ ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ Εφαρμογισ. Στα ΣΕΚ κα προβάλλεται επιχειρθςιακι 

πλθροφορία Video από τζςςερισ (4) Στακμοφσ Επιτιρθςθσ ταυτόχρονα, χωρίσ δυνατότθτα χειριςμοφ των 

θλεκτροπτικϊν ςυςτθμάτων.  Θ ολοκλθρωμζνθ και ςυνολικι εικόνα τθσ λειτουργίασ των θλεκτροοπτικϊν 

ςυςτθμάτων και των RADAR, κακϊσ και των εντοπιςκζντων ςτόχων, του ζργου κα παρουςιάηεται επί του 

Κοινοφ Χαρτογραφικοφ Ρεριβάλλοντοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 

3.1.1.5.4 Γενικά Θέματα 

i. Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν διαμόρφωςθ όλων των χϊρων που κα 
απαιτθκοφν για τθν δθμιουργία των ΤΕΚ και ΡΕΚ. 

 

ii. Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ αφοφ λάβει υπόψθ τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα 
προχωριςει ςτο ςχεδιαςμό των ανωτζρω χϊρων. Ο ςχεδιαςμόσ κα αποτυπωκεί ςε ςχζδια 
CAD, ςτα οποία κα φαίνεται θ προτεινόμενθ διαμόρφωςθ. Κατά το ςτάδιο τθσ Τελικισ 
Μελζτθσ Εφαρμογισ θ προτεινόμενθ διαμόρφωςθ κα τφχει εγκρίςεωσ από τθν αρμόδια 
Υπθρεςία, και είναι αυτι που κα υλοποιθκεί.  

 

iii. Θ διαμόρφωςθ περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ (οικοδομικζσ-
θλεκτρομθχανολογικζσ),  ϊςτε να δθμιουργθκοφν νζοι χϊροι, να δθμιουργθκοφν νζα δίκτυα 
ιςχυρϊν-αςκενϊν ρευμάτων, κακϊσ και δίκτυα πυρόςβεςθσ-πυρανίχνευςθσ.  

 

iv. Στο τζλοσ των εργαςιϊν και αφοφ τα δίκτυα λειτουργοφν πλιρωσ και με αςφάλεια, κα 
πραγματοποιθκεί θ μεταφορά και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ( γραφεία, μόνιτορ κτλ.) 
ςτουσ διαμορφωμζνουσ χϊρουσ. 
 

v. Επιπλζον, να παραδοκοφν από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ as-Build ςχζδια, ςτα οποία κα 
αποτυπϊνεται θ υλοποιθμζνθ διαμόρφωςθ και οι θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. 
 

vi. Για το ςφνολο των ςθμείων εγκατάςταςθσ των  Στακμϊν Επιτιρθςθσ να λθφκοφν υπόψθ και 
ιςτορικά δεδομζνα που αφοροφν τθν ςτάκμθ του νεροφ του ποταμοφ Ζβρου κακϊσ 
παρουςιάηονται ζντονα πλθμμυρικά φαινόμενα, ϊςτε να προβλεφκεί αντιπλθμμυρικι 
προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ (οικίςκοσ, πυλϊνασ, περιφράξθ). Ρροσ εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ 
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αυτοφ ςτα ςθμεία που παρουςιάηουν πλθμμυρικά φαινόμενα, το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ 
κα τοποκετθκεί επί υπερυψωμζνθσ  κεμελιωμζνθσ  καταςκευισ ςε κατάλλθλο φψοσ από τθν 
επιφάνεια του εδάφουσ ϊςτε να προςτατζψει το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ. 
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3.1.2 ΔΙΚΣΤΑΚΕ ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ & ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ. 

3.1.2.1 Σφνδεςθ εγκαταςτάςεων  
 

Θ διαςφνδεςθ όλων των εγκαταςτάςεων (ΡΕΚ,ΤΕΚ και ΣΕΚ) για τθν περιοχι του νομοφ Ζβρου κα επιτευχκεί με 

χριςθ αςυρματικϊν ηεφξεων, θ τοπολογία των οποίων παρουςιάηεται επί του Σχεδιαγράμματοσ 1. κα μποροφν  

 

Σχεδιάγραμμα 1 
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Πλεσ οι αςφρματεσ μικροκυματικζσ ηεφξεισ του δικτφου κα υλοποιθκοφν ςε διατάξεισ υψθλισ 

διακεςιμότθτασ hot stand by (1+1) και με ενεργοποιθμζνθ τθν κρυπτογράφθςθ δεδομζνων. Στον Ρίνακα 7 

αναλφονται οι αποςτάςεισ ςε line of sight  μεταξφ των εγκαταςτάςεων του ζργου.  

Το αςυρματικό μικροκυματικζσ δίκτυο περιλαμβάνει : 

α) το δίκτυο πρόςβαςθσ (Access) μζςω του οποίου οι Στακμοί Επιτιρθςθσ διαςυνδζονται 

με τα Τοπικά Επιχειρθςιακά Κζντρα (ΤΕΚ). 

 

β) το δίκτυο κορμοφ (Backbone) μζςω του οποίου τα Τοπικά Επιχειρθςιακά Κζντρα (ΤΕΚ) , 

Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Κζντρα (ΡΕΚ), Στρατθγικά Επιχειρθςιακά Κζντρα (ΣΕΚ) 

διαςυνδζονται μεταξφ τουσ. 

 

Γενικά Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Τθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ ανά Σθμείο Εγκατάςταςθσ (Ανάλυςθ Ηεφξεων). 

Αςφρματεσ ηεφξεισ 

  Άκρο Α Άκρο Β 
Μικοσ Ηεφξθσ 

(m) 

Τφποσ 

Εγκατάςταςθσ 

Ετιςια Συνολικι 

Διακεςιμότθτασ 

Ηεφξθσ (%) 

τουλάχιςτον 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΡΟΣΒΑΣΘΣ  

-ACCESS 

ΟΣ4 ΟΣ6 6855,7 

1+1 HSB 99,95 

ΟΣ5 ΟΣ6 1921,27 

ΟΣ6 ΤΕΚ Ο2 10601,67 

ΟΣ7 ΟΣ6 17401,66 

ΟΣ8 ΟΣ7 9969,77 

ΑΣ5 ΤΕΚ Α2 8285,58 

ΑΣ8 ΤΕΚ Α3 6232,87 

ΑΣ3 ΒΣΤΔ1 12655,95 

ΒΣΤΔ1 ΤΕΚ Α1 1786,27 

ΑΣ11 ΑΣ8 13925,08 

ΑΣ10 ΑΣ8 10546,57 

ΔΙΚΤΥΟ 
KORMOY 

-BACKBONE 

ΡΕΚ Ορεςτιάδασ ΟΣ6 10630,23 

ΟΣ8 ΑΣ3 16566,09 

ΑΣ3 ΤΕΚ Α2 6451,07 

ΑΣ5 ΤΕΚ Α3 16608,93 

ΑΣ11 ΡΕΚ Αλεξ/πολθσ 16724,22 

ΟΣ6 ΤΕΚ Ο2 10601,67 

ΟΣ7 ΟΣ6 17401,66 

ΟΣ8 ΟΣ7 9969,77 

ΑΣ5 ΤΕΚ Α2 8285,58 

ΑΣ8 ΤΕΚ Α3 6232,87 

ΑΣ11 ΑΣ8 13925,08 

ΒΣΤΔ1 ΤΕΚ Α1 1786,27 

ΑΣ3 ΒΣΤΔ1 12655,95 

 

Ρίνακασ 7 

Ο ανάδοχοσ  για τισ ανωτζρω ηεφξεισ του πίνακα 7 κα κατακζςει μελζτθ εγκατάςταςθσ (site survey και link budget) θ οποία 

και κα αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι των παραδοτζων του Ζργου. 
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3.1.2.2 Διαςφνδεςθ εξοπλιςμοφ εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ του ΣΕ. 
 

 Εντόσ του εγκαταςτάςεων των ΣΕ ο αςυρματικόσ εξοπλιςμόσ του δικτφου πρόςβαςθσ κα διαςυνδεκεί 

με τουσ τοπικοφσ μεταγωγείσ (switches) ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ ςφμφωνα με το Σχεδιάγραμμα 2. 

Οι μεταγωγείσ (switches)  κα υλοποιοφν τα ιδεατά τοπικά δίκτυα (vlans) τα οποία κα διαςυνδζουν ίδιου τφπου 

εξοπλιςμό. (π.χ. εξοπλιςμόσ επιτιρθςθσ ςυνόρων vlan 10). Ο αςυρματικόσ εξοπλιςμόσ του δικτφου κορμοφ κα 

διαςυνδζεται εντόσ του οικίςκου back to back  για τθν υλοποίθςθ του δικτφου κορμοφ. 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2 
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3.1.2.3 Διαςφνδεςθ εξοπλιςμοφ εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ των ΤΕΚ και ΡΕΚ. 
 

Εντόσ του χϊρου των εγκαταςτάςεων των ΤΕΚ και ΡΕΚ ο αςυρματικόσ εξοπλιςμόσ, ο τοπικόσ 

δρομολογθτισ, οι τοπικοί εξυπθρετθτζσ και τα λοιπά ςυςτιματα πλθν του εξοπλιςμοφ των χρθςτϊν  (hosts) κα 

διαςυνδεκοφν με τουσ τοπικοφσ μεταγωγείσ (switches) ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ ςφμφωνα με το 

Σχεδιάγραμμα 3. Ο τοπικόσ δρομολογθτισ των ΤΕΚ, ΡΕΚ κα υλοποιεί τθν δρομολόγθςθ για τθν επικοινωνία των 

ςυςτθμάτων εντόσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του κακϊσ επίςθσ και τθν δρομολόγθςθ  για τθν επικοινωνία τθσ 

εγκατάςταςθσ του ΤΕΚ με το υπόλοιπο δίκτυο του ζργου. Οι μεταγωγείσ (switches) των εγκαταςτάςεων αυτϊν  

κα υλοποιοφν τα ιδεατά τοπικά δίκτυα (vlans) τα οποία κα διαςυνδζουν ίδιου τφπου εξοπλιςμό. (π.χ. χριςτεσ  

vlan 30).  

 

 

Σχεδιάγραμμα 3 
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3.1.2.4 Διαςφνδεςθ των εγκαταςτάςεων  των ΡΕΚ  με τισ εγκαταςτάςεισ εντόσ του Αρχθγείου Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ (Στρατθγικά Επιχειρθςιακά Κζντρα –ΣΕΚ). 

 

Θ διαςφνδεςθ των εγκαταςτάςεων των ΡΕΚ με τισ εγκαταςτάςεισ των ΣΕΚ εντόσ του Αρχθγείου 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κα πραγματοποιείται με χριςθ μιςκωμζνων κυκλωμάτων, το είδοσ των οποίων κακϊσ 

και ο απαραίτθτοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων κα προςδιοριςτοφν με ακρίβεια ςτθ Τελικι Μελζτθ 

Εφαρμογισ ανάλογα με τον απαιτοφμενο όγκο διακινοφμενθσ πλθροφορίασ. Τα τζλθ μίςκωςθσ κα βαρφνουν 

τον ΑΓΟΑΣΤΘ  (Σχεδιάγραμμα 4). Οι υποδομζσ για τθν διαςφνδεςθ των χρθςτϊν εντόσ των εγκαταςτάςεων των  

ΣΕΚ (π.χ.  καλωδιϊςεισ Patch Panels,) αποτελοφν υποχρζωςθ του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ. 

Ο τοπικόσ δρομολογθτισ των ΡΕΚ και ΣΕΚ κα υλοποιεί τθν δρομολόγθςθ για τθν επικοινωνία τθσ 

εγκατάςταςθσ με το υπόλοιπο δίκτυο του ζργου. Οι μεταγωγείσ (switches) των εγκαταςτάςεων αυτϊν  κα 

υλοποιοφν τα ιδεατά τοπικά δίκτυα (vlans) τα οποία κα διαςυνδζουν ίδιου τφπου εξοπλιςμό. (π.χ. χριςτεσ  vlan 

30).  

Τςπική διαζύνδεζη ζε διάηαξη ςψιλήρ διαθεζιμόηηηαρ ηος δικηςακού 

εξοπλιζμού ενηόρ ηηρ εγκαηαζηαζη ηων ΠΕΚ με ηα ΣΕΚ

IDU (Radio Indoor 

Unit)

IDU (Radio Indoor 

Unit)

ODU (Radio Outdoor 

Unit)

ODU (Radio Outdoor 

Unit)

Antenna

Εξοπλιζμόρ επί ηηρ εγκαηάζηαζηρ ηος ΠΕΚ Οπεζηιάδαρ

Εξοπλιζμόρ επί ηος ιζηος

Εξοπλιζμόρ επί ηηρ εγκαηάζηαζηρ ηος ΣΕΚ 1

IDU (Radio Indoor 

Unit)

IDU (Radio Indoor 

Unit)

ODU (Radio Outdoor 

Unit)

ODU (Radio Outdoor 

Unit)

Antenna

Εξοπλιζμόρ επί ηηρ εγκαηάζηαζηρ ηος ΠΕΚ Αλεξανδπούποληζ

Εξοπλιζμόρ επί ηος ιζηος

Μιζθωμένο κύκλωμα

Μιζθωμένο  κύκλωμα

Εξοπλιζμόρ επί ηηρ εγκαηάζηαζηρ ηος ΣΕΚ 2

ΥΔΤκΠηΠ/ΑΕΑ

Σχεδιάγραμμα 4 

 

3.1.2.5 Επικοινωνία ςε επίπεδο δικτφου των εγκαταςτάςεων του ζργου 
 

Στισ εγκαταςτάςεισ ΡΕΚ Ορεςτιάδασ, ΤΕΚ Ο2, ΡΕΚ Αλεξανδροφπολθσ ,ΤΕΚ Α1, ΤΕΚ Α2, ΤΕΚ Α3, και των 

ΣΕΚ όπωσ ζχει περιγραφεί ανωτζρω, κα εγκαταςτακοφν δρομολογθτζσ (routers), (Σχεδιάγραμμα 5), οι οποίοι 

κα δρομολογοφν τα δεδομζνα μζςω του αςφρματου δικτφου  κορμοφ-μιςκωμζνων κυκλωμάτων και μεταξφ των 

εγκαταςτάςεων με χριςθ δυναμικοφ πρωτοκόλλου δρομολόγθςθσ. Μζςω αυτϊν, κα ελζγχεται και θ πρόςβαςθ 

των χρθςτϊν (hosts) ςε επίπεδο δικτφου και  μεταφοράσ δεδομζνων (layer 3,4) για χριςθ των υπθρεςιϊν του 

Αυτοματοποιθμζνου Συςτιματοσ Επιτιρθςθσ Συνόρων. Πλοσ ο δικτυακόσ εξοπλιςμόσ δρομολογθτζσ, 

μεταγωγείσ, αςφρματεσ ηεφξεισ  κα παραμετροποιθκοφν κατάλλθλα από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ϊςτε να 

υποςτθρίηουν διαφοροποιθμζνεσ υπθρεςίεσ ποιότθτασ  (Quality of Service-Class of Service) και πολυδιανομισ 

(multicast). 
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Σχεδιάγραμμα 5 

Σο αρικμοδοτικό πλάνο (ip addressing plan) του ζργου κα τυγχάνει ζγκριςθσ  τθσ αρμόδιασ 

Τπθρεςίασ (ΑΕΑ/Δνςθ Πλθροφορικισ). 

 

3.1.3 ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ (G.I.S.) και ΔΟΡΤΥΟΡΙΚΕ ΕΙΚΟΝΕ. 

3.1.3.1 Θ ςυνδυαςμζνθ αποτφπωςθ και ανάλυςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ των ςυμβάντων, και τθσ χρονικισ 

εξζλιξθσ και ιςτορικοφ τουσ κακιςτά αναγκαία τθν χρθςιμοποίθςθ Αυτόνομου Κεντρικοφ Γεωγραφικοφ 

Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν (G.I.S.) παραμετροποιθμζνου πλιρωσ και διαλειτουργικοφ με τα 

ςυςτιματα του ζργου.  

3.1.3.2 Κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ χαρτογραφικϊν υπθρεςιϊν από το 

διαδίκτυο (GOOGLE EARTH, GOOGLE MAPS, BING MAPS κ.α).  
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3.2 ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

3.2.1 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ (ΠΕΚ) ΚΕΝΣΡΟ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 Το Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Κζντρο (ΡΕΚ) Ορεςτιάδασ, το οποίο αποτελεί κομβικό ςθμείο 

ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων για το Τοπικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (ΤΕΚ) Ο2. 

Στο ανωτζρω Ρ.Ε.Κ. ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου κα εγκαταςτακεί επιπλζον ο εξοπλιςμόσ 

του παρακάτω ςυνοπτικοφ πίνακα: 

Α/Α Εξοπλιςμόσ για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 

i.  Δυο (02) κζςεισ εργαςίασ χρθςτϊν (Θ/Υ – οκόνθ TFT). 

ii.  Ζνα (01) ςφςτθμα κζαςθσ (videowall) που κα απαρτίηεται από τουλάχιςτον 

τζςςερισ οκόνεσ ≥50 ιντςϊν ζκαςτθ. 

iii.  Ζνα (01) πολυμθχάνθμα. 

iv.  Δυο (02) γραφεία διαςτάςεων *1,20μ. (μικοσ επιφάνειασ) Χ                         

0,80μ. (βάκοσ - πλάτοσ επιφάνειασ) Χ 0,75μ. (φψοσ γραφείου)+. 

v.  Δυο (02) ςυρταριζρεσ τροχιλατεσ με τρία ςυρτάρια και κλειδαριά. 

vi.  Δυο (02) περιςτροφικά κακίςματα  εργαςίασ με προςκζφαλο. 

* Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τον Μθχανογραφικό και Ηλεκτρονικό εξοπλιςμό παρατίκενται ςε 
ςυνολικό πίνακα ςτθν ςυνζχεια. 

 

3.2.1.1 Τοπικό Ε.Κ. Ο2 
Το εν λόγω ΤΕΚ κα εγκαταςτακεί και κα δθμιουργθκεί με ευκφνθ του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ςε κατάλλθλα 

διαμορφωμζνο χϊρο παρζχοντασ παράλλθλα 24ωρθ φφλαξθ και προςταςία. Βρίςκεται ςε γεωγραφικά 

κατάλλθλθ περιοχι ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ αςφρματθ επικοινωνία με τουσ Στακμοφσ επιτιρθςθσ. 

Στο Τ.Ε.Κ. Ο2 κα προβάλλεται επιχειρθςιακι πλθροφορία που προζρχεται από τα ςθμεία εγκατάςταςθσ Ο4, 

Ο5, Ο6, Ο7, Ο8. 

 

Το ανωτζρω Τ.Ε.Κ. κα ζχει τον εξοπλιςμό του παρακάτω ςυνοπτικοφ πίνακα: 

Α/Α Εξοπλιςμόσ για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 

i.  Ρζντε (05) κζςεισ εργαςίασ χρθςτϊν (Θ/Υ – οκόνθ). 

ii.  Ζνα (01) ςφςτθμα κζαςθσ (videowall) που κα απαρτίηεται από τουλάχιςτον 

τζςςερισ οκόνεσ ≥50 ιντςϊν ζκαςτθ. 

iii.  Ζνα (01) πολυμθχάνθμα. 

iv.  Ρζντε (05) γραφεία διαςτάςεων *1,20μ. (μικοσ επιφάνειασ) Χ                         

0,80μ.(βάκοσ - πλάτοσ επιφάνειασ) Χ 0,75 μ. (φψοσ γραφείου)+. 

v.  Ρζντε (05) ςυρταριζρεσ τροχιλατεσ με τρία ςυρτάρια και κλειδαριά. 

vi.  Ρζντε (05) περιςτροφικά κακίςματα  εργαςίασ με προςκζφαλο. 
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* Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τον Μθχανογραφικό και Ηλεκτρονικό εξοπλιςμό παρατίκενται ςε 
ςυνολικό πίνακα ςτθν ςυνζχεια. 

 

3.2.2  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ (ΠΕΚ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ  

Το (ΡΕΚ) Αλεξανδροφπολθσ, το οποίο κα αποτελεί κομβικό ςθμείο ςυλλογισ και ανάλυςθσ 

δεδομζνων για τα ΤΕΚ Α1, Α2 και Α3, κα δθμιουργθκεί με ευκφνθ του ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ςε κατάλλθλα 

διαμορφωμζνο χϊρο ςτθν περιοχι τθσ Αλεξανδροφπολθσ. Στο ανωτζρω ΡΕΚ Αλεξανδροφπολθσ κα 

εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ του παρακάτω ςυνοπτικοφ πίνακα: 

 

Α/Α Εξοπλιςμόσ για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 

i.  Τζςςερισ (04) κζςεισ εργαςίασ χρθςτϊν (Θ/Υ – οκόνθ) 

ii.  Ζνα (01) ςφςτθμα κζαςθσ (videowall) που κα απαρτίηεται από τουλάχιςτον 

τζςςερισ οκόνεσ ≥50 ιντςϊν ζκαςτθ. 

iii.  Ζνα (01) πολυμθχάνθμα. 

iv.  Τζςςερα (04) γραφεία διαςτάςεων *1,50μ. (μικοσ επιφάνειασ) Χ                         

0,80μ.(βάκοσ - πλάτοσ επιφάνειασ) Χ 0,75 μ. (φψοσ γραφείου)+. 

v.  Τζςςερισ (04) ςυρταριζρεσ τροχιλατεσ με τρία ςυρτάρια και κλειδαριά . 

vi.  Τζςςερα (04) περιςτροφικά κακίςματα εργαςίασ με προςκζφαλο. 

 

* Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τον Μθχανογραφικό και Ηλεκτρονικό εξοπλιςμό παρατίκενται ςε 
ςυνολικό πίνακα ςτθν ςυνζχεια 

 

3.2.2.1 Τοπικό Ε.Κ. Α1 
Το Τ.Ε.Κ. Α1 προβλζπεται να δθμιουργθκεί ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο τθσ περιοχισ. Το υφιςτάμενο 
κτίριο ζχει άρτιεσ εγκαταςτάςεισ, ικανζσ να φιλοξενιςουν τον απαραίτθτο τεχνολογικό εξοπλιςμό ςυνοριακισ 
επιτιρθςθσ παρζχοντασ παράλλθλα 24ωρθ φφλαξθ και προςταςία. Επιπρόςκετα, βρίςκεται ςε γεωγραφικά 
επίπεδθ περιοχι και ςυνεπϊσ επιτρζπει τθν αςφρματθ επικοινωνία με τουσ πυλϊνεσ επιτιρθςθσ από 
κατάλλθλο φψοσ.  

Στο Τ.Ε.Κ. Α1 κα προβάλλεται επιχειρθςιακι πλθροφορία που προζρχεται από το ςθμείο εγκατάςταςθσ  Α3. 
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Στο ανωτζρω ΤΕΚ Α1 κα εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ του παρακάτω ςυνοπτικοφ πίνακα: 

 

Α/Α Εξοπλιςμόσ για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 

i.  Τζςςερισ (04) κζςεισ εργαςίασ χρθςτϊν (Θ/Υ – οκόνθ). 

ii.  Ζνα (01) ςφςτθμα κζαςθσ (videowall) που κα απαρτίηεται από τουλάχιςτον 

τζςςερισ οκόνεσ ≥50 ιντςϊν ζκαςτθ. 

iii.  Ζνα (01) πολυμθχάνθμα. 

iv.  Τζςςερα (04) γραφεία διαςτάςεων *1,50μ. (μικοσ επιφάνειασ) Χ                         

0,80μ.(βάκοσ - πλάτοσ επιφάνειασ) Χ 0,75 μ. (φψοσ γραφείου)+. 

v.  Τζςςερισ (04) ςυρταριζρεσ τροχιλατεσ με τρία ςυρτάρια και κλειδαριά.  

vi.  Τζςςερα (04) περιςτροφικά κακίςματα εργαςίασ με προςκζφαλο. 

 

* Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τον Μθχανογραφικό και Ηλεκτρονικό εξοπλιςμό παρατίκενται ςε 
ςυνολικό πίνακα ςτθν ςυνζχεια 

 

3.2.2.2 Τοπικό Ε.Κ. Α2 
Το υφιςτάμενο κτίριο ζχει μεν χϊρουσ για τθν δθμιουργία του Τοπικοφ Ε.Κ., αλλά κα απαιτθκοφν εκτεταμζνεσ 

ςε ζκταςθ κτιριακζσ – χωροταξικζσ εργαςίεσ οι οποίεσ όμωσ δεν κα επθρεάςουν τθν ςτατικότθτα του κτθρίου. 

Βρίςκεται ςε γεωγραφικά κατάλλθλθ περιοχι ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ αςφρματθ επικοινωνία με τουσ 

πυλϊνεσ επιτιρθςθσ. 

Στο Τ.Ε.Κ. Α2 κα προβάλλεται επιχειρθςιακι πλθροφορία που προζρχεται από τα ςθμείο εγκατάςταςθσ Α5. 

Στο ανωτζρω ΤΕΚ Α2  κα εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ του παρακάτω ςυνοπτικοφ πίνακα: 

 

Α/Α Εξοπλιςμόσ για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 

i.  Τζςςερισ (04) κζςεισ εργαςίασ χρθςτϊν (Θ/Υ – οκόνθ). 

ii.  Ζνα (01) ςφςτθμα κζαςθσ (videowall) που κα απαρτίηεται από τουλάχιςτον 

τζςςερισ οκόνεσ ≥50 ιντςϊν ζκαςτθ. 

iii.  Ζνα (01) πολυμθχάνθμα. 

iv.  Τζςςερα (04) γραφεία διαςτάςεων *1,50μ. (μικοσ επιφάνειασ) Χ                         

0,80μ.(βάκοσ - πλάτοσ επιφάνειασ) Χ 0,75 μ. (φψοσ γραφείου)+. 

v.  Τζςςερισ (04) ςυρταριζρεσ τροχιλατεσ με τρία ςυρτάρια και κλειδαριά. 

vi.  Τζςςερα (04) περιςτροφικά κακίςματα εργαςίασ με προςκζφαλο. 

 

* Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τον Μθχανογραφικό και Ηλεκτρονικό εξοπλιςμό παρατίκενται ςε 
ςυνολικό πίνακα ςτθν ςυνζχεια. 
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3.2.2.3 Τοπικό Ε.Κ. Α3 
Το υφιςτάμενο κτίριο ζχει άρτιεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ (απαιτοφνται μικρισ ζκταςθσ κτιριακζσ εργαςίεσ), 

ικανζσ να φιλοξενιςουν τον απαραίτθτο τεχνολογικό εξοπλιςμό ςυνοριακισ επιτιρθςθσ του Τ.Ε.Κ. Α3 

παρζχοντασ παράλλθλα 24ωρθ φφλαξθ και προςταςία. Βρίςκεται ςε γεωγραφικά κατάλλθλθ περιοχι ζτςι ϊςτε 

να επιτρζπεται θ αςφρματθ επικοινωνία με τουσ πυλϊνεσ επιτιρθςθσ. 

Στο Τ.Ε.Κ. Α3 κα προβάλλεται επιχειρθςιακι πλθροφορία που προζρχεται από τα ςθμεία εγκατάςταςθσ Α8, 

Α10, Α11. 

Στo ανωτζρω ΤΕΚ Α3 κα εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ του παρακάτω ςυνοπτικοφ πίνακα: 

 

Α/Α Εξοπλιςμόσ για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 

i.  Τζςςερισ (04) κζςεισ εργαςίασ χρθςτϊν (Θ/Υ – οκόνθ). 

ii.  Ζνα (01) ςφςτθμα κζαςθσ (videowall) που κα απαρτίηεται από τουλάχιςτον 

τζςςερισ οκόνεσ ≥50 ιντςϊν ζκαςτθ. 

iii.  Ζνα (01) πολυμθχάνθμα. 

iv.  Τζςςερα (04) γραφεία διαςτάςεων *1,50μ. (μικοσ επιφάνειασ) Χ                         

0,80μ.(βάκοσ - πλάτοσ επιφάνειασ) Χ 0,75 μ. (φψοσ γραφείου)+. 

v.  Τζςςερισ (04) ςυρταριζρεσ τροχιλατεσ με τρία ςυρτάρια και κλειδαριά . 

vi.  Τζςςερα (04) περιςτροφικά κακίςματα εργαςίασ με προςκζφαλο. 

 

* Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ για τον Μθχανογραφικό και Ηλεκτρονικό εξοπλιςμό παρατίκενται ςε 
ςυνολικό πίνακα ςτθν ςυνζχεια 
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3.2.3 ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ 

ΣΑ ΠΕΚ & ΣΕΚ (για χρήςη από τουσ τελικούσ χρήςτεσ)   

3.2.3.1 Ρροςωπικοί Υπολογιςτζσ για Θζςεισ Εργαςίασ Χρθςτϊν (PC) 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  Συνολικόσ Αρικμόσ Ρροςωπικϊν Υπολογιςτϊν για τουσ τελικοφσ χριςτεσ 
τουσ ςυςτιματοσ. 

≥23   

2.  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και θ αναλυτικι ςφνκεςθ του 
προςφερόμενου ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

3.  Οι προςφερόμενοι ςτακμοί εργαςίασ πρζπει να είναι ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ με ανακοίνωςθ μζςα ςτουσ τελευταίουσ 12 μινεσ πριν τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ 
περί αντικατάςταςθσ /απόςυρςθσ του, το οποίο κα πρζπει να προκφπτει 
από ζγγραφο του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

ΝΑΙ 

  

4.  Διαγνωςτικά προγράμματα, Ριςτοποίθςθ χριςτθ μζςω password ςε 
επίπεδο BIOS. 

ΝΑΙ   

5.  Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ/ απενεργοποίθςθσ περιφερειακϊν ςυςκευϊν 
από το BIOS. 

ΝΑΙ   

 Μθτρικι Κάρτα (Motherboard)    

6.  Να αναφερκοφν οι ελεφκερεσ κφρεσ τθσ Μθτρικισ Κάρτασ του 
προςφερόμενου ςτακμοφ εργαςίασ. 

ΝΑΙ   

7.  
Δίαυλοσ PCI Express και αναβακμίςιμο PnP BIOS. 

ΝΑΙ   

8.  
Ενςωματωμζνθ (on Board) κάρτα ιχου. 

ΝΑΙ   

9.  
Ελεγκτζσ SATAII ι καλφτερο. 

ΝΑΙ   

10.  Δυνατότθτα Wake On LAN. ΝΑΙ   

11.  Ενςωματωμζνθ (on Board) κάρτα δικτφου PnP 10/100/1000 Mbps LAN 
(auto-sensing, UTP). 

ΝΑΙ   

 Επεξεργαςτισ (CPU)    

12.  Αρχιτεκτονικισ Χ86_64 ι αντίςτοιχθσ ςυμβατισ. Να αναφερκεί το μοντζλο 
και ο καταςκευαςτισ. 

NAI   

13.  
Αρικμόσ πυρινων / CPU ≥ 2 

NAI   

 Κφρια Μνιμθ (RAM)    

14.  
Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB) ≥ 8. 

NAI   

15.  
Μζγεκοσ Υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ (GB) ≥ 32. 

NAI    

16.  
Τεχνολογία μνιμθσ DDR-3 ≥ 1066MHz. 

NAI   

 Μονάδεσ ςκλθρϊν δίςκων    

17.  
Μία τουλάχιςτον μονάδα ςυνολικισ χωρθτικότθτασ (TB) ≥ 1 

NAI   

18.  
Διαςφνδεςθ τφπου SATA III ι καλφτερο. 

NAI   

19.  
Απαιτοφμενθ ταχφτθτα περιςτροφισ δίςκων ≥ 7200 rpm. 

NAI   

 Κάρτα Γραφικϊν    

20.  Να προςφερκεί κατάλλθλθ κάρτα γραφικϊν ωσ ξεχωριςτι «ςυςκευι» (όχι 
OnBoard). 

ΝΑΙ   

21.  
Ελάχιςτθ υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ 1920x1080. 

ΝΑΙ   
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22.  
Υποςτιριξθ DirectX 13. 

NAI   

23.  
Υποςτιριξθ ταυτόχρονθσ λειτουργίασ 2 οκονϊν. 

NAI   

24.  
Να διακζτει τουλάχιςτον 2 κφρεσ HDMI 

NAI   

25.  Αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ διεπαφζσ εικόνασ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
διαςφνδεςθ με τισ αντίςτοιχεσ προςφερόμενεσ οκόνεσ. 

NAI   

 Συςκευι ανάγνωςθσ / εγγραφισ δεδομζνων    

26.  Ζνασ τουλάχιςτον οδθγόσ DVDROM / RW. NAI   

 Τροφοδοτικό     

27.  Να αναφερκεί ο τφποσ και θ ιςχφσ του τροφοδοτικοφ, θ οποία να είναι 
τουλάχιςτον 650Watt. 

ΝΑΙ   

28.  Ρροδιαγραφζσ TUV ι ιςοδφναμεσ. ΝΑΙ   

 Λειτουργικό ςφςτθμα και λοιπά λογιςμικά    

29.  Ρροεγκατεςτθμζνο και ενεργοποιθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα (OS) ςε 
Ελλθνικό γραφικό περιβάλλον που να ςυνοδεφεται από τθν άδεια χριςθσ 
του και το επίςθμο CD εγκατάςταςθσ. 

ΝΑΙ 
  

30.  Το λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να είναι παρακυρικοφ τφπου.  ΝΑΙ   

31.  Να υποςτθρίηει διαδικαςία login με όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ NAI   

 Ρλθκτρολόγιο    

32.  Ρλθκτρολόγιο τφπου QWERTY ςυμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμθ 
αποτφπωςθ Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων. 

ΝΑΙ   

33.  Συμβατότθτα με το λειτουργικό ςυςτιματα που κα προςφερκεί. NAI   

 Άλλα χαρακτθριςτικά    

34.  

Ροντίκι οπτικισ τεχνολογίασ με τροχό κφλιςθσ (optical wheel mouse) τφπου 
USB, το οποίο κα πρζπει να είναι ςυμβατό με το λειτουργικό ςφςτθμα που 
κα χρθςιμοποιθκεί. Να προςφερκοφν οι αντίςτοιχοι οδθγοί ςυςκευισ 
(drivers). 

NAI 

  

35.  Ριςτοποίθςθ CE. NAI   

36.  

Να παραδοκοφν όλοι οι ςυνοδευτικοί οπτικοί δίςκοι με τουσ οδθγοφσ κάκε 
ςυςκευισ του ςυςτιματοσ. Εφόςον δεν υπάρχουν ςυνοδευτικοί οπτικοί 
δίςκοι για κάποιεσ από αυτζσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ανακτιςει τουσ 
οδθγοφσ από το διαδίκτυο και να τουσ παράςχει ςε οπτικό δίςκο για όλα 
τα PC. 

ΝΑΙ 

  

 

 

3.2.3.2 Οκόνεσ Θ/Υ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  
Συνολικόσ Αρικμόσ Οκονϊν Υπολογιςτϊν για τουσ τελικοφσ χριςτεσ τουσ 
ςυςτιματοσ. 

≥23   

2.  Να αναφερκεί θ μάρκα και μοντζλο . NAI     

3.  Μζγεκοσ οκόνθσ ≥24”. ΝΑΙ   

4.  Ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920x1080. NAI     

5.  Τεχνολογία LED ι καλφτερο. NAI     

6.  
Αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ διεπαφζσ εικόνασ ϊςτε να ικανοποιείται θ 
διαςφνδεςθ με τουσ Θ/Υ. 

NAI   
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7.  Να διακζτει κφρα εξόδου HDMI. NAI   

8.  Συμβατότθτα με πρότυπα: Energy Star, TCO 05 ι και νεότερο. ΝΑΙ   

9.  Ριςτοποίθςθ CE. ΝΑΙ   

 

3.2.3.3 Εκτυπωτζσ - Ρολυμθχανιματα 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

1.  Συνολικόσ Αρικμόσ Ρολυμθχανθμάτων. ≥6   

2.  Να είναι τεχνολογίασ Laser. ΝΑΙ   

3.  Να είναι δικτυακόσ. ΝΑΙ   

4.  Να υποςτθρίηει μζγεκοσ χαρτιοφ Α4 και Α3. ΝΑΙ   

5.  Να υποςτθρίηει εκτφπωςθ διπλισ όψθσ. ΝΑΙ   

6.  Να διακζτει φωτοαντιγραφικό. ΝΑΙ   

7.  

Να διακζτει λειτουργία Scanner με: 
- Αυτόματο τροφοδότθ 35 ςελίδων. 
- Δυνατότθτα ςάρωςθσ διπλισ όψθσ μεγζκουσ Α4. 
- Δυνατότθτα αποςτολισ ςάρωςθσ μζςω δικτφου ςε Θ/Υ. 

ΝΑΙ 

  

8.  Να διακζτει μνιμθ εκτφπωςθσ 64ΜΒ. ΝΑΙ   

 

3.2.3.4 Συςτιματα Θζαςθσ Ρολλαπλϊν Οκονϊν 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

1.  Συνολικόσ αρικμόσ ςυςτθμάτων κζαςθσ (videowall). ≥6   

 Σο κάκε ςφςτθμα κζαςθσ πολλαπλϊν οκονϊν (videowall) αποτελείται από:    

2.  Αρικμόσ οκονϊν προβολισ ≥ 4.  ΝΑΙ   

3.  Να προςφερκοφν ιςάρικμεσ βάςεισ επιτοίχιασ ςτιριξθσ κατάλλθλεσ για τισ 
προςφερόμενεσ ςυςκευζσ. 

ΝΑΙ   

4.  Να αναφερκεί μάρκα και μοντζλο. ΝΑΙ   

5.  Ανάλυςθ ζκαςτθσ οκόνθσ ≥ 1920x1080. ΝΑΙ   

6.  Μζγεκοσ εκάςτθσ οκόνθσ ≥ 50”. ΝΑΙ   

7.  Τεχνολογία οκόνθσ LED ι καλφτερο. ΝΑΙ   

8.  Το ςφςτθμα κα ζχει προδιαγραφζσ καταλλθλότθτασ για λειτουργία ςε βάςθ 
24/7 (βαρζωσ τφπου) 

ΝΑΙ   

9.  Οι οκόνεσ κα ζχουν ςτενό πλαίςιο ι μθδενικό≤5,2 mm. ΝΑΙ   

10.  Θχεία ιςχφοσ ικανισ να καλφψουν το χϊρο. ΝΑΙ   

11.  Γραφικι κονςόλα διαχείριςθσ. ΝΑΙ   

12.  
Θ κονςόλα κα λειτουργεί είτε ωσ λογιςμικό ςε Θ/Υ ο οποίοσ κα προςφερκεί 
με το ςφςτθμα, είτε ωσ εξειδικευμζνθ hardware λφςθ. Να αναφερκεί το 
είδοσ τθσ. 

ΝΑΙ   

13.  Λειτουργία δθμιουργίασ λογικϊν οκονϊν ςτο videowall με ανεξάρτθτεσ 
τροφοδοςίεσ εικόνασ. 

ΝΑΙ   

14.  Αρικμόσ υποςτθριηόμενων λογικϊν οκονϊν ≥ 4. ΝΑΙ   

15.  Δυνατότθτα αυξομείωςθσ του μεγζκουσ των λογικϊν οκονϊν. ΝΑΙ   

16.  Δυνατότθτα επικάλυψθσ και παράκεςθσ των λογικϊν οκονϊν. ΝΑΙ   

17.  Δυνατότθτα επιλογισ των παρουςιαηόμενων τροφοδοςιϊν εικόνασ και ιχου ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

18.  Δυνατότθτα επιλογισ μίασ ι περιςςότερων ταυτόχρονα αναπαραγόμενων 
πθγϊν ιχου. 

ΝΑΙ   

19.  Οι οκόνεσ κα εγκαταςτακοφν ςε υφιςτάμενο τοίχο από μπετόν. NAI   

20.  

Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει όλα τα απαραίτθτα καλϊδια, μετατροπείσ, και 
ενδιάμεςεσ ςυςκευζσ και κα πραγματοποιιςει τισ ςυνδζςεισ που 
απαιτοφνται για τθν επικοινωνία του ςυςτιματοσ από τισ πθγζσ εικόνασ και 
ιχου προσ τισ οκόνεσ κζαςθσ και το αντίςτροφο. 

ΝΑΙ   

21.  
Οι απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ κα οδευτοφν με τρόπο διακριτικό και δεν κα 
προςβάλουν τθν αιςκθτικι του χϊρου. Να περιγραφεί ο τρόποσ (π.χ. χριςθ 
καναλιϊν). 

ΝΑΙ   

22.  Τα προςφερόμενα λογιςμικά του ςυςτιματοσ κα διακζτουν άδεια χριςθσ 
για απεριόριςτο χρόνο. 

ΝΑΙ   

23.  
Το ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί δωρεάν πλιρωσ προ τθσ παράδοςισ του ςτον 
προμθκευτι, με όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαςυνδζςεισ, τροφοδοςίεσ και 
εξόδουσ ςε λειτουργικι κατάςταςθ. 

NAI   

 

3.2.4 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΦΩΡΩΝ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (CISRooms)  ΠΟΤ ΘΑ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΣΑ ΠΕΚ & ΣΕΚ. 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

 Οι χϊροι εγκατάςταςθσ είναι οι εξισ:    

Α ΠΕΚ ΟΡΕΣΙΑΔΑ.    

Β ΣΕΚ Ο2.    

Γ ΠΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ.    

Δ ΣΕΚ Α1 .    

Ε ΣΕΚ Α2.    

Σ ΣΕΚ Α3.    

1.  Να υποβλθκεί ξεχωριςτόσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ  για κάκε ζνα από τα 
ανωτζρω ςθμεία. 

ΝΑΙ   

 Χϊροι φιλοξενίασ Μθχανογραφικοφ Εξοπλιςμοφ    

2.  

Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ ςτα πλαίςια του ζργου, κα διαμορφϊςει τουσ 
απαιτοφμενουσ χϊρουσ προκειμζνου να εγκαταςτακεί ο μθχανογραφικόσ 
εξοπλιςμόσ του ζργου που κα εξυπθρετεί τα κατά τόπουσ Κζντρα 
επιχειριςεων (CIS Rooms). 

ΝΑΙ   

3.  
Ο χϊροσ να είναι ευρφχωροσ προκειμζνου να διευκολφνεται θ εγκατάςταςθ 
του εξοπλιςμοφ και θ προςβαςιμότθτα  του ςε αυτόν από το αρμόδιο 
προςωπικό. 

ΝΑΙ   

4.  Αν ο χϊροσ που επιλεχκεί, χρειάηεται να διαμορφωκεί με χωρίςματα 
γυψοςανίδασ, κα πρζπει θ  καταςκευι να είναι πυράντοχθ. 

ΝΑΙ   

5.  Στο χϊρο εςωτερικά να μθν οδεφουν εμφανείσ ςωλθνϊςεισ όπωσ φδρευςθσ  
και αποχζτευςθσ. 

ΝΑΙ   

6.  Ο χϊροσ να διακζτει κερμομόνωςθ. Να αναφερκεί το είδοσ του υλικοφ που 
κα χρθςιμοποιθκεί. 

ΝΑΙ   

7.  
Ο χϊροσ να κλιματίηεται, ϊςτε θ κερμοκραςία να μθν υπερβαίνει τουσ 220C 
και να εγκαταςτακεί αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ όπου κα απεικονίηεται 
εξωτερικά του χϊρου θ εςωτερικι κερμοκραςία. 

ΝΑΙ   

8.  

Ο χϊροσ να διακζτει κατάλλθλο ςφςτθμα κλιματιςμοφ το οποίο κα διατθρεί 
ςτακερι κερμοκραςία και υγραςία ςτο χϊρο και κα λειτουργεί αδιάλειπτα. 
Θ ιςχφσ του κα κακοριςτεί από τον υπολογιςμό των ψυκτικϊν φορτίων του 
χϊρου. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

 ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ    

9.  Να υλοποιθκεί αυτόνομθ γραμμι θλεκτροδότθςθσ με αυτόνομο πίνακα 
θλεκτροδοςίασ. 

ΝΑΙ   

 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ (UPS)    

10.  

Πλεσ οι καταναλϊςεισ να θλεκτροδοτοφνται από ςφςτθμα αδιάλειπτθσ 
λειτουργίασ (UPS) τφπου “online” και να υποςτθρίηει το φορτίο του 
μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ και των γραφείων υποςτιριξθσ (πλθν του 
ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ) για μία (1) ϊρα τουλάχιςτον μζχρι να 
ενεργοποιθκεί το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ (ΘΗ). 

ΝΑΙ 

  

11.  Nα αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. ΝΑΙ   

12.  Να κατατεκεί ςχετικι μελζτθ για το ςυνολικό θλεκτρικό φορτίο των 
ςυςκευϊν ςτο ςθμείο εγκατάςταςθσ. 

ΝΑΙ   

13.  Να διακζτει λειτουργία αυτοελζγχου (selftest ι selfcheck) κατά τθν εκκίνθςθ 
από τθν κζςθ OFF. 

ΝΑΙ   

14.  Το μθχάνθμα να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001/2008. ΝΑΙ   

15.  
Να διακζτει θχθτικι ειδοποίθςθ και οπτικι ειδοποίθςθ όταν ανιχνεφονται 
δυςλειτουργίεσ οι οποίεσ να προβάλλονται ςτο λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ 
τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ (Building Management System). 

ΝΑΙ   

16.  

Στο λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ 
(Building Management System) κα αποκθκεφονται τα τελευταία ςυμβάντα 
(FIFO) του ιςτορικοφ ςυμβάντων με θμερομθνία και ϊρα. 

Μζςω του πίνακα ελζγχου κα πρζπει να δίδεται θ δυνατότθτα 
πραγματοποίθςθσ των παρακάτω χειριςμϊν: 

o Ενεργοποίθςθ τθσ κανονικισ λειτουργίασ (Normal mode) 

o Ενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ ECO-MODE. 

o Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν (battery test) 

o Διαγραφι όλων των προθγοφμενων ςυναγερμϊν. 

ΝΑΙ   

17.  Να διακζτει Χειροκίνθτο Διακόπτθ Ραράκαμψθσ (bypass) ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ του. 

ΝΑΙ   

18.  
Κα πραγματοποιείται μζςω αυτοφ θ ςτακεροποιθμζνθ τροφοδοςία ςε 
ρεφμα των ςυςτθμάτων του ςθμείου είτε χρθςιμοποείται το δίκτυο τθσ ΔΕΘ, 
οι μπαταρίεσ ι θ γεννιτρια. 

ΝΑΙ   

19.  

Να διακζτει κατάλλθλθ κφρα επικοινωνίασ Ethernet ι fast Ethernet και να 
ςυνεργάηεται με τον τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό του ςθμείου για τθ 
δυνατότθτα απομακρυςμζνου ελζγχου των λειτουργιϊν του (monitoring) 
μζςα από το λογιςμικό BMS. 

ΝΑΙ   

20.  Οι Συςςωρευτζσ κα είναι κλειςτοφ τφπου χωρίσ απαίτθςθ ςυντιρθςθσ για 
τουλάχιςτον 5-ετθ χρόνου ηωισ (5 years design life). 

ΝΑΙ   

21.  Να ζχει ςιμανςθ CE. ΝΑΙ   

 Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ (HZ)    

22.  Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ ςτα πλαίςια του ζργου κα εγκαταςτιςει νζα   
Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ (HZ) ςτα ανωτζρω επιχειρθςιακά κζντρα.    

   

23.  Nα αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. ΝΑΙ   

24.  Να διακζτει ςφςτθμα κλειςτοφ κυκλϊματοσ με ψυκτικό υγρό. ΝΑΙ   

25.  Θ γεννιτρια  κα πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ και κα λειτουργεί ςε 
εξωτερικό χϊρο υπό αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

   

26.  Να διακζτει θχομονωτικό κάλυμμα με περςιδωτά ανοίγματα. ΝΑΙ   

27.  
Κα πρζπει να παρζχει αςφαλι λειτουργία για το προςωπικό ι τρίτουσ. (Να 
μθν υπάρχουν εκτεκειμζνα καλϊδια ι επιφάνειεσ οι οποίεσ μπορεί να 
επιφζρουν τραυματιςμό ςτουσ ςυντθρθτζσ ι ςτουσ χειριςτζσ.) 

ΝΑΙ 
  

28.  

Κα πρζπει να τροφοδοτεί  με επαρκι θλεκτρικι ιςχφ όλεσ τισ ςυςκευζσ που 
κα εγκαταςτακοφν ςτα πλαίςια του ζργου (μθχανογραφικό εξοπλιςμό, 
υπολογιςτζσ χρθςτϊν του  Κζντρου Επιχειριςεων) και να λειτουργοφν 
ταυτόχρονα χωρίσ να παρατθροφνται διακυμάνςεισ. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

29.  

Θ μζγιςτθ ιςχφσ των Θ/Η κα προκφψει από μελζτθ του καταςκευαςτι και θ 
οποία κα υπερκαλφπτει τθν μζγιςτθ κατανάλωςθ ςυνόλου τθσ εγκατάςταςθσ 
κατά 30%. Να δθλωκεί: 

i. το ςυνολικό θλεκτρικό φορτίο που απαιτείται για τθν 
λειτουργία του ςθμείου. 

ii. θ Prime power (ςε KVA) 
iii. θ Standby Power (ςε KVA) 

ΝΑΙ   

30.  Να διακζτει κινθτιρα πετρελαίου. ΝΑΙ   

31.  Να διακζτει κατάλλθλθ αντλία πετρελαίου βιομθχανικοφ (βαρζωσ) τφπου. ΝΑΙ   

32.  
Να τροφοδοτείται από δεξαμενι καυςίμου χωρθτικότθτασ  τουλάχιςτον 
1000  λίτρων θ οποία κα τοποκετθκεί ςε εξωτερικό χϊρο και να παραδοκεί 
πλιρθσ φορτίου. 

ΝΑΙ   

33.  Να εγκαταςτακεί ςιγαςτιρασ ςτθν εξαγωγι ι ςτθν απόλθξθ τθσ εξάτμιςθσ 
για τθν μείωςθ τθσ ςτάκμθσ κορφβου. 

ΝΑΙ   

34.  Να διακζτει ανοξείδωτο ςφςτθμα απαγωγισ καυςαερίων. ΝΑΙ   

35.  Να διακζτει κατάλλθλθ διαςκευαςμζνθ και προςτατευμζνθ από δολιοφκορά 
ςτο ςθμείο εξόδου των καυςαερίων.   

ΝΑΙ   

36.  Να διακζτει κατάλλθλο φίλτρο ςτθν τροφοδοςία του καυςίμου. ΝΑΙ   

37.  Να διακζτει ανεξάρτθτο φίλτρο λαδιοφ. ΝΑΙ   

38.  Να διακζτει διάταξθ γείωςθσ. ΝΑΙ   

39.  
Να διακζτει κατάλλθλθ ζνδειξθ για τθ διακζςιμθ ποςότθτα καυςίμου θ 
οποία κα παρουςιάηεται ςτο λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ 
των Στακμϊν Επιτιρθςθσ (Building Management System). 

ΝΑΙ   

40.  Να διακζτει κατάλλθλθ ζνδειξθ για τθ κερμοκραςία λειτουργίασ τθσ. ΝΑΙ   

41.  Να διακζτει θλεκτρονικό ρυκμιςτι ςτροφϊν. ΝΑΙ   

42.  Θ θλεκτρογεννιτρια κα διακζτει ρυκμιςτι τάςθσ και κα είναι 
αυτοδιεγειρόμενθ. 

ΝΑΙ   

43.  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ τθσ θλεκτρογεννιτριασ. ΝΑΙ   

44.  
Να διακζτει Ρίνακα Αυτοματιςμοφ και Ελζγχου Λειτουργιϊν ενδεικτικά να 
περιλαμβάνει π.χ. όργανα μζτρθςθσ, μπουτόν ελζγχου, ενδείξεισ 
ςυναγερμϊν, λυχνίεσ καλισ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

45.  Να διακζτει ςφςτθμα διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ του καυςίμου ςε 
περιπτϊςεισ ανάγκθσ. 

ΝΑΙ   

46.  Να διακζτει ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ ςτάκμθσ 
του λαδιοφ κάτω από τα επίπεδα ομαλισ λειτουργίασ τθσ. 

ΝΑΙ   

47.  Να διακζτει κατάλλθλεσ ενδείξεισ για τθν παραγόμενθ θλεκτρικι τάςθ. ΝΑΙ   

48.  Να διακζτει κατάλλθλθ ζνδειξθ για τθ ςτάκμθ του λαδιοφ. ΝΑΙ   

49.  
Να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ τθσ Θλεκτρογεννιτριασ ενδεικτικά 
περιλαμβάνει π.χ. αςφάλειεσ ιςχφοσ, μικροαυτόματουσ για τθν αςφάλεια 
των κυκλωμάτων. 

ΝΑΙ   

50.  Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ από βραχυκφκλωμα. ΝΑΙ   

51.  Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ από υπζρταςθ. ΝΑΙ   

52.  Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ από υπερκζρμανςθ. ΝΑΙ   

53.  Να καταςκευαςτεί κατάλλθλθ βάςθ ζδραςθσ εφόςον χρειαςτεί. ΝΑΙ   

54.  Να παραμζνει λειτουργικι ςε ςυνκικεσ υγραςίασ  (95%). ΝΑΙ   

55.  Να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. 
(230V/50Hz). 

ΝΑΙ   

56.  Να διακζτει θλεκτρικό ςφςτθμα εκκίνθςθσ. ΝΑΙ   

57.  Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ όταν 
διακόπτεται ι επαναλειτουργεί θ ρευματοδότθςθ από το δίκτυο. 

ΝΑΙ   

58.  Να πρζπει να διακζτει κφρα ETHERNET. ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

59.  Να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ των 
λειτουργιϊν τθσ γεννιτριασ. 

ΝΑΙ   

60.  
Να μπορεί να τερματιςτεί απομακρυςμζνα θ λειτουργία τθσ γεννιτριασ από 
το χειριςτι μζςα από το λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των 
Στακμϊν Επιτιρθςθσ (Building Management System). 

ΝΑΙ   

61.  Πλεσ οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ κα γειωκοφν με τθν υπάρχουςα γείωςθ. ΝΑΙ   

62.  
Να διακζτει ςφςτθμα θχθτικισ ειδοποίθςθσ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ ι 
βλάβθσ μζςα από το λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των 
Στακμϊν Επιτιρθςθσ (Site Management System). 

ΝΑΙ   

63.  Πλεσ οι καλωδιϊςεισ ςτον χϊρο να είναι επικάναλεσ. ΝΑΙ   

64.  Να αντζχει ςε χιονόπτωςθ ωσ 80kgr/m2 . ΝΑΙ   

65.  Να αντζχει ςε χαλαηόπτωςθ ωσ 25mm. ΝΑΙ   

66.  Να παραμζνει λειτουργικό ςε ςυνκικεσ υγραςίασ (95%). ΝΑΙ   

67.  Να παρζχει επίπεδο προςταςίασ ςε είςοδο ςκόνθσ και νεροφ IP66.    

68.  Να παραμζνει λειτουργικό ςε κερμοκραςίεσ τουλάχιςτον μεταξφ -20οC ζωσ 
και +50οC. 

ΝΑΙ   

69.  Να ζχει ςιμανςθ CE. ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

 Πυρανίχνευςθ του χϊρου    

70.  

Κα πρζπει να εγκαταςτακεί ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ με ανιχνευτζσ ιονιςμοφ 
και κερμοκραςίασ, με φαροςειρινα εξωτερικά του χϊρου (CIS room) όπου 
κα ςυνδζονται ςε αυτόνομο πίνακα πυρανίχνευςθσ που κα εγκαταςτακεί 
ςτο γραφείο των χειριςτϊν 

ΝΑΙ   

 Πυραςφάλεια του χϊρου    

71.  Εξωτερικά του χϊρου κα τοποκετθκοφν δφο πυροςβεςτιρεσ των 6kgrCO2 ΝΑΙ   

 Φυςικι Αςφάλεια του χϊρου    

72.  Αν ο επιλεγμζνοσ χϊροσ ζχει παράκυρο και είναι προςβάςιμο εξωτερικά κα 
πρζπει να κλειςτεί με κόςτοσ και μζριμνα του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ. 

ΝΑΙ   

73.  Θ κφρα κα πρζπει να αςφαλίηεται με πόρτα αςφαλείασ ι με μπάρα 
αςφαλείασ. 

ΝΑΙ   

74.  

Θ όδευςθ των καλωδιϊςεων τθσ ειςαγωγισ του δικτφου ςτα (CISrooms) 
εξωτερικά του κτιρίου κα πρζπει να γίνεται μζςα από μεταλλικι ςωλινα 
ανάλογθσ διατομισ για προςταςία από καιρικζσ ςυνκικεσ και δολιοφκορζσ 
και εςωτερικά του κτιρίου ςε πλαςτικι ςωλινα ι ςπιράλ βαρζου τφπου. 

ΝΑΙ   
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3.2.5 ΓΕΝΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΤΝΟΡΩΝ 

Α/Α 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  Το Σφςτθμα αποτελείται από θλεκτροοπτικά ςυςτιματα και Radar με 
ςκοπό τθν παροχι εικοςιτετράωρθσ αδιάλειπτθσ επιτιρθςθσ ςε χερςαίεσ 
επιφάνειεσ. 

ΝΑΙ   

2.  Σκοπόσ χριςθσ του Συςτιματοσ είναι να ανιχνεφει ανκρϊπουσ,, ελαφρά 
οχιματα τα οποία ειςζρχονται ςτθν εμβζλεια δράςθσ των ςυςτθμάτων που 
διακζτει. 

ΝΑΙ   

3.  Το ςφςτθμα να διακζτει Γεωγραφικό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν με 
κεντρικοποιθμζνθ γεωχωρικι βάςθ δεδομζνων το οποίο κα προςφζρει 
οπτικοποίθςθ υψθλισ απόδοςθσ και κα είναι διαλειτουργικό με τα 
υπόλοιπα ςυςτιματα του ζργου. (Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ). 

ΝΑΙ   

4.  Με τθν βοικεια κατάλλθλου λογιςμικοφ οι χειριςτζσ των ΤΕΚ να 
επιτυγχάνουν από το κζντρο ελζγχου του Συςτιματοσ τθν διαχείριςθ και 
λειτουργία του εγκατεςτθμζνου θλεκτρονικοφ, θλεκτρικοφ και μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ τισ περιοχισ αρμοδιότθτασ τουσ. 

ΝΑΙ   

5.  Τα θλεκτροοπτικά ςυςτιματα (κερμικόσ αιςκθτιρασ, κάμερα θμζρασ) 
εκτόσ από τον χειριςμό μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι κα τθλεχειρίηονται 
επιπρόςκετα και  από κονςόλεσ με Joystick οι οποίεσ κα ευρίςκονται 
τοποκετθμζνεσ ςε κάκε θλεκτρονικό υπολογιςτι των τελικϊν χρθςτϊν του 
ςυςτιματοσ των ΤΕΚ και των ΡΕΚ. 

ΝΑΙ   

6.  Μζςω του λογιςμικοφ και του γραφικοφ περιβάλλοντοσ που κα 
παραςχεκοφν να ενοποιοφνται τα διάφορα ςυςτιματα τα οποία 
ανιχνεφουν ςτόχουσ, δθμιουργοφν ςυμβάντα, καταγράφουν και ανακαλοφν 
βίντεο, τθλεχειρίηονται ςυςκευζσ και επεξεργάηονται τα αποκθκευμζνα 
δεδομζνα. 

ΝΑΙ   

7.  Τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ ςτόχων να μποροφν να λειτουργοφν ταυτόχρονα 
ωσ ζνα ενιαίο και ενοποιθμζνο Σφςτθμα και να ςυγχρονίηονται ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ αυτοματοποιθμζνθ θλεκτρονικι 
παρακολοφκθςθ. 

ΝΑΙ   

8.  Το Σφςτθμα Αυτοματοποιθμζνθσ Επιτιρθςθσ να ανιχνεφει αυτόματα 
οποιουδιποτε κινοφμενο ςτόχο ειςζρχεται ςτισ προκακοριςμζνεσ περιοχζσ 
ελζγχου, να καταγράφει τθν πορεία του. Να ενθμερϊνει τουσ χειριςτζσ 
του ςυςτιματοσ και ςε αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ να δθμιουργείται 
ςχετικό ςυμβάν ςτο ςφςτθμα.   

ΝΑΙ   

9.  Να αποκθκεφει κάκε κζςθ ςτόχου που εντοπίηεται από το ραντάρ. Θ 
παραπάνω λειτουργία να εκτελείται με αυτόματο τρόπο από το Σφςτθμα 
χωρίσ να διακόπτεται θ απεικόνιςθ των ςτόχων ςτισ οκόνεσ 
παρακολοφκθςθσ. 

ΝΑΙ   

10.  Να αποκθκεφει κάκε ακολουκία ψθφιακοφ βίντεο για κάκε ςτόχο που 
δίνει  εντολι ο χειριςτισ να ςτραφεί το θλεκτροοπτικό ςφςτθμα ςε αυτόν, 
ανοίγοντασ ταυτόχρονα καρτζλα νζου ςυμβάντοσ. Θ παραπάνω λειτουργία 
να εκτελείται με αυτόματο τρόπο από το Σφςτθμα χωρίσ να διακόπτεται θ 
απεικόνιςθ των ςτόχων ςτισ οκόνεσ παρακολοφκθςθσ. 

ΝΑΙ   

11.  Να επιτυγχάνει ςυγχρονιςμό των θλεκτροπτικϊν ςυςτθμάτων με τα 
ςυςτιματα ραντάρ ωσ προσ τθν επιλογι του εκάςτοτε εντοπιςκζντοσ 
ςτόχου και τθν ςτόχευςθ του ςυνεργαηόμενου θλεκτροπτικοφ ςυςτιματοσ 
ςϋαυτόν. 

ΝΑΙ   

12.  Πταν ζνα από τα διακζςιμα ςυςτιματα ανιχνεφει ζνα ςτόχο αυτόσ να 
απεικονίηεται με ακρίβεια ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

13.  Για τον βζλτιςτο χρονικό ςυγχρονιςμό όλων των υποςυςτθμάτων που 
απαρτίηουν το ςφςτθμα απαιτείται θ εγκατάςταςθ μθχανογραφικοφ 
εξοπλιςμοφ ςυγχρονιςμοφ με κάρτα GPS υψθλισ ακριβείασ (time server). 

ΝΑΙ   

1.      
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Α
/
Α 

ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Command and 
Control) ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

14.  Να παραςχεκεί αυτόνομο, ολοκλθρωμζνο, διαλειτουργικό Σφςτθμα 
Ελζγχου Διοίκθςθσ και Συντονιςμοφ (Command and Control). 

ΝΑΙ   

15.  Να ζχει τθ δυνατότθτα άμεςθσ επζκταςθσ από τον καταςκευαςτι, ανάλογα 
με τισ επικυμίεσ των χρθςτϊν/ χειριςτϊν ι και τισ μεταβαλλόμενεσ 
επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ. 

ΝΑΙ   

16.  Να παρζχει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ ανεξαρτιτωσ 
καταςκευαςτι του ςυνεργαηόμενου εξοπλιςμοφ επιτιρθςθσ. 

ΝΑΙ   

17.  Να δοκοφν τα SDK/API για όλα τα ςυςτιματα του ζργου.  ΝΑΙ   

18.  Να ζχει τθ δυνατότθτα διαλειτουργικότθτασ, ςυνδυαςμό (fusion) 
εκμετάλλευςθσ των διαφορετικϊν μορφϊν επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ 
προερχόμενθσ από τα θλεκτροοπτικά ςυςτιματα και τα Radar 
επιφανείασ ςε ζνα κοινό επιχειρθςιακό περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

19.  Να παρζχει τθν δυνατότθτα να διαχειρίηεται ςυμβάντα για κάκε Τοπικό 
Επιχειρθςιακό Κζντρο του Ζργου.  

ΝΑΙ   

20.  Να διατίκεται ςτο λογιςμικό Command and Control, θχθτικι και οπτικι 
ειδοποίθςθ (με δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ)  όταν ανιχνεφεται ζνασ 
ςτόχοσ από το Radar. 

ΝΑΙ   

21.  Να διακζτει τθλεχειριςμό λειτουργιϊν του θλεκτροπτικοφ ςυςτιματοσ και 
του Radar μζςα από το λογιςμικό διαχείριςθσ (Command&Control 
Software) ςε γραφικό περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

22.  Κάκε χριςτθσ, για κάκε Επιχειρθςιακό Κζντρο, να διακζτει διαφορετικό 
προφίλ και επίπεδο πρόςβαςθσ ςτισ λειτουργίεσ και ςτισ πλθροφορίεσ του 
ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

23.  Κατά τθν επιχειρθςιακι λειτουργία του ςυςτιματοσ το πρωτεφον ςφςτθμα 
επιτιρθςθσ είναι το ραντάρ το οποίο κα λειτουργεί 24 ϊρεσ το 
εικοςιτετράωρο (24/7) και όλοι οι εντοπιηόμενοι ςτόχοι κα απεικονίηονται 
επί του Κοινοφ Χαρτογραφικοφ Ρεριβάλλοντοσ.  

ΝΑΙ   

24.  Ο χειριςτισ κα αποφαςίηει αν ο εκάςτοτε ςτόχοσ αποτελεί δυνθτικι απειλι 
και κα ενεργοποιεί ςτθ ςυνζχεια το θλεκτροοπτικό ςφςτθμα το οποίο 
αυτομάτωσ κα εςτιάηει ςτο ςτόχο. Αυτομάτωσ το ςφςτθμα κα ανοίγει νζα 
καρτζλα ςυμβάντοσ προσ ςυμπλιρωςθ από το χειριςτι. (Να υπάρχει θ 
δυνατότθτα ςτο χειριςτι να χρθςιμοποιεί κατά περίπτωςθ είτε το κερμικό 
αιςκθτιρα είτε τθν κάμερα θμζρασ ι και τα δφο ςυγχρόνωσ). 

ΝΑΙ   

25.  Το λογιςμικό κα καταγράφει το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ από τα Radar και 
τα θλεκτροοπτικά ςυςτιματα του κάκε ςθμείου επιτιρθςθσ (CCD, 
Κερμικόσ αιςκθτιρασ, Laser αποςταςιόμετρο), κα τθν  επεξεργάηεται και 
ςτθν ςυνζχεια κα δίνεται εντολι ςτρζψθσ των ςυςτθμάτων ςτον 
επιλεγμζνο από το χειριςτι ςτόχο με τθ μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια  
παρζχοντασ αυτοματοποιθμζνθ εςτίαςθ ςε αυτόν. 

ΝΑΙ   

26.  Σε περίπτωςθ αδυναμίασ προςδιοριςμοφ ι παρακολοφκθςθσ ςτόχου από 
τα Radar, ο χειριςτισ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ ςτόχου και 
δθμιουργίασ ςυμβάντοσ και από τθ ηωντανι εικόνα του κερμικοφ 
αιςκθτιρα ι τθσ οπτικισ κάμερασ. 

ΝΑΙ   

27.  Κα πρζπει να επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ προβολι: 
α) όλων των ςθμάτων video (από κερμικό αιςκθτιρα και κάμερα θμζρασ)  
από τθν επιτθροφμενθ περιοχι ανά δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, 
β) χαρτογραφικϊν απεικονίςεων ςε πραγματικό χρόνο των εκάςτοτε 
ςυμβάντων/ ςυναγερμϊν ανίχνευςθσ (detection) και παρακολοφκθςθσ 
(tracking), προερχόμενων από οποιαδιποτε εγκατεςτθμζνθ πθγι 
εξοπλιςμοφ επιτιρθςθσ τθσ επιτθροφμενθσ περιοχισ ςε μια κοινι οκόνθ. 

ΝΑΙ   

28.  Τα ςυμβάντα που κα δθμιουργοφνται από τουσ χειριςτζσ κα 
κατθγοριοποιοφνται  ςε κλίμακα (3) επιπζδων κινδφνου (χαμθλό –μεςαίο-
υψθλό) βάςθ τθσ ςοβαρότθτά τουσ. Να προςφζρεται δυνατότθτα 
προςκικθσ επιπλζον επιπζδων από το διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

29.  Για κάκε ςυμβάν, ανάλογα με γεωγραφικι περιοχι δικαιοδοςίασ, να 
δθμιουργείται μια και μοναδικι εγγραφι ςτο ςφςτθμα. 

ΝΑΙ   

30.  Οι χριςτεσ ςτα  Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Κζντρα  να μποροφν να ζχουν 
πρόςβαςθ ςτο ςυμβάν ι ςτα ςυμβάντα που δθμιουργοφνται από τα 
Τοπικά Επιχειρθςιακά  Κζντρα που ανικουν ςτθν Αρμοδιότθτα  τουσ, χωρίσ 
δυνατότθτα τροποποίθςθσ. 

ΝΑΙ   
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31.  Οι χριςτεσ ςτα  Στρατθγικά Επιχειρθςιακά Κζντρα  να μποροφν να ζχουν 
πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των ςυμβάντων που δθμιουργοφνται, χωρίσ 
δυνατότθτα τροποποίθςθσ. 

   

32.  Για κάκε ςυμβάν ςτο ςφςτθμα να δθμιουργείται καρτζλα που κα 
αποκθκεφεται ςε πραγματικό χρόνο ςε βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ 
και κα περιζχει: 

i. Ρεδία δεδομζνων που κα ςυμπλθρϊνονται αυτόματα από το 
ςφςτθμα (πχ. Στοιχεία Στακμοφ Επιτιρθςθσ, αρμόδιο ΤΕΚ, 
προςωπικά ςτοιχεία χειριςτι, γεωγραφικι κζςθ ςυμβάντοσ -
πλθροφορία από το κοινό χαρτογραφικό περιβάλλον κ.α.). 

ii. Ρροκακοριςμζνα πεδία για ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν 
πλθροφοριϊν που αφοροφν το ςυμβάν. 
 

ΝΑΙ   

33.  Τα προκακοριςμζνα πεδία του ςυμβάντοσ για ςυμπλιρωςθ κα είναι 
τουλάχιςτον: 
 

 Το Είδοσ, 

 Θ Ρροτεραιότθτα ςτο χειριςμό, 

 Κατθγοριοποίθςθ του ςυμβάντοσ με βάςθ τθν κλίμακα επιπζδων 
κινδφνου,  

 Ο/Οι Ρόροσ/οι που ανατίκενται το ςυμβάν. 
 

ΝΑΙ   

34.  Κάκε Συμβάν αποτελείται τουλάχιςτον από τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 

 Μοναδικόσ αρικμόσ ταυτότθτασ ςυμβάντοσ, 

 Θμερομθνία/ϊρα δθμιουργίασ (ςφςτθμα), 

 Θμερομθνία/ϊρα ανανζωςθσ, 

 Ώρα ςυμβάντοσ (πραγματικι), 

 Ρροςωπικά ςτοιχεία χειριςτι ςυμβάντοσ, 

 Στακμόσ Επιτιρθςθσ που εντόπιςε ο ςτόχο, 

 Αρμόδιο ΤΕΚ, 

 Αρμόδιο ΡΕΚ, 

 Ρόροι που ανατζκθκαν ςτο Συμβάν από το χειριςτι, 

 Ρροτεραιότθτα χειριςμοφ, 

 Κατθγοριοποίθςθ με βάςθ τθν κλίμακα επιπζδων κινδφνου,  

 Ρεριγραφι ςυμβάντοσ (ελεφκερο κείμενο), 

 Κατάςταςθ ςυμβάντοσ, 

 Ώρα επίλυςθσ, 

 Ρεριγραφι ενεργειϊν επίλυςθσ (ελεφκερο κείμενο). 
 

ΝΑΙ   

35.  Για κάκε ςυμβάν το ςφςτθμα να παρζχει τθν δυνατότθτα προβολισ τθσ 
κατάςταςθσ και τθσ προόδου του ςυμβάντοσ ωσ ακολοφκωσ: 

 Ανοιχτό ςε εξζλιξθ, 

 Ανοιχτό και λθξιπρόκεςμο, 

 Ολοκλθρωμζνο, 

 Κλειςτό, 

 Σε αναμονι, 

 Διπλι εγγραφι. 
 

ΝΑΙ   

36.  Για κάκε ςυμβάν οι χριςτεσ να μποροφν να ορίςουν και να 
παρακολουκιςουν τθν ακολουκία των ενεργειϊν που κα εκτελεςτοφν. 

ΝΑΙ   

37.  Τα ςυμβάντα δεν κα διαγράφονται από το ςφςτθμα, μόνο κα κλείνουν 
(κατάςταςθ κλειςτό). 

   

38.  Οι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ μποροφν να πραγματοποιοφν ςφνκετεσ 
αναηθτιςεισ από τα καταχωρθμζνα δεδομζνα του Συςτιματοσ τουλάχιςτον 
βάςει των παρακάτω παραμζτρων : 

 ςυμβάν 

 θμερομθνία 

 ϊρα 

 ςτακμόσ επιτιρθςθσ. 

ΝΑΙ   
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39.  Το ςφςτθμα, κατόπιν αιτιματοσ του χριςτθ, να απεικονίηει όλα τα 
ςυμβάντα επί του Κοινοφ Χαρτογραφικοφ Ρεριβάλλοντοσ και ςε μορφι 
δυναμικοφ πίνακα (οκόνθ πραγματικοφ χρόνου), βάςει προκακοριςμζνων 
κριτιριων, κατθγορία τφπο ςυμβάντοσ και εξζλιξθ ςυμβάντοσ, ανάλογα με 
τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ κάκε χειριςτι. 

ΝΑΙ   

40.  Το ςφςτθμα να διακζτει δυνατότθτα αποςτολισ/λιψθσ επιχειρθςιακϊν 
αναφορϊν με δομθμζνθ πλθροφορία (ςε μορφι HTML ι XML), οι οποίεσ 
να περιλαμβάνουν πεδία τουλάχιςτον των παρακάτω πλθροφοριϊν, όπωσ: 

i. γεωγραφικι κζςθ 
ii. τφπο ςυμβάντοσ 

iii. προτεραιότθτα του ςυμβάντοσ 
iv. ςοβαρότθτα του ςυμβάντοσ 
v. χρονικά χαρακτθριςτικά (χρόνοσ ζναρξθσ, διάρκεια,   

χρόνοσ λιξθσ κλπ.) 
vi. επιςφναψθ εγγράφων ι άλλων δεδομζνων 

(φωτογραφίεσ, επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ, πολυμζςα). 
 

ΝΑΙ   

41.  Το ςφςτθμα να απεικονίηει τα ςυμβάντα ςτο Κοινό Χαρτογραφικό 
Ρεριβάλλον λειτουργίασ του ςυςτιματοσ με δυνατότθτα επιλογισ από τον 
χριςτθ, διαφορετικϊν χρωμάτων και  ςυμβόλων, ανάλογα με τθν κλίμακα 
κινδφνου. 

ΝΑΙ   

42.  Το ςφςτθμα να απεικονίηει τα ςυμβάντα ςτον Κοινό Χαρτογραφικό 
Ρεριβάλλον με δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ με βάςθ τουλάχιςτον τα 
παρακάτω: 

i. γεωγραφικι κζςθ 
ii. τφπο ςυμβάντοσ 

iii. προτεραιότθτα ςυμβάντοσ 
iv. ςοβαρότθτα ςυμβάντοσ 

 

ΝΑΙ   

43.  Να αξιοποιεί τθν πλθροφορία υποβάκρου του γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ 
πλθροφοριϊν (Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον) παρζχοντασ διαδραςτικό 
χάρτθ τθσ επιτθροφμενθσ περιοχισ ανάλογα με το ρόλο του χειριςτι ςτον 
οποίον, κα απεικονίηονται κατ’ ελάχιςτο: 
α) ςε επίπεδο πλθροφορίασ (layer), το πεδίο κζαςθσ (field of view) του 
κερμικοφ αιςκθτιρα και τθσ οπτικισ κάμερασ. 
β) ςε επίπεδο πλθροφορίασ (layer), το πεδίο κζαςθσ (field of view) του 
ραντάρ επιφάνειασ κακϊσ και θ κζςθ των ανιχνευμζνων ςτόχων. 
γ) θ κζςθ των ανιχνευμζνων ςτόχων. 

ΝΑΙ   

44.  Να ζχει τθ δυνατότθτα προβολισ και επεξεργαςίασ εξελιγμζνων 
απεικονίςεων (π.χ. κατθγοριοποίθςθ ςτόχων) του ραντάρ επιφανείασ και 
προβολι αυτϊν ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον. 

ΝΑΙ   

45.  Να υποςτθρίηει πολλαπλό παρακυρικό περιβάλλον και πλιρθ 
εξατομίκευςθ τθσ διαρρφκμιςθσ των επιμζρουσ παρακφρων του 
λογιςμικοφ μζςω τθσ υποςτιριξθσ πολλαπλϊν προφίλ χρθςτϊν/χειριςτϊν 
και διατιρθςθ του ιςτορικοφ ρυκμίςεων αυτϊν.  

ΝΑΙ   

46.  Να υποςτθρίηει ταυτόχρονθ απεικόνιςθ πολλαπλϊν καναλιϊν (οπτικϊν και 
κερμικϊν) τθσ κάμερασ. 

ΝΑΙ   

47.  Να ζχει τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ ςθμείων περιπολίασ ςτον διαδραςτικό 
χάρτθ του Κοινοφ Χαρτογραφικοφ Ρεριβάλλοντοσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ, ϊςτε τα θλεκτροοπτικά ςυςτιματα να επιςκζπτονται 
προκακοριςμζνα ςθμεία αυτόματα ανά τακτά χρονικά διαςτιματα χωρίσ 
τθν επζμβαςθ του χειριςτι όταν οι επιχειρθςιακζσ ςυνκικεσ το απαιτοφν. 

ΝΑΙ   

48.  Το ςφςτθμα κα ζχει τθ δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνθσ και χειροκίνθτθσ  
εςτίαςθσ των θλεκτροοπτικϊν ςυςτθμάτων  ςε ςθμεία που ανιχνεφονται 
ςτόχοι από τα ραντάρ επιφανείασ κατόπιν επιλογισ από το χειριςτι.  

ΝΑΙ   

49.  Να υποςτθρίηει λειτουργία αυτοματοποιθμζνθσ και χειροκίνθτθσ  
παρακολοφκθςθσ κινοφμενων ςτόχων κατόπιν επιλογισ από το χειριςτι 
πάνω ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Περιβάλλον λειτουργίασ του ςυςτήματοσ. 
Επιπρόςκετα, θ επιλογι των ςτόχων να μπορεί να πραγματοποιθκεί και 
από τθ ηωντανι εικόνα τθσ απεικόνιςθσ των κερμικϊν αιςκθτιρων. 

ΝΑΙ   
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50.  Οι Χειριςτζσ των Τοπικϊν Επιχειρθςιακϊν Κζντρων (ΤΕΚ) να μποροφν 
κατά προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τουσ χειριςτζσ των ΡΕΚ, να χειριςτοφν 
μζςω δικτφου, όλα τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ ςτόχων 
(Radar, κερμικοί αιςκθτιρεσ και κάμερεσ θμζρασ) των Στακμϊν Επιτιρθςθσ 
τθσ Αρμοδιότθτασ τουσ, τόςο από το γραφικό περιβάλλον του λογιςμικοφ 
ελζγχου & διοίκθςθσ (command & control) όςο και από τθν κονςόλα με 
Joystick.  

ΝΑΙ   

51.  Οι Χειριςτζσ των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Κζντρων (ΡΕΚ) να 
μποροφν να χειριςτοφν μζςω δικτφου, όλα τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ και 
εντοπιςμοφ ςτόχων (Radar, κερμικοί αιςκθτιρεσ και κάμερεσ θμζρασ)  των 
Στακμϊν Επιτιρθςθσ τθσ αρμοδιότθτασ τουσ, τόςο από το γραφικό 
περιβάλλον του λογιςμικοφ ελζγχου & διοίκθςθσ (command & control) όςο 
και από τθν κονςόλα με Joystick, 

ΝΑΙ   

52.  Οι Χειριςτζσ των Στρατθγικϊν Επιχειρθςιακϊν Κζντρων (ΣΕΚ) να 
παρακολουκοφν χωρίσ να μποροφν να χειριςτοφν μζςω δικτφου, όλα τα 
ςυςτιματα ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ ςτόχων (Radar, κερμικοί 
αιςκθτιρεσ και κάμερεσ θμζρασ) από το γραφικό περιβάλλον του 
λογιςμικοφ ελζγχου & διοίκθςθσ (command & control). Σθμειϊνεται ότι 
ανά ΣΕΚ κα παρακολουκοφνται ζωσ (4) τζςςερισ Στακμοί Επιτιρθςθσ 
ταυτόχρονα. (2 από κάκε ΡΕΚ) 

ΝΑΙ   

53.  Σε περίπτωςθ ανίχνευςθσ πολλαπλϊν ςτόχων το ςφςτθμα κα πρζπει να 
ζχει τθ δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ τθσ απεικόνιςθσ αυτϊν, 
χρθςιμοποιϊντασ επιχειρθςιακά κριτιρια βαρφτθτασ, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ επιλογι του εκάςτοτε ςτόχου από το χειριςτι. (π.χ. 
διζλευςθ από ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ, απόςταςθ από 
ςυνοριογραμμι ι ςτακμό επιτιρθςθσ, ταχφτθτα ςτόχου, είδοσ ςτόχου).  

ΝΑΙ   

54.  Μζςα από το περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ, κα πρζπει να 
πραγματοποιοφνται τουλάχιςτον τα παρακάτω (τα οποία κα 
περιγράφονται ςτθν προςφορά με αναλυτικό τρόπο): 
α) βαςικόσ χειριςμόσ τθσ κερμικισ και οπτικισ κάμερασ και δυνατότθτα 
εξελιγμζνων ρυκμίςεων χειριςμοφ (π.χ. focus, PanTilt , Zoom), 
προςαρμοςμζνοσ ςτισ εκάςτοτε δυνατότθτεσ που προςφζρει ο 
καταςκευαςτισ τθσ. 
β) βαςικόσ χειριςμόσ του ραντάρ επιφανείασ, προςαρμοςμζνοσ ςτισ 
εκάςτοτε δυνατότθτεσ που προςφζρει ο καταςκευαςτισ του. 
γ) απεικόνιςθ διαφορετικϊν μορφϊν πλθροφορίασ (κερμικι και οπτικι 
κάμερα και ραντάρ). 

ΝΑΙ   

55.  Να ζχει τθ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ κατάλλθλων οπτικϊν και θχθτικϊν 
ςυναγερμϊν με βάςθ το επίπεδο ανίχνευςθσ ςε πραγματικό χρόνο οι 
οποίοι κα παρουςιάηονται ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Περιβάλλον 
λειτουργίασ του ςυςτήματοσ των χρθςτϊν και ςτο περιβάλλον τθσ 
εφαρμογισ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

56.  Να ζχει τθ δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ και οπτικισ επιςιμανςθσ περιοχϊν ι 
ηωνϊν ζγερςθσ ςυναγερμοφ (area of interest, crossing lines) ςε 
πραγματικό χρόνο πάνω ςτο Κοινό Χαρτογραφικό Περιβάλλον λειτουργίασ 
του ςυςτήματοσ. 

ΝΑΙ   

57.  Το ςφςτθμα να προβάλλει όλα τα δεδομζνα ςτο ψθφιακό γεωγραφικό 
υπόβακρο με τθ χριςθ κατάλλθλων ςυμβόλων και ετικετϊν (labels). 

ΝΑΙ   

58.  Ο εκάςτοτε χριςτθσ του ςυςτιματοσ κα ζχει τθν δυνατότθτα επιλογισ 
ενεργοποίθςθσ-απενεργοποίθςθσ των επιπζδων χαρτογραφικισ 
πλθροφορίασ τα οποία κα προβάλλονται ςτισ οκόνεσ του Κοινοφ 
Χαρτογραφικοφ Περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του ςυςτήματοσ . 

ΝΑΙ   

59.  Να υπάρχει ενςωματωμζνθ δυνατότθτα αυτόματθσ ςτακεροποίθςθσ 
εικόνασ μζςω του λογιςμικοφ εφόςον ο χειριςτισ επικυμεί να το 
ενεργοποιιςει. 

ΝΑΙ   

60.  Να παρζχει δυνατότθτεσ εναλλαγισ όλων των λαμβανόμενων ψθφιακϊν 
ςθμάτων video από τουσ κερμικοφσ αιςκθτιρεσ και τισ οπτικζσ κάμερεσ 
μεταξφ των ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ οκονϊν του κεντρικοφ display-wall 
και μικρότερων TFT/LCD οκονϊν απεικόνιςθσ/διαχείριςθσ που κα 
τοποκετθκοφν εντόσ των εκάςτοτε Τ.Ε.Κ και Ρ.Ε.Κ. 

ΝΑΙ   

61.  Να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χειριςτζσ του Τ.Ε.Κ. και Ρ.Ε.Κ. να μποροφν να 
αλλάηουν τθ διάταξθ των λαμβανόμενων εικόνων ςτισ επιφάνειεσ 
προβολισ κακϊσ και να αλλάηουν τθ διάταξθ αυτϊν. 

ΝΑΙ   
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62.  Μζςα από το περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ να είναι δυνατι θ 
δρομολόγθςθ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ από τουσ αιςκθτιρεσ ςε video 
wall με εφκολο τρόπο για τον χριςτθ (π.χ.επιλογι ι drag and drop).  

ΝΑΙ   

63.  Οι εντολζσ ςτισ οκόνεσ των χρθςτϊν να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. ΝΑΙ   

64.  Το ςφςτθμα να καταγράφει ςε βάςθ δεδομζνων όλεσ τισ ενζργειεσ τισ 
οποίεσ εκτελοφν οι χειριςτζσ και οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ/δεδομζνα  
που ςχετίηονται με αυτζσ κακϊσ επίςθσ τθν επικοινωνία και τουσ 
ςυναγερμοφσ που δθμιουργοφν τα δομικά ςτοιχεία του ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ και ο εξοπλιςμόσ των ΣΕ και να παρζχει τθν δυνατότθτα 
αναηιτθςθσ και ανάςυρςθσ όλων των δεδομζνων με ςφνκετα κριτιρια. 

ΝΑΙ   

65.  Το ςφςτθμα να ζχει τθν δυνατότθτα παραγωγισ αναφορϊν με ικανότθτα 
παραμετρικοφ οριςμοφ των πεδίων και των πλθροφοριϊν από τον χριςτθ 
τα οποία αφοροφν, τθν διαχείριςθ και κατάςταςθ των ςυμβάντων, τθν 
διαχείριςθ και κατάςταςθ των επιχειρθςιακϊν πόρων, τθν απόδοςθ του 
ςυςτιματοσ και τθν διαχείριςθ και κατάςταςθ των ςυναγερμϊν/ 
ειδοποιιςεων. 

ΝΑΙ   

66.  Το ςφςτθμα να παρζχει τθν δυνατότθτα ενθμζρωςθσ και αποςτολισ ςε 
πραγματικό χρόνο όλων των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με ςυμβάντα, 
ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ. Θ επιλογι ι εξαίρεςθ για τθν προβολι 
ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν κα εξαρτάται από τα δικαιϊματα του χριςτθ 
του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

67.  Θ πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτο ςφςτθμα με τα ςχετικά δικαιϊματα χριςθσ 
να πραγματοποιείται από οποιαδιποτε ςθμείο του δικτφου του 
ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

68.  Κάκε χριςτθσ να ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα με μοναδικό username & 
password το οποίο κα ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνο προφίλ για κάκε χριςτθ. 
Σφμφωνα με αυτό κα ζχει πρόςβαςθ μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ 
λειτουργίεσ/δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ command & control και μόνο ςε 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ.  

ΝΑΙ   

69.  Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να προςφζρει αρικμό αδειϊν 
πρόςβαςθσ και χριςθσ ςτο διαλειτουργικό Σφςτθμα Ελζγχου Διοίκθςθσ 
(Command and Control) οι οποίεσ κα είναι τουλάχιςτον: 

 Δεκαεπτά (17) άδειεσ χριςθσ  για κάκε ΤΕΚ   

 Ζξι (6) άδειεσ χριςθσ για τα ΡΕΚ 

 Δυο (2) άδειεσ χριςθσ για τα ΣΕΚ  
Οι εν λόγο άδειεσ προορίηονται αποκλειςτικά για χριςθ ςτα Επιχειρθςιακά 
Κζντρα τθσ ΕΛ.ΑΣ. 

ΝΑΙ   

70.  Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να προςφζρει λογαριαςμοφσ 
χρθςτϊν για κάκε κατθγορία χριςτθ τθσ παραγράφου 2.11. 
Αναλυτικότερα, τουλάχιςτον:  

 Ζνα (1) λογαριαςμό διαχειριςτοφ χρθςτϊν  για κάκε ΤΕΚ  (ςφνολο 
4) 

 Ζνα (1) λογαριαςμό διαχειριςτοφ χρθςτϊν  για κάκε ΡΕΚ  (ςφνολο 
2) 

 Ζνα (1) λογαριαςμό διαχειριςτοφ χρθςτϊν  για κάκε ΣΕΚ  (ςφνολο 
2) 

 Ζνα (1) λογαριαςμό τοπικοφ τεχνικοφ διαχειριςτι ςυςτθμάτων 
για κάκε ΤΕΚ  (ςφνολο 4) 

 Ζνα (1) λογαριαςμό τοπικοφ τεχνικοφ διαχειριςτι ςυςτθμάτων  
για κάκε ΡΕΚ  (ςφνολο 2) 

 Ζνα (1) λογαριαςμό τοπικοφ τεχνικοφ διαχειριςτι ςυςτθμάτων 
για κάκε ΣΕΚ  (ςφνολο 2) 

 Δφο (2) λογαριαςμοφσ γενικοφ τεχνικοφ διαχειριςτι ςυςτθμάτων   
 

ΝΑΙ   
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 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ – ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΡΟΩΝ (Resources Assignment 
System)  

   

71.  Να προςφερκεί ςφςτθμα διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων το οποίο κα 
υποςτθρίηει τθ διαχείριςθ των επιχειρθςιακϊν πόρων οι οποίοι είναι: 
 

i. Αςτυνομικό προςωπικό,  
ii. οχιματα,  

iii. ςκάφθ και  
iv. τεχνικόσ εξοπλιςμόσ.  

 

ΝΑΙ   

72.  Το δεδομζνα του υποςυςτιματοσ κα ειςάγονται ςτθν καρτζλα ςυμβάντοσ 
από το επιχειρθςιακό προςωπικό ςτα Τ.Ε.Κ. 

ΝΑΙ   

73.  Το ςφςτθμα κα διαςυνδζει τουσ διακζςιμουσ πόρουσ των Τ.Ε.Κ. με τα 
ςυμβάντα που εξελίςςονται ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ. 

ΝΑΙ   

74.  Ο χριςτθσ κα ζχει τθν ικανότθτα να ορίηει και να απεικονίηει ςτοιχεία που 
αφοροφν τουσ πόρουσ τουσ ςυςτιματοσ, όπωσ: 
 

i. Ονομαςία Ρόρου, 
ii. όλοσ του Ρόρου (λειτουργία), 

iii. Τφποσ του Ρόρου (δυνατότθτεσ), 
iv. Κατάςταςθ του Ρόρου (διακεςιμότθτα). 

 

ΝΑΙ   

75.  Το ςφςτθμα κα ζχει τθν ικανότθτα να αναηθτά και να απεικονίηει τουσ 
πόρουσ του ςυςτιματοσ με βάςθ: 
 

i. το ςυμβάν που τουσ ζχει ανατεκεί, 
ii. τθν ονομαςία τουσ, 

iii. το ρόλο τουσ, 
iv. το τφπο τουσ, 
v. τθν κατάςταςθ τουσ. 

 

ΝΑΙ   

76.  Οι Ρόροι δφναται να είναι ωσ προσ τθν κατάςταςι (διακεςιμότθτα) τουσ: 
 

i. διακζςιμοι, 
ii. ςε εφεδρεία / περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα, 

iii. ςε αποςτολι, 
iv. εκτόσ υπθρεςίασ. 

 

ΝΑΙ   

77.  Το ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν 
νζουσ πόρουσ, να επεξεργάηονται ςτοιχεία των πόρων και να διαγράφουν 
πόρουσ ανάλογα με τα δικαιϊματα τουσ. 

ΝΑΙ   

     

 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΒΟΛΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ.    

78.  Δθμιουργία διαλειτουργικοφ και διαδραςτικοφ Κοινοφ Χαρτογραφικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ για όλουσ τουσ χριςτεσ του 
Συςτιματοσ. (Ρεριβάλλον Κοινισ Επιχειρθςιακισ Εικόνασ) Το οποίο κα 
αποτελεί τθν μοναδικι πθγι άντλθςθσ γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν ςε 
οποιοδιποτε επίπεδο ι κζντρο επιχειριςεων και εάν βρίςκονται οι 
χριςτεσ. 

ΝΑΙ   

79.  Το Κοινό Χαρτογραφικό Υπόβακρο λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, κα είναι 
τουλάχιςτον Διςδιάςτατο (2D) {είναι προτιμθτζο Τριςδιάςτατο (3D)}. 

ΝΑΙ  
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

 

80.  Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ χρονολογία διάκεςθσ του 
προςφερόμενου λογιςμικοφ και κάκε διακριτοφ module που το ςυνοδεφει. 

   

81.  Υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων OGC WMS,WMTS, WFS, WFS-T, OGC Filter    

82.  Ο χριςτθσ να μπορεί να ορίςει τον αρικμό των δεδομζνων και τθν κλίμακα 
με τθν οποία κα προβάλλονται τα ψθφιακά γεωγραφικά υπόβακρα κάκε 
φορά που κάνει Zoom IN, Zoom OUT ςε μια περιοχι. 

ΝΑΙ   

83.  Το ςφςτθμα να παρζχει τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 
επιλζγουν/αποεπιλζγουν τα επίπεδα πλθροφορίασ των χαρτογραφικϊν 
διανυςματικϊν δεδομζνων τα οποία κα προβάλλονται ςτισ οκόνεσ. 

ΝΑΙ   
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84.  Να διακζτει και να διαχειρίηεται τα επίπεδα γεωγραφικισ πλθροφορίασ 
(layers) που αφοροφν το GIS. Ειδικότερα να προςφζρονται εργαλεία 
προβολισ γεωγραφικισ πλθροφορίασ, ενδεικτικά αναφζρονται: 

 Zoom in, Zoom out 

 Pan ςτο ψθφιακό χάρτθ 

 Εναλλαγι και προβολι ςθμείων ενδιαφζροντοσ (P.O.I.) 

 Μζτρθςθ Αποςτάςεων 
Ρικανά άλλα προςφερόμενα ςτοιχεία να αναφζρονται αναλυτικά. 

ΝΑΙ   

85.  Κάκε φορά που ο χριςτθσ πραγματοποιεί Pan, Zoom IN, Zoom OUT ςτο 
Ρεριβάλλον Κοινισ Επιχειρθςιακισ Εικόνασ, το ςφςτθμα να υπολογίηει 
αυτόματα και να παρουςιάηει ςτον χάρτθ με διαδραςτικό τρόπο 
τουλάχιςτον τα παρακάτω επίπεδα γεωγραφικισ πλθροφορίασ (layers): 
 

i. Τθν κζςθ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ (ΣΕ). 
ii. Τθ κζςθ των Radar και τθν περιοχι κάλυψθσ αυτϊν. 

iii. Τουσ ανιχνευμζνουσ ςτόχουσ από τα Radar και τθν διαδρομι 
που ακολοφκθςαν ςτθν εξζλιξθ του χρόνου . 

iv. Τθ κζςθ, τθν διεφκυνςθ και τθν περιοχι κζαςθσ των 
θλεκτροοπτικϊν ςυςτθμάτων. 

v. Απεικόνιςθ τθσ κζςθσ των Επιχειρθςιακϊν Κζντρων (ΤΕΚ & ΡΕΚ). 
vi. Στα Τ.ΕΚ. κα προβάλλονται τα ανωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία 

από τουσ Στακμοφσ Επιτιρθςθσ που υπάγονται ςε αυτά. 
vii. Ρικανά άλλα προςφερόμενα ςτοιχεία να αναφζρονται 

αναλυτικά. 

ΝΑΙ   

86.  Να προςφζρεται ςτουσ χριςτεσ θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των 
ςτόχων πάνω ςτο Ρεριβάλλον Κοινισ Επιχειρθςιακισ Εικόνασ και 
ειδικότερα: 

i. Κλείδωμα κινοφμενθσ μονάδασ (ςτόχου) και παρακολοφκθςθ τθσ 
πορείασ τθσ ςτο χάρτθ. 

ii. Ρροβολι των ςτόχων με διαφορετικό χρϊμα ανάλογα με το είδοσ 
τουσ. 

iii. Ρικανά άλλα προςφερόμενα ςτοιχεία να αναφζρονται αναλυτικά. 
Σθμειϊνεται ότι ςτα Τ.ΕΚ. και Ρ.Ε.Κ. κα προβάλλονται τα ανωτζρω 
αναφερόμενα ςτοιχεία από τουσ Στακμοφσ Επιτιρθςθσ που υπάγονται ςε 
αυτά. 

ΝΑΙ   

87.  Να παρζχονται εργαλεία για ςτατιςτικι ανάλυςθ των ςυλλεχκζντων 
δεδομζνων λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και να αναφερκοφν αναλυτικά τα 
προςφερόμενα.  

ΝΑΙ   

     

 ΔΟΥΦΟΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΤΟΓΑΦΙΚΟΥ ΥΡΟΒΑΘΟΥ    

88.  Οι δορυφορικζσ εικόνεσ οι οποίεσ κα ςυνκζτουν το Κοινό Χαρτογραφικό 
Ρεριβάλλον λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κα είναι ζγχρωμεσ πολφ υψηλήσ 

ανάλυςησ με  μζγεθοσ εικονοςτοιχείου:  ≤80cm. Οι δορυφορικζσ εικόνεσ 

κα αγοραςτοφν για λογαριαςμό και αποκλειςτικι χριςθ του Αγοραςτι, κα 
παραδοκοφν απευκείασ ςε αυτόν (από τον πάροχο Δορυφορικισ 
Ρλθροφορίασ) και οποιαδιποτε επεξεργαςία τουσ και ενςωμάτωςθ ςτο 
ςφςτθμα κα πραγματοποιθκεί από τον Ρρομθκευτι, αποκλειςτικά ςτουσ 
χϊρουσ εγκατάςταςθσ του ζργου, για λόγουσ αςφαλείασ.  

ΝΑΙ   
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

 

89.  Οι δορυφορικζσ εικόνεσ κα καλφπτουν όλθ τθν περιοχι των παραποτάμιων 
ςυνόρων του Ζβρου, όπωσ αυτι ορίηεται τουλάχιςτον από τισ μζγιςτεσ 
αποςτάςεισ ςάρωςθσ των θλεκτροoπτικϊν ςυςτθμάτων και Radar ανά 
ςτακμό επιτιρθςθσ. Να αναφερκεί θ ςυνολικι επιφάνεια ςε km2 τθσ 
ζκταςθσ που κα καλφπτουν οι δορυφορικζσ εικόνεσ ςτα πλαίςια 
υλοποίθςθσ του ζργου και κα προςφερκοφν από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ. 

ΝΑΙ   

90.  Οι δορυφορικζσ εικόνεσ κα ςυντεκοφν ζτςι ϊςτε να αποτελζςουν ζνα 
ενιαίο μωςαϊκό δορυφορικισ πλθροφορίασ υψθλισ ακρίβειασ. 

ΝΑΙ   

91.  Οι δορυφορικζσ εικόνεσ κα είναι νζεσ λιψεισ και εικόνεσ αρχείου (≤  3 ζτθ 
παλαιότερεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ). 

ΝΑΙ   

     

 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΕΡΙΤΘΘΣΘΣ (Building Management System). 
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92.  Ρρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα με χριςθ των ρόλων χρθςτϊν που κα 
υλοποιθκοφν ςτο ζργο. 

ΝΑΙ   

93.  Το υποςφςτθμα BMS κα διαχειρίηεται και κα παρακολουκεί μζςω 
κατάλλθλων διεπαφϊν, τισ απομακρυςμζνεσ εγκαταςτάςεισ ςτα ςθμεία 
που κα εγκαταςτακοφν τα ςυςτιματα επιτιρθςθσ του ζργου. 
Αναλυτικότερα κα εκτελεί : 

- Ζλεγχο & επόπτευςθ καλισ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ πυραςφάλειασ του οικίςκου. 

- Ζλεγχοσ & επόπτευςθ καλισ λειτουργίασ τθσ 
γεννιτριασ, του UPS και τθσ θλεκτροδότθςθσ από το 
δίκτυο τθσ ΔΕΘ. 

- Ζλεγχοσ & επόπτευςθ  καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ 
κζρμανςθσ, εξαεριςμοφ και κλιματιςμοφ. 

- Ραρακολοφκθςθ τθσ πλθροφορίασ, ςυναγερμϊν 
προερχόμενθ από το Σφςτθμα αςφάλειασ και 
επιτιρθςθσ (κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ CCTV, 
περιμετρικι αςφάλεια). 

 

ΝΑΙ   

94.  Να ςυλλζγει και αποκθκεφει ςυμβάντα όπωσ: 

 Συναγερμοφσ  (Alarms),  

 Γεγονότα (Events), 

 Συςτθμικζσ Καταγραφζσ (logs files). 

ΝΑΙ   

95.  Να κατθγοριοποιεί και κα απεικονίηει με διαφορικό τρόπο τα ςυμβάντα με 
βάςθ τθν κριςιμότθτα τουσ.  

ΝΑΙ   

96.  Να κατθγοριοποιεί και κα απεικονίηει ςυμβάντα με βάςθ τo ςφςτθμα από 
το οποίο προζρχονται (π.χ. Σφςτθμα Ρυραςφάλειασ, ). 

ΝΑΙ   

97.  Αποτφπωςθ - απεικόνιςθ των ςυμβάντων (ςυναγερμϊν)  πάνω ςτο Κοινό 
Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

98.  Αποτφπωςθ - απεικόνιςθ των ςυμβάντων ςε αναλυτικό ςκαρίφθμα του 
αντίςτοιχου ςυςτιματοσ  (ςε γραφικό περιβάλλον). 

ΝΑΙ   

99.  Κα διακζτει ικανότθτα Εξαγωγισ αναφορϊν ςυμβάντων  (reporting). ΝΑΙ   

100.  Κα διακζτει ικανότθτα Εξαγωγισ αναφορϊν ςυμβάντων  με φίλτρα. ΝΑΙ   

101.  Ρρογραμματιςμόσ ενεργειϊν ςυντιρθςθσ των υπο εποπτεία ςυςτθμάτων 
(π.χ. βιβλίο ςυντιρθςθσ). 

ΝΑΙ   

102.  Το ςφςτθμα να ζχει τθν δυνατότθτα προγραμματιςμοφ ενεργειϊν για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ γεννιτριασ με προγραμματιςμζνεσ 
ενάρξεισ λειτουργίασ ανά 15 θμζρεσ με ςκοπό τθ εξαςφάλιςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ όταν απαιτθκεί.   

ΝΑΙ   

103.  Θ πλιρθσ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ κα κακοριςτεί ςτθν περίοδο 
τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 

ΝΑΙ   

104.  Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ δφναται να προςφζρει περαιτζρω δυνατότθτεσ 
αξιοποίθςθσ του ςυςτιματοσ BMS χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

ΝΑΙ   

     

 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ, ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘΣ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ  

   

105.  Να παραςχεκεί αυτόνομο ςφςτθμα με δυνατότθτα καταγραφισ και 
ανάλυςθσ δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

106.  Θ χριςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ κα 
πραγματοποιείται μζςα από ξεχωριςτι οκόνθ που κα καλείται εντόσ του 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ του λογιςμικοφ Command&Control. 

ΝΑΙ   

107.  Να διακζτει δυνατότθτα χρονικά ςθμαςμζνθσ καταγραφισ και 
αποκικευςθσ όλων των ςυμβάντων και των δεδομζνων που διακινοφνται 
ι και παράγονται από όλα ςυςτιματα ςε 24-ωρθ βάςθ. 

ΝΑΙ   

108.  Τα αποκθκευμζνα δεδομζνα VIDEΟ κα διατθροφνται για χρόνο επτά (7) 
θμερϊν μετά τθν πάροδο του οποίου κα πραγματοποιείται αυτόματθ 
διαγραφι του βίντεο από τισ αποκθκευτικζσ μονάδεσ. 

ΝΑΙ   

109.  Να καταγράφει όλουσ τουσ ανιχνευόμενουσ ςτόχουσ που ζχουν εντοπίςει 
τα radar του ςυςτιματοσ και να διατθροφνται ςτο αρχείο του ςυςτιματοσ 
για 6 μινεσ. 

ΝΑΙ   
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110.  Τα λοιπά δεδομζνα και πλθροφορίεσ ςυςχζτιςθσ ακόμθ και μετά τθν 
διαγραφι των VIDEO διατθροφνται ςτο ψθφιακό αρχείο του ςυςτιματοσ 
για 6 μινεσ. 

ΝΑΙ   

111.  Να καταγράφει video (από τα θλεκτροοπτικά και CCTV), και δεδομζνα 
(κζςεισ όλων των εντοπιηόμενων ςτόχων από ραντάρ) ςε ςυγκεκριμζνθ γι’ 
αυτό το ςκοπό βάςθ δεδομζνων ςτο ςφςτθμα. 

ΝΑΙ   

112.  Τα ανωτζρω δεδομζνα καταγραφισ των ςυςτθμάτων που κα ζχει ςτθν 
εποπτεία του το κάκε Τ.Ε.Κ., κα αποκθκεφονται και κα διατθροφνται ςε 
κεντρικζσ υπολογιςτικζσ υποδομζσ υψθλισ διακεςιμότθτασ εντόσ αυτοφ. 

ΝΑΙ   

113.  Τα δεδομζνα καταγραφισ των ςυςτθμάτων κα αποκθκεφονται κεντρικά 
αλλά κα είναι διακζςιμα για προβολι ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ με 
κατάλλθλα δικαιϊματα,  ςε όλα τα Κζντρα Επιχειριςεων του ζργου. 

ΝΑΙ   

114.  Να καταγράφει video και δεδομζνα, χωρίσ να προκαλεί καμία 
κακυςτζρθςθ ςτθν ροι των δεδομζνων και ςτον τθλεχειριςμό των 
ςυςτθμάτων και των αιςκθτιρων ανίχνευςθσ ςτουσ χριςτεσ του Command 
and Control Λογιςμικοφ. 

ΝΑΙ   

115.  Να καταγράφει video και δεδομζνα, χωρίσ να προκαλεί καμία απολφτωσ 
αλλαγι ςτο format των δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

116.  Τα καταγεγραμμζνα δεδομζνα να διαςφαλίηονται φυςικά και λογικά από 
οποιαδιποτε απόπειρα μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ, εξαγωγισ, 
αποκικευςθσ, αλλοίωςθσ. 

ΝΑΙ   

117.  Να ςυγχρονίηει χρονικά και λογικά όλεσ τισ καταγραφζσ από τισ 
διαφορετικζσ πθγζσ ειςόδου, δθλαδι video και δεδομζνα. 

ΝΑΙ   

118.  Κάκε πθγι ειςόδου να καταγράφεται ξεχωριςτά ςτθ βάςθ δεδομζνων και 
με ςυγκεκριμζνθ διακριτικι ονομαςία για κάκε πθγι. 

ΝΑΙ   

119.  Ο χριςτθσ να μπορεί να ςθμειϊνει ςυγκεκριμζνα χρονικά ςθμεία ςτισ 
ακολουκίεσ των παραπάνω εγγραφϊν και να μπορεί να πραγματοποιιςει 
ςφνκετθ αναηιτθςθ για τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία. 

ΝΑΙ   

120.  Να μπορεί να επιλζξει ο χειριςτισ και να αναπαραγάγει μία ι περιςςότερεσ 
από τισ διαφορετικζσ πθγζσ ειςόδου. 

ΝΑΙ   

121.  Να μπορεί να αναπαραγάγει ςυγχρόνωσ τουλάχιςτον εφτά (7) ομάδεσ 
ςυγχρονιςμζνων εγγραφϊν για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ.  

ΝΑΙ   

122.  Να μπορεί να κακορίςει ο χειριςτισ τθν ταχφτθτα αναπαραγωγισ με βιμα 
(πχ. x1 ζωσ x10) για τθν ομάδα των ςυγχρονιςμζνων εγγραφϊν. 

ΝΑΙ   

123.  Ο εξουςιοδοτθμζνοσ  χειριςτισ ι διαχειριςτισ να εξάγει επιλεγμζνα 
κομμάτια των εγγραφϊν ςε εμπορικά υποςτθριηόμενο format video. 

ΝΑΙ   

124.  Ο χειριςμόσ, θ ανάκτθςθ και προβολι τθσ αποκθκευμζνθσ πλθροφορίασ κα 
πραγματοποιείται τόςο ςτισ διακζςιμεσ οκόνεσ του ςυςτιματοσ κζαςθσ 
(video wall) όςο και ςτουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ των χειριςτϊν των 
κζντρων επιχειριςεων του ςυςτιματοσ που κα επιλζγει ο χριςτθσ. 

ΝΑΙ   

     

 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΣΒΑΣΘΣ    

 Ρροςταςία και ‘Ελεγχοσ Ρρόςβαςθσ/Χριςθσ του Συςτιματοσ    

125.  Να υλοποιθκεί κατάλλθλο service που κα αυκεντικοποιεί τουσ χριςτεσ 
βαςιηόμενο ςτθν διαδικαςία Αυκεντικοποίθςθσ που κα παρζχει το 
ςφςτθμα Αυτοματοποιθμζνθσ Επιτιρθςθσ Συνόρων,  αξιοποιϊντασ τθ 
δυνατότθτα του τελευταίου να λειτουργεί ωσ identity provider (μζςω 
κατάλλθλου πρωτοκόλλου που κα επιλεγεί κατά τθ τελικι μελζτθ 
εφαρμογισ-ανάλυςθσ απαιτιςεων). 

ΝΑΙ   

126.  Κα πρζπει να προβλζπεται θ δυνατότθτα για επεκταςιμότθτα και 
μελλοντικι ενςωμάτωςθ ςυςτιματοσ PKI (Public Key Infrasrtacture). Να 
περιγραφεί θ ςυμβατότθτα τθσ λφςθσ ςε μια τζτοια υποδομι. 

ΝΑΙ   

127.  Να προβλζπεται το κλείδωμα εφαρμογισ μετά από οκτϊ (8) αποτυχθμζνεσ 
προςπάκειεσ ειςαγωγισ κωδικοφ. 

ΝΑΙ   

128.  Ανάλογα με τθν κατθγορία του χριςτθ, το περιβάλλον εργαςίασ του κα 
διαμορφϊνεται κατάλλθλα ϊςτε να ζχει πρόςβαςθ ςτισ προςφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ με βάςθ τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ που 
κακορίηονται ςτθν παροφςα παράγραφο (2.11).   

ΝΑΙ   
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129.  Ρρζπει να υποςτθρίηονται δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςε λειτουργικότθτεσ του 
ςυςτιματοσ με βάςθ τον ρόλο του χριςτθ ι/και μιασ ομάδασ χρθςτϊν. 
Ζνασ χριςτθσ ι/και μια ομάδα χρθςτϊν μποροφν να ζχουν ζναν ι 
περιςςότερουσ ρόλουσ. Θ ανάκεςθ ρόλων κακϊσ και θ ςυςχζτιςθ των 
ρόλων με δικαιϊματα χριςθσ του ςυςτιματοσ, πρζπει να διατίκεται ςαν 
δυνατότθτα ςτουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

130.  Να υποςτθρίηεται απρόςκοπτθ πρόςβαςθ (υψθλι διακεςιμότθτα) (π.χ. 
Replication) για τθν πρόςβαςθ όλων των χρθςτϊν. 

ΝΑΙ   

131.  Να υποςτθρίηεται υψθλισ αςφαλείασ πρόςβαςθ όπωσ για λειτουργίεσ 
ταυτοποίθςθ και Διαχείριςθ Χρθςτϊν π.χ. Κρυπτογράφθςθ (AES, SHA). 

ΝΑΙ   

132.  Το ςφςτθμα να ζχει επεκτάςιμθ Αρχιτεκτονικι. ΝΑΙ   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DIRECTORY SERVER    

133.  Κα πρζπει να προςφερκεί και να ρυκμιςτεί (configuration) λογιςμικό 
υπθρεςιϊν καταλόγου. 
Κα πρζπει να ζχει τισ παρακάτω τουλάχιςτον δυνατότθτεσ: 

ΝΑΙ   

134.  Υποςτιριξθ LDAP server. ΝΑΙ   

135.  Υποςτιριξθ LDAP client. ΝΑΙ   

136.  Ριςτοποιθμζνθ πρόςβαςθ χρθςτϊν, με διατιρθςθ δικαιωμάτων 
πρόςβαςθσ. 

ΝΑΙ   

137.  Να διακζτει μθχανιςμό εξαςφάλιςθσ τθσ ακεραιότθτασ και διακεςιμότθτασ 
των δεδομζνων (να περιγραφοφν). 

ΝΑΙ   

138.  Υποςτιριξθ καταλόγων και ευρετθρίων. ΝΑΙ   

139.  Δυνατότθτα οριςμοφ πρόςβαςθσ – διαχείριςθσ ομάδων (groups). ΝΑΙ   

140.  Εφχρθςτο και φιλικό εργαλείο αναηιτθςθσ. ΝΑΙ   

141.  Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ και διαχείριςθσ με τθ χριςθ 
Web Browser. 

ΝΑΙ   

142.  Υποςτιριξθ προγραμματιςμοφ με γλϊςςα μακροεντολϊν (script language). ΝΑΙ   

143.  Βιβλιοκικεσ για προγραμματιςμό (API). ΝΑΙ   

144.  Συνεργαςία με προϊόντα PKI. ΝΑΙ   

145.  Υποςτιριξθ πιςτοποιθτικϊν X.509. ΝΑΙ   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΧΘΣΤΩΝ    

146.  Κα πρζπει να προςφερκεί και να ρυκμιςτεί (configuration) λογιςμικό 
κεντρικισ διαχείριςθσ χρθςτϊν, κωδικϊν (passwords), εξουςιοδοτιςεων 
και δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτουσ πόρουσ του δικτφου.  

ΝΑΙ   

147.  Συμβατό με πρωτόκολλο LDAP και να ςυνεργάηεται με τον προςφερόμενο 
Directory Server. 

ΝΑΙ   

148.  Υποςτιριξθ X.509.  ΝΑΙ   

149.  Υποςτιριξθ Public Key Infrastructure.  ΝΑΙ   

150.  Δυνατότθτα οριςμοφ Login scripts για κάκε χριςτθ και ομάδεσ χρθςτϊν. ΝΑΙ   

151.  Δυνατότθτα οριςμοφ ρόλων και πολιτικϊν. ΝΑΙ   

152.  Δυνατότθτα για προςκικθ τόςο νζων χρθςτϊν όςο και νζων πόρων που 
ζχουν περιοριςμοφσ ςτθν πρόςβαςθ. 

ΝΑΙ   

153.  Δυνατότθτα για Ανακάλυψθ και διόρκωςθ Ραραβιάςεων πολιτικϊν που 
πικανόν προζκυψαν από αλλαγζσ, δυνατότθτεσ για προςδιοριςμό 
λογαριαςμϊν που δεν χρθςιμοποιοφνται, δθμιουργία ροϊν εργαςίασ για 
ελζγχουσ και αναφορζσ, διατιρθςθ των αλλαγϊν που γίνονται ςτα 
δικαιϊματα πρόςβαςθσ. 

ΝΑΙ   

154.  Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνθσ πρόςβαςθσ ςε διάφορουσ πόρουσ (αρχεία, 
εκτυπωτζσ κ.λ.π.). 

ΝΑΙ   

155.  Για κάκε χριςτθ ενόσ υποςυςτιματοσ να υπάρχει θ δυνατότθτα να 
δίνονται περιςςότεροι από ζνασ ρόλοι.  

ΝΑΙ   
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156.  Λςχφει ο βαςικόσ περιοριςμόσ ότι ο χριςτθσ μπορεί να χρθςιμοποιεί μόνο 
ζναν ρόλο κάκε φορά, αλλά για κάκε χριςτθ το ςφςτθμα να προςφζρει 
εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν αλλαγι του ρόλου του και επανζναρξθ τθσ 
ςυνεδρίασ. 

ΝΑΙ   

157.  Ρρόςβαςθ μζςα από Web Based περιβάλλον και υποςτιριξθ των 
διαδεδομζνων πλατφορμϊν (Linux, Unix, Windows). 

ΝΑΙ   

     

 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ (Central Management Monitoring Console) 

   

 Γενικά Χαρακτθριςτικά Λογιςμικοφ    

158.  Εφαρμογι τφπου WEB, παρακολοφκθςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ δικτυακισ 
υποδομισ, ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν πλθροφορικισ. 

ΝΑΙ   

159.  Θ ςφνδεςθ και διαχείριςθ ςτο λογιςμικό παρακολοφκθςθσ να γίνεται από 
web browser. 

ΝΑΙ   

160.  Αυτόματθ ανακάλυψθ πόρων (auto discovery) και φπαρξθ βοθκοφ (wizard) 
για γριγορθ παραμετροποίθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τουσ. 

ΝΑΙ   

161.  Συλλογι πλθροφορίασ μζςω μθχανιςμϊν WMI, SNMP traps και events 
(syslog). 

ΝΑΙ   

162.  Αναγγελία ςυμβάντοσ μζςω πολλαπλϊν καναλιϊν επικοινωνίασ όπωσ 
SNMP traps, syslogs και δθμιουργία alerts βάςει κριτθρίων. 

ΝΑΙ   

163.  Αποκικευςθ όλων των ςτατιςτικϊν δεδομζνων ςε βάςθ δεδομζνων. ΝΑΙ   

164.  Ομαδοποίθςθ πόρων πλθροφορικισ ςε ςυναφείσ κατθγορίεσ (π.χ. 
δικτυακζσ ςυςκευζσ, λειτουργικό ςφςτθμα, βάςθ δεδομζνων, 
εξυπθρετθτισ εφαρμογϊν, γεωγραφικι περιοχι). 

ΝΑΙ   

165.  Ομαδοποίθςθ πόρων πλθροφορικισ ςε λογικό επίπεδο (π.χ. βάςθ 
δεδομζνων , εξυπθρετθτισ εφαρμογϊν, web εξυπθρετθτζσ κτλ) 
προκειμζνου να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων 
εφαρμογϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ πόρουσ πλθροφορικισ που αυτι 
χρθςιμοποιεί. 

ΝΑΙ   

166.  Κζςπιςθ τιμϊν κατωφλίων (thresholds) για τθν παρακολοφκθςθ δεικτϊν 
απόδοςθσ και αυτόματθ ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ τουσ 

ΝΑΙ   

167.  Ραραμετροποίθςθ του ρυκμοφ ςυλλογισ δεδομζνων από τα υπό 
παρακολοφκθςθ ςυςτιματα. 

ΝΑΙ   

168.  Φιλτράριςμα και δυνατότθτα αναηιτθςθσ μθνυμάτων ςυμβάντων. ΝΑΙ   

169.  Ραρουςίαςθ ειδοποιιςεων, αναφορϊν και γεγονότων ςε πραγματικό 
χρόνο. 

ΝΑΙ   

170.  Δθμιουργία και παραμετροποίθςθ dashboards πραγματικοφ χρόνου για 
τουσ δείκτεσ απόδοςθσ και διακεςιμότθτασ των παρακολουκοφμενων 
πόρων. 

ΝΑΙ   

171.  Κα πρζπει να παρζχονται ζτοιμεσ βιβλιοκικεσ ΜΛΒs (Management 
information base) ςυςκευϊν για άμεςθ ειςαγωγι ςτο λογιςμικό χωρίσ 
ανάγκθ για πιςτοποίθςθ από τον καταςκευαςτι. Να παραςχεκοφν οι 
ςχετικζσ λίςτεσ εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

172.  Δυνατότθτα ειςαγωγισ νζων ΜΛΒs ςτο ςφςτθμα   ΝΑΙ   

173.  Διατιρθςθ ιςτορικότθτασ ςτοιχείων , δυνατότθτα ςφνκετθσ αναηιτθςθσ και 
εξαγωγισ των αποτελεςμάτων ςε επεξεργάςιμθ μορφι (πχ. csv), εξαγωγι 
ςυγκεντρωτικϊν επιχειρθςιακϊν αναφορϊν ςχετικά με τθν τρζχουςα 
κατάςταςθ των ςυςτθμάτων. 

ΝΑΙ   

174.  Θ πρόςβαςθ ςτο λογιςμικό κα πραγματοποιείται μζςω του «Συςτιματοσ 
Αςφαλοφσ Ρρόςβαςθσ και Ταυτοποίθςθσ Χρθςτϊν» του Ζργου 

ΝΑΙ   

175.  Υποςτιριξθ ειςαγωγισ νζων χαρακτθριςτικϊν του ςυςτιματοσ με patches 
και Software Upgrades. 

ΝΑΙ   

176.  Το ενιαίο περιβάλλον παρακολοφκθςθσ να περιλαμβάνει διαγνωςτικά και 
διαχειριςτικά εργαλεία. 

ΝΑΙ   

 Ραρακολοφκθςθ  δικτυακισ υποδομισ    

177.  Κα πρζπει να παρακολουκεί τθ διακεςιμότθτα και τθν απόδοςθ των 
δικτυακϊν ςυςκευϊν, τα επίπεδα κατάλθψθσ ςτο δίκτυο με ανάλυςθ ανά 
πρωτόκολλο/εφαρμογι/χριςτθ κακϊσ και τθν διακεςιμότθτα και απόδοςθ 
των κυκλωμάτων (LAN, WAN). 

ΝΑΙ   
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178.  Να παρακολουκείται το ςφνολο του δικτυακοφ και τθλεπικοινωνιακοφ 
εξοπλιςμοφ του ζργου. Να αναφερκεί ο αρικμόσ των υποςτθριηόμενων 
ςυςκευϊν και ο αρικμόσ των interfaces. Να προςφερκοφν οι ςχετικζσ 
άδειεσ, εάν απαιτοφνται. 

ΝΑΙ   

179.  Χρονικό διάςτθμα τιρθςθσ ιςτορικότθτασ για τθ διακεςιμότθτα των 
ςυςκευϊν. 

ΝΑΙ   

180.  Διαχείριςθ ςυςκευϊν μζςω SNMP v1,v2 ,v3. ΝΑΙ   

181.  Ραρακολοφκθςθσ δεικτϊν απόδοςθσ οι οποίοι κατ’ ελάχιςτον κα 
περιλαμβάνουν: 

i. interface utilization 
ii. Interface errors 

iii. Processor load  
iv. Memory utilization 

ΝΑΙ   

182.  Καταγραφι ρυκμοφ μεταβολισ αξιοποίθςθσ δικτυακϊν πόρων για 
υπολογιςμό μελλοντικϊν αναγκϊν (trending analysis). 

ΝΑΙ   

183.  Δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των μθνυμάτων (Syslog ,SNMP trap και event 
viewer μθνφματα) ανάλογα με κριτιρια κριςιμότθτασ (severity/facility 
rules) 

ΝΑΙ   

184.  Το λογιςμικό κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα παρακολουκεί και να 
καταγράφει από άκρο ςε άκρο (end to end) δείκτεσ απόδοςθσ δικτφου με 
χριςθ τεχνολογίασ IP SLA. 

ΝΑΙ   

 Ραρακολοφκθςθ ςυςτθμάτων εξυπθρετθτϊν  και εφαρμογϊν    

185.  Το λογιςμικό κα πρζπει να προςφζρει τθν δυνατότθτα καταγραφισ και 
παρακολοφκθςθσ τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ απόδοςθσ του ςυνόλου των  
εξυπθρετθτϊν και των εφαρμογϊν του ζργου. 

ΝΑΙ   

186.  Δυνατότθτα ανακάλυψθσ εφαρμογϊν μζςω WMI και SNMP βάςει process 
και ports που χρθςιμοποιοφν. 

ΝΑΙ   

187.  Ραρακολοφκθςθ και ςυλλογι ςτατιςτικϊν οποιουδιποτε WMI 
performance δείκτθ. 

ΝΑΙ   

188.  Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ  του εξυπθρετθτι όπωσ: 

i. Ζνδειξθ καλισ λειτουργίασ ανεμιςτιρα (fan) 
ii. Ζνδειξθ καλισ λειτουργίασ τροφοδοτικϊν (power supply) 

iii. Ζνδειξθ κερμοκραςίασ 
iv. Ζνδειξθ καλισ λειτουργίασ ςκλθρϊν δίςκων 
v. Ζνδειξθ φυςικισ αςφάλειασ εξυπθρετθτι 

vi. Ζνδειξθ καλισ λειτουργίασ των Disk Arrays 
vii. Δθμιουργία αυτόματων ειδοποιιςεων, traps ι Syslog αν υπάρξει 

πρόβλθμα ςτισ παραπάνω λειτουργίεσ του εξυπθρετθτι. 

ΝΑΙ   

189.  Ραρακολοφκθςθ δεικτϊν απόδoςθσ Βάςεων Δεδομζνων του Ζργου. ΝΑΙ   

190.  Ραρακολοφκθςθ Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων. Ραρακολοφκθςθ κατ’ 
ελάχιςτο των παρακάτω: 

i. CPU Usage 
ii. Memory Usage 

iii. Paging files 
iv. Hard Disks 
v. Network Cards (NICs) 

vi. Processes 

ΝΑΙ   

 Διαχείριςθ χϊρου IP διευκφνςεων (IP address space management)    

191.  Το λογιςμικό κα πρζπει να προςφζρει τθν δυνατότθτα διαχείριςθσ του 
χϊρου διευκφνςεων IP του ζργου. 

ΝΑΙ   

192.  Κεντρικι επίβλεψθ και διαχείριςθ των DHCP του δικτφου. ΝΑΙ   

193.  Αυτόματθ αναηιτθςθ IP διευκφνςεων. ΝΑΙ   

194.  Λςτορικό αναηιτθςθσ IP διευκφνςεων (IP Address Tracking) ΝΑΙ   
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 Γραφικι αναπαράςταςθ δικτυακισ τοπολογίασ    

195.  Ραρουςίαςθ/δθμιουργία ςχεδιαγραμμάτων δικτυακισ τοπολογίασ. ΝΑΙ   

196.  Αυτόματθ ανίχνευςθ δικτφων – υποδικτφων και αποτφπωςθ ςυςκευϊν 
δικτφου ςε χάρτθ. 

ΝΑΙ   

197.  Αυτόματθ ανίχνευςθ νζων ςυςκευϊν και  ανανζωςθ τοπολογίασ δικτφου. ΝΑΙ   

198.  Δθμιουργία ςχεδιαγραμμάτων ςε Microsoft Visio ι ανάλογο εμπορικό 
λογιςμικό. 

ΝΑΙ   

     

 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΙΟΜΟΦΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
   

199.  Να αναφερκοφν πιςτοποιιςεισ από Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (ICSA Labs, 
Checkmark Certification System, κ.α.). ΝΑΙ   

200.  Να αναφερκοφν τα επιμζρουσ προϊόντα και ο καταςκευαςτισ τθσ 
προςφερόμενθσ λφςθσ. Θ προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να παρζχει 
λογιςμικό ανίχνευςθσ και καταπολζμθςθσ ιομορφικοφ λογιςμικοφ ςτουσ 
ςτακμοφσ εργαςίασ και ςτουσ εξυπθρετθτζσ του ςυςτιματοσ και 
διαχειρίηεται κεντρικά από κονςόλα διαχείριςθσ.. 
Σθμειϊνεται ότι οι υπθρεςίεσ ανίχνευςθσ και καταπολζμθςθσ ιομορφικοφ 
λογιςμικοφ που κα προτακοφν και κα εγκαταςτακοφν πρζπει να 
προζρχονται από ζναν και μόνο καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   

201.  Να προςφερκεί ο απαραίτθτοσ αρικμόσ αδειϊν χριςθσ για ςτακμοφσ 
εργαςίασ και τουσ εξυπθρετθτζσ του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

202.  Να παρζχει προςταςία από πικανζσ μολφνςεισ από ιοφσ μζςω των 
πρωτοκόλλων SMTP, POP3, HTTP, FTP, ΛΜΑ4. 

ΝΑΙ   

203.  Να παρζχει αναγνϊριςθ και απομάκρυνςθ εφαρμογϊν adware και 
spyware. 

ΝΑΙ   

204.  Να παρζχει αυτοδιάγνωςθ και αναφορά τθσ κατάςταςθσ αντιβιοτικισ 
προςταςίασ κάκε ςτακμοφ εργαςίασ (endpoint) ςτθ κεντρικι κονςόλα 
διαχείριςθσ. 

ΝΑΙ   

205.  Να παρζχει αυτόματο (real-time) ζλεγχο και κακαριςμό από ιοφσ, worms, 
δοφρειουσ ίππουσ, και προβλιματα αςφάλειασ αυτϊν, τόςο ςτουσ δίςκουσ 
(τοπικοφσ, USB- αφαιροφμενουσ, CD/DVD, δικτυακοφσ), όςο και ςτθ μνιμθ. 

ΝΑΙ   

206.  Να παρζχει αυτόματο ζλεγχο και κακαριςμό ανεξαρτιτωσ μορφισ των 
αρχείων (ςυμπιεςμζνα/ nested αρχεία κλπ). 

ΝΑΙ   

207.  Να παρζχει ανίχνευςθ μθ γνωςτϊν ιϊν μζςω behavior analysis. ΝΑΙ   

208.  Να παρζχει προςταςίασ μόλυνςθσ του hostfile αρχείου του ςυςτιματοσ, 
προςταςία από Rootkits. 

ΝΑΙ   

209.  Να υποςτθρίηει παραμετροποίθςθ του τρόπου διαχείριςθσ των 
μολυςμζνων ι φποπτων αρχείων με εναλλακτικοφσ τρόπουσ όπωσ 
αυτόματθ διαγραφι, απομόνωςθ και ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ διαχειριςτι.  

ΝΑΙ   

210.  Θ προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να διακζτει γραφικό περιβάλλον 
διεπαφισ με τθ μορφι κεντρικισ κονςόλασ (με αντίςτοιχο λογιςμικό). 

ΝΑΙ   

211.  Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ 
απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ προςταςίασ για 
περιφερειακοφσ ςτακμοφσ (clients) αδιαφανϊσ για το χριςτθ (transparent 
installation). 

ΝΑΙ   

212.  Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα προγραμματιςμζνων ι/και χειροκίνθτων 
ελζγχων για ιοφσ (scan) ςτο ςφνολο ι ςε ομάδα περιφερειακϊν ςτακμϊν 
(clients). 

ΝΑΙ   

213.  Θ ανανζωςθ των ενθμερϊςεων υπογραφϊν (incremental content & 
definition updates), κακϊσ και των προγραμμάτων (software updates) κα 
πραγματοποιείται με τθ χριςθ κατάλλθλου αρχείου ςε οπτικό δίςκο, το 
οποίο κα παρζχεται από τον Ρρομθκευτι όποτε εκδίδονται νζεσ ζκδοςεισ 
και κα εγκακίςτανται ςτισ κεντρικζσ υποδομζσ μθχανογραφικοφ 
εξοπλιςμοφ του ζργου. Στθ ςυνζχεια οι ανωτζρω ενθμερϊςεισ κα 
διαμοιράηονται αυτοματοποιθμζνα ςε όλα τα υπολογιςτικά ςυςτιματα του 
ζργου. 

ΝΑΙ   
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214.  Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα εντοπιςμοφ περιφερειακϊν ςτακμϊν που 
δεν ζχουν λάβει τισ πιο πρόςφατεσ ενθμερϊςεισ. Για το ςφνολο των 
ςτακμϊν ι/και κάκε ζνα ξεχωριςτά να προςφζρεται τουλάχιςτον θ 
δυνατότθτα απευκείασ εγκατάςταςθσ (push) των ενθμερϊςεων αδιαφανϊσ 
για τουσ χριςτεσ. 

ΝΑΙ   

215.  Να παρζχεται θ δυνατότθτα καταγραφισ (logging) τθσ φποπτθσ 
δραςτθριότθτασ και εξαγωγισ ςυγκεντρωτικϊν αναφορϊν (reports) για το 
ςφνολο των βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ λφςθσ (ανανζωςθ υπογραφϊν, 
εγκατάςταςθ ενθμερϊςεων λογιςμικοφ, ανίχνευςθσ ςυμβάντων 
προςβολισ ςτακμϊν εργαςίασ, ανίχνευςθσ απαγορευμζνθσ κίνθςθσ 
περιμζτρου). 

ΝΑΙ   
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3.2.6 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

3.2.6.1 Θλεκτροοπτικά Συςτιματα Επιτιρθςθσ & Συςτιματα RADAR 

Α/Α 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Α. ΘΕΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ 
   

 ΕΜΒΕΛΕΙΕΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΑΙΣΘΘΤΘΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΙΤΘΘΣΘΣ    

1.  Θ μζγιςτθ απαιτοφμενθ απόςταςθ για ανίχνευςθ όρκιου ανκρϊπου 
τυπικϊν διαςτάςεων 0,5m x 1,8m, ςφμφωνα με διαπιςτευμζνα 
κριτιρια (Johnson, Nato Stanag 4347 ι αντίςτοιχα) ανά ςθμείο κα 
είναι: 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

 i. Για το Ο4 θα είναι 5.000μ. ΝΑΙ   

 ii. Για το Ο5 θα είναι 5.000μ. ΝΑΙ   

 iii. Για το Ο6 θα είναι  15.000μ ΝΑΙ   

 iv. Για το Ο7 θα είναι  10.000μ ΝΑΙ   

 v. Για το Ο8 θα είναι 10.000μ ΝΑΙ   

 vi. Για το Α3 θα είναι 10.000μ. ΝΑΙ   

 vii. Για το Α5 θα είναι 10.000μ ΝΑΙ   

 viii. Για το Α8 θα είναι 5.000μ. ΝΑΙ   

 ix. Για το Α10 θα είναι 10.000μ. ΝΑΙ   

 x. Για το Α11 θα είναι 15.000μ. ΝΑΙ   

2.  Για κάκε ζνα από τα ανωτζρω ςυςτιματα (ανά ςτακμό επιτιρθςθσ) 
να υποβλθκεί ξεχωριςτόσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ. 

   

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ    

3.  Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ. τελευταίασ παραγωγισ, 
καινοφργιο και αμεταχείριςτο και να παρζχει άριςτθ εικόνα χωρίσ 
παραμορφϊςεισ. 

ΝΑΙ   

4.  Θ φαςματικι απόκριςθ (μικοσ κφματοσ) να είναι εντόσ των ορίων 
από 3 ζωσ 5.5 μικρόμετρα (μm). 

ΝΑΙ   

5.  0 κερμικόσ ανιχνευτισ να είναι ψυχόμενου τφπου (θλεκτρικόσ, 
κρυογενικοφ τφπου). 

   

6.  Να διακζτει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ 
εςτίαςθσ κατόπιν επιλογισ από το χειριςτι. 

NAI   

7.  Να παρζχει άριςτθ εικόνα χωρίσ παραμορφϊςεισ με ενεργι 
ανάλυςθ τουλάχιςτον 640Χ480 pixels τουλάχιςτον. 

NAI   

8.  Να διακζτει μεταβλθτά πεδία παρατιρθςθσ ςε ςτενό (NFOV) και 
ευρφ πεδίο (WFOV). 

ΝΑΙ   

9.  Να παρζχει οπτικι μεγζκυνςθ εικόνασ ςε ςτενό πεδίο 
παρατιρθςθσ (NFOV) τουλάχιςτον 4x. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

10.  Να παρζχει οπτικι μεγζκυνςθ εικόνασ ςε ευρφ πεδίο παρατιρθςθσ 
(WFOV) τουλάχιςτον 2x. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

11.  Να διακζτει τουλάχιςτον μια (1) ζξοδο εικόνασ βίντεο ςε πρότυπο 
PAL ι και κφρα διαςφνδεςθσ ETHERNET. 

NAI   

12.  Να λειτουργεί θμζρα και νφκτα. NAI   

13.  Να ανιχνεφει τθν κερμικι ακτινοβολία που εκπζμπουν άνκρωποι, 
ελαφρά οχιματα υπό ςυνκικεσ ςκόνθσ, βροχισ, χιονιοφ καπνοφ, 
ομίχλθσ και υψθλισ υγραςίασ. 

NAI   

14.  Να διακζτει ςταυρόνθμα ρυκμιηόμενθσ φωτεινότθτασ 
προβαλλόμενο ςτισ οκόνεσ των χειριςτϊν το οποίο να ςυνεργάηεται 
με το λογιςμικό διαχείριςθσ (Command & Control Software). 

NAI   

15.  Να διακζτει δυνατότθτα εναλλαγισ χρωματιςμοφ εικόνασ 
(αρνθτικό – κετικό). 

NAI   
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16.  Να διακζτει αυτόματο ζλεγχο απολαβισ (Automatic Gain Control). NAI   

17.  Θ ελάχιςτθ διακρινόμενθ διαφορά κερμοκραςίασ (NetΛD)  να είναι 
≤0.05οC ι 50 mK. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

18.  Να δθλωκεί ο κερμικόσ κόρυβοσ τθσ κάμερασ ο οποίοσ να είναι ο 
μικρότεροσ δυνατόσ. 

NAI   

19.  Να πλθροί το ςτρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810. NAI   

20.  Να πλθροί  το ςτρατιωτικά πρότυπο MIL-STD-461 . NAI   

21.  Να πλθροί το πρότυπο Λ66 τουλάχιςτον περί αδιαβροχοποίθςθσ 
και προςταςίασ από ςκόνθ. 

NAI   

22.  Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ που κυμαίνονται 
τουλάχιςτον από μείων είκοςι ζωσ ςαράντα πζντε (-20°C ζωσ +50°C) 
βακμοφσ κελςίου και ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 95% ςτουσ 40°C χωρίσ 
να επθρεάηεται ι να μειϊνεται θ επιχειρθςιακι του ικανότθτα 

NAI   

23.  Να αντζχει ςε χιονόπτωςθ ωσ 80kgr/m2. NAI   

24.  Να αντζχει ςε χαλαηόπτωςθ ωσ 25mm. NAI   

25.  Να φζρει κατάλλθλθ αντικεραυνικι προςταςία και γείωςθ. NAI   

26.  Να είναι ανκεκτικόσ ζναντι ανζμων ζωσ 120 χλμ/ϊρα. NAI   

27.  Να ζχει ςιμανςθ CE. NAI   

28.  Ο μζςοσ χρόνοσ μεταξφ βλαβϊν (M.T.B.F) να είναι ο μεγαλφτεροσ 
δυνατόσ και να δθλωκεί. 

ΝΑΙ  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

29.  Το Θλεκτροπτικό ςφςτθμα να διακζτει «αντικαμβωτικό» ςφςτθμα. NAI   

Β. ΕΓΧΩΜΘ ΚΑΜΕΑ ΘΜΕΑΣ    

1.  Για κάκε ζνα από τα ςυςτιματα ανά ςτακμό επιτιρθςθσ να 
υποβλθκεί ξεχωριςτόσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ. 

NAI   

2.  Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τελευταίασ παραγωγισ, 
καινοφργιο και αμεταχείριςτο. 

NAI   

3.  Να είναι απόλυτα ευκυγραμμιςμζνο με τον ςφςτθμα κερμικοφ 
αιςκθτιρα. 

NAI   

4.  Να παρζχει άριςτθ εικόνα χωρίσ παραμορφϊςεισ με οριηόντια 
ευκρίνεια 460 γραμμϊν τουλάχιςτον. 

NAI   

5.  Να διακζτει τουλάχιςτον ζξοδο εικόνασ βίντεο ςε πρότυπο PAL ι 
και κφρα διαςφνδεςθσ ETHERNET. 

NAI   

6.  Να διακζτει αιςκθτιρα CCD 1/2  ι 1/3 τθσ ίντςασ. NAI   

7.  Να διακζτει ανάλυςθ εικόνασ 720(H) X 540(V) εικονοςτοιχείων 
τουλάχιςτον. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

8.  Να διακζτει οπτικι μεγζκυνςθ εικόνασ (ΗΟΟΜ) τουλάχιςτον 20X. NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

9.  Να λειτουργεί ςε ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ (νυχτερινζσ ϊρεσ) 
με δυνατότθτα αλλαγισ τθσ εικόνασ από ζγχρωμθ ςε αςπρόμαυρθ. 

NAI   

10.  Να διακζτει λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο ίςο ι και μεγαλφτερο από 
πενιντα (≥50) dB. 

NAI   

11.  Να λειτουργεί με ςτάκμθ φωτιςμοφ περιβάλλοντοσ  λιγότερο από 
δφο (2) LUX ςτο ζγχρωμο. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

12.  Να δοκοφν τα πλιρθ χαρακτθριςτικά του φακοφ. Θ φωτεινότθτα 
πρζπει να είναι θ μζγιςτθ δυνατι και θ εςτίαςθ θ μικρότερθ 
δυνατι. Να αναφερκοφν οι ανωτζρω τιμζσ. 

NAI   

13.  Να πλθροί το ςτρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810. NAI   

14.  Να πλθροί  το ςτρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-461. NAI   
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15.  Να διακζτει δυνατότθτα μζςα από το λογιςμικό διαχείριςθσ 
(Command & Control Software) για: 

i. Αυτόματθ και χειροκίνθτθ εςτίαςθ, 
ii. Αυτόματο ζλεγχο απολαβισ (Automatic Gain Control - 

AGC), 
iii. Αυτόματθ ι χειροκίνθτθ μεταβολι του «Contrast 

/Brightness, 
iv. Αυτόματθ ρφκμιςθ για «Iris, Gain και Shutter, 
v. Aυτόματθ εξιςςορόπθςθ του λευκοφ “White Balance”, 

vi. Εναλλαγι εικόνασ μεταξφ Ζγχρωμου και Αςπρόμαυρου με 
τθν πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ του φωτιςμοφ του περιβάλλοντοσ. 

 

ΝΑΙ   

16.  Να διακζτει διάταξθ  προςταςίασ  από  ςυνκικεσ  ζντονου  
φωτιςμοφ ειδικότερα για τθν Θλιακι Ακτινοβολία και να 
περιγράφει ο τρόποσ υλοποίθςθσ. 

NAI   

17.  Να λειτοφργει ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ που κυμαίνονται 
τουλάχιςτον από μείων είκοςι ζωσ ςαράντα πζντε (-20οC ζωσ 
+50οC) βακμοφσ κελςίου και ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 95% ςτουσ 
40οC χωρίσ να επθρεάηεται ι να μειϊνεται θ επιχειρθςιακι του 
ικανότθτα. 

NAI   

18.  Ο μζςοσ χρόνοσ μεταξφ βλαβϊν (M.T.B.F) να είναι ο μεγαλφτεροσ 
δυνατόσ και να δθλωκεί. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

 
 
 

Γ. ΑΡΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΟ    

 ΕΜΒΕΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΙΤΘΘΣΘΣ    

1.  Να διακζτει εμβζλεια δράςθσ ςε ανακλαςτικι επιφάνεια 
«Measurement Range» ανά ςτακμό επιτιρθςθσ : 

   

 i. Στο ΟΣ4 κα είναι ≥ 5.000μ. NAI   

 ii. Στο ΟΣ5 κα είναι ≥ 5.000μ. NAI   

 iii. Στο ΟΣ6 κα είναι ≥ 15.000μ NAI   

 iv. Στο ΟΣ7 κα είναι ≥  10.000μ NAI   

 v. Στο ΟΣ8 κα είναι ≥ 10.000μ NAI   

 vi. Στο ΑΣ3 κα είναι ≥ 10.000μ. NAI   

 vii. Στο ΑΣ5 κα είναι ≥ 10.000μ NAI   

 viii. Στο ΑΣ8 κα είναι ≥ 5.000μ. NAI   

 ix. Στο ΑΣ10 κα είναι ≥ 10.000μ. NAI   

 x. Στο ΑΣ11 κα είναι ≥ 15.000μ. NAI   

2.  Για κάκε ζνα από τα ανωτζρω ςυςτιματα (ανά ςτακμό επιτιρθςθσ) 
να υποβλθκεί ξεχωριςτόσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ. 

   

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ    

3.  Να διακζτει «Measurement Resolution» καλφτερο από δζκα (10 μ) 
μζτρα. 

NAI   

4.  Να διακζτει «Range Accuracy» καλφτερο από δζκα πζντε μζτρα (- 
15μ ωσ + 15μ). 

NAI   

5.  Να πλθροί το ςτρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810. NAI   

6.  Να πλθροί  το ςτρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-461 . NAI   

7.  Να διακζτει διάταξθ  προςταςίασ  από  ςυνκικεσ  ζντονου  
φωτιςμοφ. 

NAI   
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Δ. ΒΑΣΘ ΣΤΘΙΞΘΣ  ΘΛΕΚΤΟΟΡΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ     

1.  Τα θλεκτροοπτικά ςυςτιματα να εγκαταςτακοφν ςε μεταλλικι 
βάςθ, ςτιβαρισ καταςκευισ, ςτακεροποιθμζνθ, βαρζωσ τφπου. 

NAI   

2.  Να διακζτει δυνατότθτα περιςτροφισ ςτον οριηόντιο άξονα (Pan 
Angle) τουλάχιςτον τριακόςιεσ είκοςι (320) μοίρεσ. 

NAI   

3.  Να διακζτει μεταβλθτι ταχφτθτα κίνθςθσ ςτον κατακόρυφο άξονα. NAI   

4.  Να διακζτει μεταβλθτι ταχφτθτα περιςτροφισ περί ςτον οριηόντιο 
άξονα. 

NAI   

5.  Να διακζτει δυνατότθτα κίνθςθσ ςτον κατακόρυφο άξονα (Tilt 
Angle) από μείων είκοςι ζωσ είκοςι (-20° ζωσ +20°) μοίρεσ 
τουλάχιςτον, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επιχειρθςιακι απαίτθςθ για 
παρατιρθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο ανάγλυφο τθσ περιοχισ. 

NAI   

     

Ε. ΣΥΣΤΘΜΑ RADAR ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ    

 ΕΜΒΕΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΙΤΘΘΣΘΣ    

1.  Να αναφζρεται ρθτά θ μζγιςτθ απαιτοφμενθ απόςταςθ για 
ανίχνευςθ κινοφμενου ανκρϊπου (τυπικϊν διαςτάςεων 0,5m x 
1,8m) θ οποία κα πρζπει να είναι: 

NAI   

 i. Στο ΟΣ4 ≥ 3.500μ. NAI   

 ii. Στο ΟΣ5 ≥ 3.500μ. NAI   

 iii. Στο ΟΣ6 ≥ 15.000μ NAI   

 iv. Στο ΟΣ7 ≥  10.000μ NAI   

 v. Στο ΟΣ8 ≥ 10.000μ NAI   

 vi. Στο ΑΣ3 ≥ 10.000μ. NAI   

 vii. Στο ΑΣ5 ≥ 10.000μ NAI   

 viii. Στο ΑΣ8 ≥ 5.000μ. NAI   

 ix. Στο ΑΣ10 ≥ 10.000μ. NAI   

 x. Στο ΑΣ11 ≥ 15.000μ. NAI   

2.  Για κάκε ζνα από τα ανωτζρω ςυςτιματα (ανά ςτακμό επιτιρθςθσ) 
να υποβλθκεί ξεχωριςτόσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ. 

NAI   

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ    

3.  Το ςφςτθμα RADAR κα τοποκετθκεί ςε αυτόνομθ βάςθ επί του 
πυλϊνα τοποκζτθςθσ των ςυςτθμάτων του ςθμείου επιτιρθςθσ 
και εκτόσ τθσ βάςθσ τοποκζτθςθσ των θλεκτροπτικϊν ςυςτθμάτων 
(PTZ).  

NAI   

4.  Να ανιχνεφει ςτόχουσ που βρίςκονται ςτθν επιφάνεια του 
εδάφουσ. NAI   

5.  Να δφναται να ανιχνεφει ςτόχουσ οι οποίοι ειςζρχονται ςτο πεδίο 
ςάρωςθσ του με ταχφτθτα μικρότερθ από 2km/h. NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

6.  Να εξαςφαλίηεται κατά τθν εγκατάςταςθ θ ολοκλθρωμζνθ 
γεωγραφικι κάλυψθ του ςθμείου κατά τθν διάρκεια τθσ ςάρωςθσ. 

NAI   

7.  Να διακζτει λειτουργία Track while Scan. NAI   

8.  Να ανιχνεφει ςτόχουσ με ακρίβεια μζτρθςθσ απόςταςθσ (range 
accuracy) μικρότερθ των 30 μζτρων. NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ  

9.  Να διακζτει ακρίβεια μζτρθςθσ ωσ προσ το αηιμοφκιο μικρότερθ 
από  0,5 μοίρεσ. NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ   
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10.  Να μπορεί να διαχωρίςει (resolution) δφο ςτόχουσ οι οποίοι 
βρίςκονται ςτθν ίδια αηιμουκιακι διόπτευςθ που απζχουν μεταξφ 
τουσ εξιντα (60) μζτρα. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ   

11.  Να μπορεί να διαχωρίςει (resolution) δφο ςτόχουσ οι οποίοι 
βρίςκονται ςτθν ίδια απόςταςθ και απζχουν μεταξφ τουσ ≤ ζξι (6°) 
μοίρεσ.  

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

12.  Το κζρδοσ τθσ κεραίασ του να είναι όςο το δυνατό μεγαλφτερο.  NAI   

13.  Να μπορεί να ανιχνεφει τουλάχιςτον εξιντα (60) ςτόχουσ 
ταυτόχρονα (πολλαπλοφσ ςτόχουσ). Nα δθλωκοφν τα ςχετικά 
ςτοιχεία. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

14.  Να απορρίπτει τθν εμφάνιςθ του ανάγλυφου και άλλων ςτακερϊν 
ςτόχων οι οποίοι βρίςκονται μζςα ςτο πεδίο ςάρωςθσ του. 

NAI   

15.  Να μθν επθρεάηεται θ λειτουργία του από τθν εμφάνιςθ ιςχυρϊν 
ατμοςφαιρικϊν φαινόμενων (χιόνι , ομίχλθ, χαλάηι , ζντονθ 
βροχόπτωςθ). 

NAI   

16.  Οι λειτουργικζσ παράμετροι του ςυςτιματοσ κακϊσ και θ 
αποτφπωςθ όλων των ςτόχων να προβάλλονται ςτο λογιςμικό 
διαχείριςθσ (Command & Control Software). 

NAI   

17.  Να διακζτει δυνατότθτα απομόνωςθσ εκπομπισ ςε ςυγκεκριμζνο 
τομζα κατόπιν επιλογισ του χειριςτι (νεκρόσ τομζασ) μζςα από το 
λογιςμικό διαχείριςθσ (Command & Control Software). 

NAI   

18.  Να μπορεί να προγραμματιςτεί μζςα από το λογιςμικό διαχείριςθσ 
(Command & Control Software), μια περιοχι ενδιαφζροντοσ (area 
of interest) από τθν οποία κα παράγονται ςυναγερμοί (alarm zone) 
όταν ανιχνεφονται κινοφμενοι ςτόχοι. 

NAI   

19.  Να διακζτει δυνατότθτα προβολισ ςτόχων με διαφορετικό χρϊμα  
ςτο λογιςμικό διαχείριςθσ (Command & Control Software). 

NAI   

20.  Να διακζτει τθν δυνατότθτα ενςφρματθσ διαςφνδεςθσ με 
τθλεπικοινωνιακό δίκτυο. NAI   

21.  Ο χρόνοσ ςάρωςθσ (scantime) κα πρζπει να είναι μικρότεροσ των 
20 sec . NAI   

22.  Να αναφζρεται ο ρυκμόσ λακϊν (faulse alarm rate)  κατά τθν 
διάρκεια τθσ ανίχνευςθσ και να είναι ο μικρότεροσ δυνατόσ. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

23.  Να πλθροί το ςτρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810. NAI   

24.  Να πλθροί  το ςτρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-461. NAI   

25.  Να ζχει ςιμανςθ CE. NAI   

26.  Τα μεταλλικά μζρθ του να διακζτουν αντιδιαβρωτικι  και 
αντιςκουριακι προςταςία. NAI   

27.  Να πλθροί το πρότυπο IP 66 περί αδιαβροχοποίθςθσ και 
προςταςίασ από τθ ςκόνθ. NAI   

28.  Να είναι ανκεκτικόσ ζναντι ανζμων ζωσ 120 χλμ/ϊρα. NAI   

29.  Να παραμζνει πλιρωσ λειτουργικό ςε κερμοκραςίεσ τουλάχιςτον 
τουλάχιςτον -20 oC  ζωσ και +50 oC. NAI   

30.  Να λειτουργεί απρόςκοπτα κάτω από ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ  
(95%). NAI   

31.  Να αντζχει ςε χιονόπτωςθ ωσ 80kgr/m2 NAI   

32.  Να αντζχει ςε χαλαηόπτωςθ ωσ 25mm. NAI   

33.  Να φζρει κατάλλθλθ αντικεραυνικι προςταςία και γείωςθ. NAI   

34.  Ο μζςοσ χρόνοσ μεταξφ βλαβϊν (M.T.B.F) να είναι ο μεγαλφτεροσ 
δυνατόσ και να δθλωκεί. 

NAI  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 
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3.2.6.2 Μικροκυματικι Ηεφξθ για τθ Μεταφορά Δεδομζνων του Συςτιματοσ  (Μελζτθ αδιοκάλυψθσ)  

Α.     

1.  Για κάκε ηεφξθ που κα πραγματοποιθκεί ςτθν υλοποίθςθ του 

ζργου που αφορά: 

- τθν διαςφνδεςθ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ μεταξφ τουσ, 
 
- τθν διαςφνδεςθ Στακμϊν Επιτιρθςθσ (ΣΕ) με τα Τοπικά 
Κζντρα Επιχειριςεων (ΤΕΚ), 
 
- τθν διαςφνδεςθ των Τοπικϊν Κζντρων Επιχειριςεων (ΤΕΚ) 
με τα Ρεριφερειακά Κζντρα Επιχειριςεων (ΡΕΚ), 
 
- τθν διαςφνδεςθ του Βοθκθτικοφ Τθλεπικοινωνιακοφ 
Σθμείου Διαςφνδεςθσ (ΒΤΣΔ1) με τουσ  Στακμοφσ Επιτιρθςθσ 
(ΣΕ) & τα  Κζντρα Επιχειριςεων . 
 

Ο εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί κα ζχει υποχρεωτικά 
τουλάχιςτον όλα τα τεχνικά  χαρακτθριςτικά που περιγράφονται 
ςτον παρόν πίνακα. 

ΝΑΙ   

2.  Να υποβλθκεί με τθν προςφορά του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ αναλυτικι 
προκαταρκτικι μελζτθ-ςχεδίαςθσ (site survey – link budget) και 
χωροκζτθςθσ του προσ εγκατάςταςθ μικροκυματικοφ εξοπλιςμοφ 
για όλα τα ςθμεία διαςφνδεςθσ. 

ΝΑΙ   

3.  Θ αναλυτικι προκαταρκτικι μελζτθ-ςχεδίαςθσ (site survey – link 
budget) τελικϊσ κα προςδιοριςτεί και εγκρικεί ςτο ςτάδιο τθσ 
μελζτθσ εφαρμογισ και κα αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι των 
παραδοτζων του ζργου. 

ΝΑΙ   

     

Β. ΜΙΚΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)    

1.  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και θ αναλυτικι 
ςφνκεςθ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

2.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι καινοφριο και 
αμεταχείριςτο. 

ΝΑΙ   

3.  Το κάκε επιμζρουσ τμιμα του εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ κα πρζπει 
να είναι από τα τελευταία μοντζλα τθσ ςειράσ του και να μθν είναι 
επιςκευαςμζνο ι αναβακμιςμζνο και με εξαρτιματα προερχόμενα 
από δεφτερθ επεξεργαςία. 

ΝΑΙ   

4.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει πλιρωσ το 
ςφςτθμα και διαςυνδεδεμζνο – διαλειτουργικό με τθν δικτυακι 
υποδομι του ςθμείου επιτιρθςθσ εντόσ του οικίςκου και των 
κζντρων επιχειριςεων του ζργου. 

ΝΑΙ   

5.  
Τοπολογία αςφρματθσ διαςφνδεςθσ. 

1+1 
 hot stand by 

  

6.  Αρικμόσ  ραδιοπομπϊν (Transceivers). ≥ 2   

7.  Αρικμόσ κάτοπτρων – κεραιϊν (Antennas) ≥  1   

8.  Ταχφτθτα μετάδοςθσ διαςφνδεςθσ. ≥ 1 Gbps Full 
Duplex 

 ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

9.  Ο εξοπλιςμόσ  τθσ μικροκυματικισ ηεφξθσ να είναι διαιρεμζνου 
τφπου εγκατάςταςθσ (split mount). 

NAI   

Γ. ΜΙΚΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 

   

1.  Να διακζτει απαραίτθτο γραφικό διαχειριςτικό περιβάλλον και να 
αναφερκεί αυτό. 

ΝΑΙ   

2.  Να υποςτθρίηει το πρωτόκολλο ΛΕΕΕ 802.1Q (VLAN support). ΝΑΙ   

3.  Να υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SNMPV1, V2  ι νεότερο. ΝΑΙ   

4.  Να υποςτθρίηει μθχανιςμοφσ  QoS. ΝΑΙ   

5.  Να υποςτθρίηει τεχνολογίεσ PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), 
SDH (Synchronous Digital Hierarchy). 

ΝΑΙ   
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6.  Να υποςτθρίηει αλγόρικμό κρυπτογράφθςθσ payload AES 256 ,FIPS 
197 ι καλφτερο. 

ΝΑΙ   

7.  Να υποςτθρίηει  διαςφνδεςθ τφπου  2+0. ΝΑΙ   

8.  Να υποςτθρίηει TDM (Time Division Multiplexing).  ΝΑΙ   

9.  Να υποςτθρίηει διαμόρφωςθ QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation). 

ΝΑΙ   

10.  Να υποςτθρίηει αυτόματθ προςαρμογι ιςχφοσ εκπομπισ. ΝΑΙ   

11.  Να υποςτθρίηει διαμόρφωςθ QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). ΝΑΙ   

12.  Να υποςτθρίηει διαφορετικοφ εφρουσ  ηϊνθσ διαφλων- καναλιϊν 
(channelbandwidth) και να αναφερκοφν. 

ΝΑΙ   

13.  Να υποςτθρίηει τφπουσ υψθλισ διακεςιμότθτασ (frequency 
diversity). 

ΝΑΙ   

14.  Να διακζτει θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (EMI/EMC) ςφμφωνα 
με τα διεκνι πρότυπα. Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. 

ΝΑΙ   

     

Δ. ΜΙΚΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ επί των ΙΣΤΩΝ  ODU 
(OutdoorUnit) 

   

1.  Να είναι ανκεκτικόσ ζναντι ανζμων ζωσ 120 χλμ/ϊρα. ΝΑΙ   

2.  Να είναι ανκεκτικόσ ζναντι ανζμων ςε περιπτϊςεισ χιονόπτωςθσ 
ζωσ 80kgr/m2 ι χαλαηόπτωςθσ οποιαςδιποτε ζνταςθσ. 

ΝΑΙ   

3.  Να είναι ανκεκτικόσ ζναντι ανζμων ςε περιπτϊςεισ χαλαηόπτωςθσ 
ζωσ 25mm. 

ΝΑΙ   

4.  Να παραμζνει πλιρωσ λειτουργικόσ ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 
τουλάχιςτον 95%. 

ΝΑΙ   

5.  Να παρζχει επίπεδο προςταςίασ ςε είςοδο ςκόνθσ και νεροφ IP65 
τουλάχιςτον. 

ΝΑΙ   

6.  Να παραμζνει πλιρωσ λειτουργικόσ ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ -20oC 
και +50oC . 

ΝΑΙ   

7.  Να διακζτει πλαίςιο κα εξωτερικό περίβλθμα από ανοξείδωτο 
μζταλλο και να είναι ανκεκτικισ κ ςτιβαρισ καταςκευισ. 

ΝΑΙ   

8.  Να είναι ανκεκτικόσ ςε υπεριϊδθ (UV) ακτινοβολία. ΝΑΙ   

E. ΜΙΚΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ εντόσ του ΟΙΚΙΣΚΟΥ  IDU 
(IndoorUnit) 

   

1.  Να παραμζνει πλιρωσ λειτουργικόσ ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ -20oC 
και +50oC . 

ΝΑΙ   

2.  Να ζχει τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε ικρίωμα. ΝΑΙ   

3.  Να διακζτει εξοπλιςμόσ διεπαφζσ (interfaces) Fast Ethernet/ 
Gigabit Ethernet, E1, Ε3, STM-1. 

ΝΑΙ   

4.  Είδοσ διεπαφϊν  (interfaces) 100/1000 Mbps Fast Ethernet/Gigabit 
Ethernet. 

ΝΑΙ   

5.  Υποςτθριηόμενοι τφποσ διεπαφϊν (interfaces) οπτικό /χαλκόσ 
(optical/copper). 

ΝΑΙ   

6.  Υποςτθριηόμενοι τφποι οπτικισ διεπαφισ (single mode/multimode) ΝΑΙ   

7.  Υποςτθριηόμενοι τφποι διεπαφισ χαλκοφσ RJ45 (Cat5e, Cat6, 
Cat6a). 

ΝΑΙ   

8.  Αρικμόσ υποςτθριηόμενων οπτικϊν διεπαφϊν ανά ςθμείο  (optical 
interface). 

≥2   

9.  Αρικμόσ υποςτθριηόμενων διεπαφϊν χαλκοφ ανά ςθμείο  (copper 
interface). 

≥2   

10.  Να διακζτει διεπαφι για τοπικι παραμετροποίθςθ (π.χ. RS-232, 
USB) και να αναφερκεί αυτι. 

≥1   

11.  Να δφναται να λειτουργιςει από πθγι τροφοδοςίασ με παροχι 
ςτακεροφ ρεφματοσ (DC Power). 

ΝΑΙ   
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3.2.6.3 Ρροκαταςκευαςμζνοσ Οικίςκοσ Φιλοξενίασ Απαραίτθτου Εξοπλιςμοφ για τθ Λειτουργία του 
Συςτιματοσ Επιτιρθςθσ του Σθμείου Εγκατάςταςθσ  

 

Σε κάκε ςθμείο εγκατάςταςθσ Στακμοφ Επιτιρθςθσ  και ςτο Βοθκθτικό Σθμείο Τθλεπικοινωνιακισ Διαςφνδεςθσ 
(ΒΣΤΔ1) κα εγκαταςτακεί οικίςκοσ με εξοπλιςμοφ εντόσ αυτοφ. Θ κάτοψθ του οικίςκου αποτυπϊνεται ενδεικτικά ςτο 
παρακάτω ςκαρίφθμα και οι απαιτοφμενεσ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

1.  Να καταςκευαςτεί κατάλλθλθ βάςθ ζδραςθσ ςφμφωνα με τθ ςτατικι 
μελζτθ που κα πραγματοποιθκεί κατά τθν φάςθ τελικισ μελζτθσ 
εφαρμογισ του Ζργου και κα παραδοκεί από τον προμθκευτι. 

ΝΑΙ   

2.  Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να διερευνιςει το νομικό κακεςτϊσ που 
διζπει τθν περιοχι εγκατάςταςθσ και να εκδϊςει τισ απαραίτθτεσ 
άδειεσ. 

ΝΑΙ   

3.  Οι εςωτερικζσ και οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ του οικίςκου, κακϊσ και οι 
κζςεισ τοποκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ εντόσ αυτϊν να αποτυπωκοφν ςε 
ςχζδιο ςτθν Αρχικι Μελζτθ Εφαρμογισ.  

ΝΑΙ   

4.  Να πλθροί βακμό προςταςίασ IP66 τουλάχιςτον. ΝΑΙ   

5.  Ο οικίςκοσ κα τοποκετθκεί και κα ςτακεροποιθκεί πάνω ςε 
τςιμεντζνια βάςθ. 

ΝΑΙ   

6.  Να είναι καταςκευαςμζνοσ εξολοκλιρου από γαλβανιςμζνο ατςάλι.  ΝΑΙ   

7.  Το εςωτερικό του οικίςκου να περικλείεται από πλαςτικοποιθμζνο 
ατςάλι, το οποίο να εγγυάται  τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ διατιρθςθσ και 
αντοχισ ενάντια ςτθν οξείδωςθ για περίπου 20 χρόνια. 

ΝΑΙ   

8.  Να είναι δυνατι θ ανάρτθςθ και θ μεταφορά του από 4 κατάλλθλα 
ςθμεία.  

ΝΑΙ   

9.  Να γίνει μελζτθ ςτατικότθτασ και αντιςειςμικότθτασ ζτςι ϊςτε να 
παρζχονται ςτοιχεία ςχετικά με τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά και το 
φορτίο αντοχισ του καλάμου.  

ΝΑΙ   

10.  Να είναι ανκεκτικόσ ζναντι ανζμων ζωσ 120km/h. ΝΑΙ   

11.  Να αντζχει ςε χιονόπτωςθ ζωσ 80kgr/m2. ΝΑΙ   

12.  Να αντζχει ςε χαλαηόπτωςθ ζωσ 25mm. ΝΑΙ   

13.  Θ καταςκευι του να πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ.  

ΝΑΙ   
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14.  Να είναι προϊόν από γραμμι παραγωγισ εργοςταςίου και όχι 
πρωτότυπο πειραματικό προϊόν. 

ΝΑΙ   

15.  Ο κάλαμοσ να παραδοκεί πλιρωσ εξοπλιςμζνοσ (θλεκτρολογικόσ 
πίνακασ, καλωδίωςθ, φωτιςμόσ, γείωςθ, εγκατάςταςθ ψφξθσ- 
κζρμανςθσ, ςφςτθμα πυροπροςταςίασ) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του αγοραςτι. 

ΝΑΙ   

16.  Να παραδοκοφν από τον Ανάδοχο as-Build ςχζδια, ςτα οποία κα 
αποτυπϊνεται θ κάτοψθ του χϊρου και οι θλεκτρομθχανολογικζσ 
εγκαταςτάςεισ. 

ΝΑΙ   

17.  Ο οικίςκοσ να αποτελείται από δφο καλάμουσ. Ζνα κάλαμο για τον 
μθχανογραφικό εξοπλιςμό και ζνα κάλαμο για τθν γεννιτρια. 

ΝΑΙ   

18. v Θ δεξαμενι πετρελαίου να τοποκετθκεί ςτο κάλαμο τθσ γεννιτριασ. ΝΑΙ   

19. v Ο κάκε ζνασ κάλαμοσ να είναι εξοπλιςμζνοσ με ςφραγιςμζνα 
φωτιςτικά με διαφανι επικάλυψθ και ςτεγανζσ πρίηεσ και ςτεγανοφσ 
διακόπτεσ. 

ΝΑΙ   

20. v Να υπάρχει δυνατότθτα πρόςδεςθσ των τμθμάτων τθσ γεννιτριασ ςτο 
κάλαμο τθσ γεννιτριασ. 

ΝΑΙ   

21. v Να προβλεφκεί με μελζτθ θ απαιτοφμενθ ειςαγωγι και εξαγωγι αζρα 
για τθ λειτουργία τθσ γεννιτριασ (μελζτθ εξαεριςμοφ). 

ΝΑΙ   

22. v Οι οπζσ που κα χρειαςτοφν για τθν ειςροι του αζρα ςτο κάλαμο να 
είναι καταςκευαςμζνεσ από ατςάλι για τθν προςταςία από τθ βροχι 
και εξοπλιςμζνεσ με ελαφρφ πλζγμα για τθν προςταςία από τθν 
είςοδο εντόμων. 

ΝΑΙ   

23. v Να καταςκευαςτεί αγωγόσ για τθν ζξοδο καπνοφ και αερίων από τθν 
καμπίνα,  με τζτοιο τρόπο ϊςτε να προςτατεφεται και από τθν είςοδο 
βροχισ ςε αυτόν. 

ΝΑΙ   

24. v Σε κάκε κάλαμο να τοποκετθκεί ανεμιςτιρασ με κάλυμμα προςταςίασ 
που να διακζτει λειτουργία κερμοςτάτθ. 

ΝΑΙ   

25. v Να εξαςφαλιςτεί ο επαρκισ αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ κλιματιςμόσ-
αεριςμόσ όλων των χϊρων του οικίςκου. Να δίνεται θ δυνατότθτα 
ρφκμιςθσ τθσ ενεργοποίθςθσ αυτοφ και μζςω του BMS. Να 
υπολογιςτεί το απαιτοφμενο ψυκτικό φορτίο του χϊρου (KWatt) βάςθ 
του οποίου κα υπολογιςτεί θ ιςχφσ των ψυκτικϊν μθχανθμάτων. 

ΝΑΙ   

26.  Ο χϊροσ του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ κα διακζτει κατάλλθλο 
ςφςτθμα κλιματιςμοφ το οποίο κα διατθρεί ςτακερι κερμοκραςία και 
υγραςία ςτο χϊρο και κα λειτουργεί αδιάλειπτα. 

ΝΑΙ   

 

Β. ΡΑΤΩΜΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ    

1.  Θ βάςθ του οικίςκου να είναι καταςκευαςμζνθ από γαλβανιςμζνο 
ατςάλι (πλαίςιο) πάχουσ τουλάχιςτον 3mm. 

ΝΑΙ   

2.  Θ όλθ καταςκευι να είναι ςυγκολλθμζνθ και όλα τα ςθμεία 
ςυγκόλλθςθσ να προςτατεφονται από κρφο ψευδάργυρο.  

ΝΑΙ   

3.  Θ βάςθ να αντζχει ςε φορτίο (Kg/m2) τουλάχιςτον το ςφνολο του 
εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

4.  Να ζχει προςαρμοςμζνο ςτο κατϊτερο ςθμείο τθσ βάςθσ φφλλο 
γαλβανιςμζνου ατςαλιοφ πάχουσ τουλάχιςτον 0,5mm. 

ΝΑΙ   

5.  Ανάμεςα ςτο δάπεδο και ςτο φφλλο γαλβανιςμζνου ατςαλιοφ να 
προςτεκεί πετροβάμβακασ πάχουσ 80mm. Να προςκομιςτεί το 
ςχετικό πιςτοποιθτικό που αποδεικνφει τθ κερμομόνωςθ του 
οικίςκου. 

ΝΑΙ   

6.  Ο δείκτθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ του δαπζδου να είναι 
Κ<0,31Κcal/m2h0C. 

ΝΑΙ   

7.  Κάτω από τον θλεκτρολογικό πίνακα ςτο δάπεδο του οικίςκου 
υπάρχουν δφο ανοίγματα διαςτάςεων φ100 mm με πλαςτικοφσ 
αγωγοφσ ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται ςτον θλεκτρολογικό πίνακα να 
ςυνδεκεί με το δθμόςιο δίκτυο παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ.   

ΝΑΙ   

8.  Οι διαςτάςεισ του οικίςκου (πλάτοσ, φψοσ, μικοσ) να είναι 
κατάλλθλεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςυςτθμάτων και τθν 
επιςκεψιμότθτα αυτοφ. 

ΝΑΙ   
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 Ράτωμα Θαλάμου Μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ    

9.  Στο ανϊτερο ςθμείο τθσ βάςθσ να τοποκετθκεί κόντρα πλακζ πάχουσ 
19mm το οποίο να καλφπτεται από όλεσ τισ πλευρζσ από αντιςτατικό 
επίςτρωμα βινυλίου πάχουσ 2mm. 

ΝΑΙ   

10.  Το αντιςτατικό δάπεδο κα πρζπει να είναι ενιαίο και κερμικά 
προςκολλθμζνο όπου απαιτείται και κολλθμζνο με μαγνθτικι κόλλα 
ςτο δάπεδο τθσ καμπίνασ.  

ΝΑΙ   

11.  Να υπάρχουν κατάλλθλα ανοίγματα τεςςάρων ειςόδων το κακζνα 
ςτο δάπεδο του καλάμου κάτω από το rack διαςτάςεων 19’’ μαηί με 
το κατάλλθλο υλικό ςτεγανοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

12.  Να υπάρχουν κατάλλθλα ανοίγματα ςτο δάπεδο του ςυγκεκριμζνου 
τφπου καλάμου τα οποία κα περιγραφοφν ςτο ςχζδιο που κα γίνει 
από τον προμθκευτι κατά τθ φάςθ μελζτθ υλοποίθςθσ, το οποίο 
δφναται να τροποποιθκεί. 

ΝΑΙ   

13.  Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αδιαβροχοποίθςθσ του καλάμου, να 
εγκαταςτακεί ειδικό υλικό ςτεγανοποίθςθσ καταςκευαςμζνο από 
ανοξείδωτο ατςάλι. 

ΝΑΙ   

 Ράτωμα Θαλάμου Γεννιτριασ    

14.  Το πάτωμα του καλάμου τθσ γεννιτριασ να αποτελείται από 4mm 
γαλβανιςμζνου φφλλου ςιδιρου. 

ΝΑΙ   

15.  Να παραςχεκοφν ειδικά πλαςτικά εξαρτιματα ϊςτε να εξαςφαλιςτεί 
θ ςτεγανοποίθςθ.  

ΝΑΙ   

16.  Θ περιοχι τθσ δεξαμενισ πετρελαίου να είναι περιμετρικά 
ςφραγιςμζνθ (ςε φψοσ 20cm από το ζδαφοσ) με ςιλικόνθ αντοχισ 
για τθν αποφυγι πικανισ διαρροισ πετρελαίου προσ τθν περιοχι τθσ 
γεννιτριασ. 

ΝΑΙ   

 

Γ. ΡΛΑΙΣΙΟ – ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ    

1.  Κατάλλθλοι διαμορφωμζνοι ςτφλοι από γαλβανιςμζνο ατςάλι 
πάχουσ 3mm να ςτερεοποιοφνται ςτισ 4 γωνίεσ του οικίςκου, να 
διαςυνδζονται με εγκάρςιεσ δοκοφσ από διαμορφωμζνο φφλλο 
ατςαλιοφ, ςχθματίηοντασ άκαμπτο πλαίςιο πάνω από το οποίο να 
ςτακεροποιθκοφν τα τείχθ του οικίςκου.  

ΝΑΙ   

2.  Τα τείχθ του οικίςκου να αποτελοφνται από μονωτικά πάνελ 
πολυουρεκάνθσ 80mm (με τθν πυκνότθτα τθσ πολυουρεκάνθ να 
είναι το λιγότερο 42kgr/m3) με παράγοντα αγωγιμότθτασ 
Κ<0,21Kcal/m2h0C. 

ΝΑΙ   

3.  Τα ανωτζρω να είναι ςτακερά διαςυνδεδεμζνα με χριςθ ειδικοφ 
ςυςτιματοσ ςφμπλεξθσ ζτςι ϊςτε να διαμορφϊνουν μία άκαμπτθ και 
ςτεγανι καταςκευι. 

ΝΑΙ   

4.  Το εξωτερικό των πάνελ να είναι από φφλλο γαλβανιςμζνου 
ατςαλιοφ πάχουσ 0,9mm περιβεβλθμζνο από αντιδιαβρωτικι βαφι  
~200μm.  

ΝΑΙ   

5.  Το εςωτερικό των τειχϊν να αποτελείται από φφλλο γαλβανιςμζνου 
ατςαλιοφ πάχουσ 0,5mm περιβεβλθμζνο από βαφι πολυεςτζρα 
λευκισ χροιάσ.  

ΝΑΙ   

 

Δ. ΟΟΦΘ    

1.  Θ οροφι να είναι καταςκευαςμζνθ από πάνελ πολυουρεκάνθσ 
πάχουσ 60mm (θ πυκνότθτα τθσ πολυουρεκάνθσ να είναι τουλάχιςτον 
42kgr/m3) τραπεηοειδοφσ ςχιματοσ με δείκτθ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
Κ<0,29Kcal/m2h0C. 

ΝΑΙ   

2.  Το εξωτερικό των πάνελ να είναι από φφλλο γαλβανιςμζνου ατςαλιοφ 
πάχουσ 0,5mm περιβεβλθμζνο από αντιδιαβρωτικι βαφι ~200μm. 

ΝΑΙ   

3.  Το εςωτερικό των τειχϊν να αποτελείται από φφλλο γαλβανιςμζνου 
ατςαλιοφ περιβεβλθμζνο από βαφι πολυεςτζρα λευκισ χροιάσ. 

ΝΑΙ   

4.  Θ οροφι να αποτελείται από ζνα μοναδικό ςυςτατικό τοποκετθμζνο 
πάνω από τουσ τοίχουσ του οικίςκου διαςφαλίηοντασ τθν 
ςτεγανότθτα και τθν αποςτράγγιςθ των υδάτων. 

ΝΑΙ   
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5.  Ανάμεςα ςτθν οροφι και ςτα τοιχϊματα του οικίςκου να τοποκετθκεί 
μονωτικόσ πθλόσ υψθλισ αντοχισ ενάντια ςτισ αλλαγζσ τισ 
κερμοκραςίασ και ςτο πζραςμα του χρόνου.  

ΝΑΙ   

6.  Οι ςυνδζςεισ μεταξφ τθσ οροφισ και των τειχϊν να καλφπτεται από 
ειδικό μονωτικό υλικό (CP42 type). 

ΝΑΙ   

7.  Θ οροφι του οικίςκου να εξοπλιςτεί με υδρορροζσ πλάτουσ 5cm. ΝΑΙ   

8.  Θ καταςκευι τθσ οροφισ να διαςφαλίηει ότι υφίςταται θ δυνατότθτα 
πραγματοποίθςθσ εργαςιϊν πάνω ςε αυτιν από ζνα τουλάχιςτον 
άτομο κάκε φορά.  

ΝΑΙ   

 

Ε. ΘΥΕΣ    

1.  Ο ςκελετόσ και το πλαίςιο των κυρϊν να καταςκευαςτεί από βαρφ 
πλαίςιο αλουμινίου μζςα ςτο οποίο να τοποκετθκοφν πάνελ 
πολυουρεκάνθσ 50mm (θ πυκνότθτα τθσ πολυουρεκάνθσ να είναι 
τουλάχιςτον 42kgr/m3) με δείκτθ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
Κ<0,32Kcal/m2h0C. 

ΝΑΙ   

2.  Ο ςκελετόσ τθσ κφρασ να διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να εμποδίηει τισ 
κερμικζσ γζφυρεσ. 

ΝΑΙ   

3.  Το εξωτερικό των πάνελ να είναι από φφλλο γαλβανιςμζνου 
ατςαλιοφ πάχουσ 0,9mm περιβεβλθμζνο από αντιδιαβρωτικι βαφι 
~200μm. 

ΝΑΙ   

4.  Το εςωτερικό των τειχϊν να αποτελείται από φφλλο γαλβανιςμζνου 
ατςαλιοφ πάχουσ 0,5mm περιβεβλθμζνο από βαφι πολυεςτζρα 
λευκισ χροιάσ. 

ΝΑΙ   

5.  Θ χριςθ του ομοιόμορφου πλαιςίου και θ προςαρμογι ειδικοφ 
ελαςτικοφ EPDM προφίλ μεταξφ του πλαιςίου και τθσ κφρασ να 
διαςφαλίηει τθ ςτεγανότθτα των ςυνδζςμων για τουλάχιςτον 15 
χρόνια. 

ΝΑΙ   

6.  Οι διαςτάςεισ των κυρϊν του οικίςκου να κακοριςτοφν ςτθν αρχικι 
μελζτθ εφαρμογισ και δφναται να τροποποιθκοφν κατά τθ τελικι 
μελζτθ εφαρμογισ.  

ΝΑΙ   

7.  Να είναι εξοπλιςμζνθ με μθχανιςμό γριγορου ανοίγματοσ 110 
μοιρϊν και αςφαλοφσ κλειδϊματοσ με πόμολο.  

ΝΑΙ   

 

ΣΤ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ    

1.  Ο οικίςκοσ να είναι εξοπλιςμζνοσ με επαρκι μονωμζνα φωτιςτικά 
φκοριςμοφ ςε όλουσ τουσ ανεξάρτθτουσ χϊρουσ και να αποτυπωκεί 
ςτθ ςχετικι μελζτθ/ςχζδιο.  

ΝΑΙ   

2.  Επάνω από τισ κφρεσ να τοποκετθκεί φωτιςμόσ εξόδου κινδφνου 
τροφοδοτοφμενοσ από μπαταρία. 

ΝΑΙ   

 

Η. ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ    

1.  Ο οικίςκοσ να εξοπλιςτεί με θλεκτρολογικό πίνακα κατάλλθλα 
καταςκευαςμζνο και εξοπλιςμζνο με τισ απαιτοφμενεσ καλωδιϊςεισ 
για τθ λειτουργία του. 

ΝΑΙ   

2.  Ο Θλεκτρολογικόσ πίνακασ τθσ εγκατάςταςθσ να ζχει ξεχωριςτι 
παροχι (κφκλωμα) για τισ Δικτυακζσ και Τθλεπικοινωνιακζσ 
υποδομζσ του ςθμείου επιτιρθςθσ ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ 
γεννιτριασ κατά τθν διάρκεια διακοπισ ρεφματοσ τθσ ΔΕΘ, το UPS 
αφοφ προβεί ςε αςφαλι τερματιςμό των υπόλοιπων ςυςκευϊν, να 
διατθρεί κατά προτεραιότθτα τθν παροχι για περιςςότερο χρόνο 
ςτισ τθλεπικοινωνιακζσ ςυςκευζσ ϊςτε να μθν διακοπεί θ 
αςφρματθ δικτυακι επικοινωνία των λοιπϊν ςυςτθμάτων 
επιτιρθςθσ με τισ κεντρικά ςυςτιματα.  

ΝΑΙ   

3.  Οι γραμμζσ των καλωδιϊςεων να δρομολογοφνται οριηοντίωσ ςε 
πλαςτικζσ οδεφςεισ 100X50mm ι ςε ςπιράλ βαρζωσ τφπου. 

ΝΑΙ   

4.  Πταν οι γραμμζσ των καλωδιϊςεων απαιτείται να κατζλκουν ςε 
πρίηεσ, διακόπτεσ, κτλ., αυτό επίςθσ να πραγματοποιείται μζςω 
πλαςτικϊν οδεφςεων κατάλλθλθσ διατομισ ςτισ κακόδουσ των 
γραμμϊν.  

ΝΑΙ   
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5.  Οι καλωδιϊςεισ τροφοδοςίασ του θλεκτρολογικοφ πίνακα, να είναι 
τφπου ΝΥΥ, διατομϊν κακοριηόμενων από το διάγραμμα διανομισ 
του θλεκτρολογικοφ πίνακα. 

ΝΑΙ   

6.  Τα κυκλϊματα φωτιςμοφ να αποτελοφνται από καλϊδια διατομισ 
1,5mm, ενϊ τα κυκλϊματα των πριηϊν να χρθςιμοποιοφν καλϊδια 
διατομισ 2,5mm. 

ΝΑΙ   

7.  Να υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ επαναφοράσ τθσ θλεκτρικισ 
αςφάλειασ ςε περίπτωςθ πτϊςθσ αυτισ.  

ΝΑΙ   

 

Θ. ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ    

1.  Εξωτερικά, ο οικίςκοσ κα φζρει το λιγότερο 4 ορατά ςθμεία 
γείωςθσ. 

ΝΑΙ   

2.  Θ εξωτερικι περιμετρικι γείωςθ κα πρζπει να τοποκετθκεί ςε 
κατάλλθλθ υποδομι χωρίσ να απαιτείται να πραγματοποιθκοφν 
οπζσ διάτρθςθσ ςτθν οροφι του οικίςκου. 

ΝΑΙ   

3.  Ρεριμετρικά τθσ οροφισ του οικίςκου να τοποκετθκεί ςφςτθμα 
αντικεραυνικισ προςταςίασ τφπου κλωβοφ.  

ΝΑΙ   

4.  Στθν εςωτερικι περίμετρο του οικίςκου να τοποκετθκεί 
ορκογϊνιοσ χάλκινοσ αγωγόσ διαςτάςεων τουλάχιςτον 50Χ5 
(Collective Ring Grounding Conductor - CRGC).  

ΝΑΙ   

5.  Το CRGC να τοποκετθκεί ςε φψοσ τουλάχιςτον 20cm από το 
δάπεδο και ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 3cm από τουσ τείχουσ όπου 
αυτό είναι δυνατό. 

ΝΑΙ   

6.  Δεν κα πρζπει να διακόπτεται από κφρεσ ανοίγματα, κτλ. αντί 
αυτοφ να ακολουκεί το περίγραμμα των ανοιγμάτων.  

ΝΑΙ   

7.  Το CRGC κα πρζπει να ςυνδζεται αγϊγιμα ςτα μεταλλικά 
περιβλιματα των ειςερχόμενων και εξερχόμενων καλωδιϊςεων, 
των προςτατευτικϊν αγωγϊν, των διάφορων δικτυακϊν αγωγϊν, 
των μεταλλικϊν μερϊν του οικίςκου, των μεταλλικϊν πλαιςίων των 
εξωτερικϊν ανοιγμάτων, των γειϊςεων όλου του εξοπλιςμοφ και 
τθσ μεταλλικισ καταςκευισ και τθσ γείωςθσ του κυρίωσ 
θλεκτρολογικοφ πίνακα του οικίςκου.  

ΝΑΙ   

8.  Θ ςυνολικι γείωςθ τθσ εγκατάςταςθσ κα μετρθκεί με κατάλλθλα 
όργανα και κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ (<1Ωhm) 

ΝΑΙ   

 

Θ. ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ    

1.  Θ περιγραφι αφορά τθν παροχι και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ 
ςυςκευϊν, υλικϊν, κτλ. που απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ 
ενόσ ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ πυραςφάλειασ, ςε 
ςυνδυαςμό με ςφςτθμα εντοπιςμοφ ειςχϊρθςθσ κυρϊν που είναι 
να εγκαταςτακοφν εντόσ του καλάμου και να καταςκευαςτοφν για 
τον αγοραςτι. 

ΝΑΙ   

2.  Να πλθροί το πρότυπο 72Ε του NFPA (National Fire Protection 
Association). 

ΝΑΙ   

3.  Να είναι ςφμφωνο με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ. ΝΑΙ   

4.  Να πλθροί το πρότυπο 14 του NFPA. ΝΑΙ   

5.  Οι εγκαταςτάςεισ να ολοκλθρωκοφν και να ελεγχκοφν για τθν 
ορκι λειτουργία τουσ. 

ΝΑΙ   

6.  Να περιλαμβάνουν κάκε βαςικό και βοθκθτικό εξοπλιςμό, 
ςυςκευι, υλικό, εργαςία, κτλ. που απαιτείται ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ και απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ ακόμα 
και αν αυτό δεν αναφζρεται ρθτά ςτο παρόν τεφχοσ των 
προδιαγραφϊν.  

ΝΑΙ   

7.  Οι εγκαταςτάςεισ να περιλαμβάνουν τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ 
για τθν αναμόρφωςθ των τοίχων, του δαπζδου, τθσ οροφισ του 
καλάμου, ςτα ςθμεία όπου τα διάφορα υλικά εγκατάςταςθσ 
πρόκειται να τοποκετθκοφν και να περιλαμβάνει επίςθσ τισ 
απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ αγωγϊν.  

ΝΑΙ   
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8.  Οι διαςτάςεισ των καλωδιϊςεων και λοιποφ εξοπλιςμοφ που 
επιςθμαίνεται είναι ενδεικτικζσ και ο προμθκευτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να παρζχει τισ πραγματικά απαιτοφμενεσ 
διαςτάςεισ των υλικϊν αυτϊν χωρίσ περαιτζρω κόςτοσ για τον 
αγοραςτι. 

ΝΑΙ   

9.  Τα θλεκτρικά κυκλϊματα τθσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ 
πυροπροςταςίασ να είναι καταςκευαςμζνα από LiYCY καλϊδια 
μζςα ςε πλαςτικό αγωγό τοποκετθμζνα ςτουσ τοίχουσ κοντά ςτο 
ταβάνι ϊςτε να είναι ορατά. 

ΝΑΙ   

10.  Ο αρικμόσ των αγωγϊν που χρειάηονται για τθν κανονικι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ, να κακορίηεται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι με διατομι 1,5mm2. 

ΝΑΙ   

11.  Να μθν επιτρζπεται θ ςυνζνωςθ καλωδίων μεταξφ δφο 
ςυνεχόμενων ανιχνευτϊν. 

ΝΑΙ   

12.  Τα καλϊδια LiYCY να είναι πολφ-πολικά με κερμοπλαςτικό 
κάλυμμα. 

ΝΑΙ   

13.  Να διακζτει εξωτερικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ καλάμου. ΝΑΙ   

14.  Να διακζτει ρυκμιηόμενο αιςκθτιρα κερμοκραςίασ 0..40οC για τθν 
μετάδοςθ ςυναγερμοφ ςθμάτων υψθλισ κερμοκραςίασ 30oC. 

ΝΑΙ   

15.  Θ καλωδίωςθ να οδθγεί τα ςιματα ςυναγερμοφ ςε ζναν πίνακα 
διανομισ. Ριο ςυγκεκριμζνα να υλοποιθκεί θ ακόλουκθ 
καλωδίωςθ: 

i. Από τον ελεγκτι για το ςυναγερμό παραβίαςθσ πόρτασ. 
ii. Από τον αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ςτο κατανεμθτι για 

το ςυναγερμό υψθλισ κερμοκραςίασ των 30oC. 
iii. Από τον αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ςτο κατανεμθτι για 

το ςυναγερμό υψθλισ κερμοκραςίασ των 40oC. 
iv. Από τον ελεγκτι ςτο κατανεμθτι για τον πρϊτο 

ςυναγερμό πυρκαγιάσ. 
v. Από τον ελεγκτι ςτο κατανεμθτι για το δεφτερο 

ςυναγερμό πυρκαγιάσ. 
vi. Από τθ μονάδα ψφξθσ (air condition) ςτον κατανεμθτι 

για το ςιμα διακοπισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ ψφξθσ. 
vii. Από τον πίνακα φωτεινϊν ενδείξεων ςτον κατανεμθτι 

για τουσ ςυναγερμοφσ διακοπισ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

     

 ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ     

16.  Το ςφςτθμα πυραςφάλειασ να είναι εγκατεςτθμζνο εντόσ κυτίου. ΝΑΙ   

17.  Κα διακζτει ζναν κφριο πίνακα εντοπιςμοφ πυρκαγιάσ 4 ηωνϊν 
πλιρωσ εξοπλιςμζνου και καταςκευαςμζνου ςφμφωνα με τισ 
ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ του προτφπου EN54/7. 

ΝΑΙ   

18.  Οι ανωτζρω ηϊνεσ να κατανζμονται ωσ εξισ: 
I. Κάλαμοσ μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ – ζλεγχοσ 

ςυςτιματοσ CO2 
II. Κάλαμοσ γεννιτριασ  

III. Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυναγερμοφ 

ΝΑΙ   
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19.  Ο πίνακασ να μεταδίδει τουσ κάτωκι τρεισ (3) τφπουσ ςθμάτων 
ςτο εγκατεςτθμζνο αςφρματο απομακρυςμζνο ςφςτθμα 
μετάδοςθσ: 
 

i. Ζνα ςιμα ςυναγερμοφ να παράγεται από τθν πρϊτθ 
ζνδειξθ παραγωγισ πυρκαγιάσ ανεξάρτθτα από το ποιοσ 
ανιχνευτισ ενεργοποιικθκε πρϊτοσ. Αυτό το ςιμα κα 
διατθρείται για χρόνο τουλάχιςτον 2 λεπτϊν μετά από 
τον οποίο ο πίνακασ κα επαναφζρει αυτόματα τον 
ανιχνευτι και με τον τρόπο αυτό κα διακόπτει τθν 
αςφρματθ μετάδοςθ του ςιματοσ αυτοφ. Αν δεν υπάρχει 
δεφτερο ςιμα ςυναγερμοφ το οποίο να ακολουκεί τθν 
επαναφορά του ανιχνευτι, αυτό ςθμαίνει ότι το ςιμα 
προκλικθκε από μθ ςχετικό παράγοντα. Με αυτόν τον 
τρόπο αποφεφγονται ανεπικφμθτεσ επιςκζψεισ ςτο 
ςθμείο.  

ii. Ζνα ςιμα ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ παράγεται από τθν 
ενεργοποίθςθ του δεφτερου ανιχνευτι ςτθν ίδια περιοχι 
όπωσ του πρϊτου (ρφκμιςθ διαςταυροφμενων ηωνϊν), 
επιβεβαιϊνοντασ τον εντοπιςμό τθσ πραγματικισ 
πυρκαγιάσ. Με ςκοπό να αποφευχκοφν λανκαςμζνοι 
ςυναγερμοί προκαλοφμενοι από άςχετουσ παράγοντεσ, 
ο εντοπιςμόσ πραγματικισ πυρκαγιάσ επιβεβαιϊνεται 
μόνο αν το ςιμα του ςυναγερμοφ διατθρείται για 
περιςςότερο από 2 λεπτά, που ςυμβαίνει αν ςυνεχίηεται 
μετά τθ μεςολάβθςθ τθσ επαναφοράσ.  

iii. Ζνα ανεξάρτθτο ςιμα αποτυχίασ καλφπτει 
επαναλαμβανόμενεσ αποτυχίεσ του ανιχνευτι (διακοπι 
ι βραχυκφκλωμα): 

a. Αποτυχίεσ παροχισ ιςχφοσ από το δθμόςιο 
θλεκτρικό δίκτυο.  

b. Αποτυχίεσ των εφεδρικϊν μπαταριϊν. 
Πλα τα ςιματα αποτυχίασ κα παφουν αυτόματα όταν ο 
λόγοσ που προκαλοφνται ζχει παρζλκει.  Οι οριηόμενοι 
μζκοδοι αποςκοποφν ςτο να εμποδίςουν άνευ λόγου 
επιςκζψεισ ςτο ςτακμό, παρά μόνο για να 
επιβεβαιωκοφν οι λόγοι από τουσ οποίουσ παράγονται 
τα ςιματα ςυναγερμοφ. Ταυτόχρονα το χαρακτθριςτικό 
τθσ αυτόματθσ μεταφοράσ των ςθμάτων ςυναγερμοφ 
διαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

20.  Ο πίνακασ πρζπει να ζχει μια ανεξάρτθτθ παροχι ρεφματοσ 220V 
και μια εφεδρικι διάταξθ μπαταριϊν.  

ΝΑΙ   

21.  Θ τροφοδοςία ιςχφοσ του πίνακα όπωσ και οι καλωδιϊςεισ του 
ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ να είναι καταςκευαςμζνεσ από 
καλϊδια τφπου J1VV (ΝΥΥ), μζςα ςε κατάλλθλα προςαρμοςμζνουσ 
πλαςτικοφσ λευκοφσ αγωγοφσ. 

ΝΑΙ   

22.  Να αποτελείται από ζνα ανεξάρτθτο ςτοιχείο πλιρουσ ιςχφοσ, με 
μια κφρια και μία εφεδρικι ιςχφ, τα απαραίτθτα ηεφγθ μαγνθτικϊν 
διεπαφϊν και μια θλεκτρικι διαφυγι, τα οποία να μεταδίδουν τα 
ςιματα ειςχϊρθςθσ ςτο εγκατεςτθμζνο αςφρματο 
απομακρυςμζνο ςφςτθμα αναμετάδοςθσ. 

ΝΑΙ   

23.  Το ςιμα ειςχϊρθςθσ να παραμζνει μζχρι τθν επαναφορά 
ακολουκϊντασ μια επιτόπου επίςκεψθ. 

ΝΑΙ   

24.  Πταν το ςιμα ειςχϊρθςθσ ενεργοποιείται να ςυνεχίηει ακόμα και 
αν θ κφρα είναι κλειςτι ςτθ ςυνζχεια. 

ΝΑΙ   

25.  Ειδικότερα, κάκε κάλαμοσ να εξοπλιςτεί με : 
i. Ζναν (1) πίνακα ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ δφο ηωνϊν με 

ςτοιχείο αςφάλειασ. 
ii. Δφο (2) ανιχνευτζσ ιονιςμοφ πυρκαγιάσ, 

iii. Δφο (2) οπτικοφσ ανιχνευτζσ καπνοφ πυρκαγιάσ και 
iv. Ηεφγθ μαγνθτικϊν επαφϊν πάνω ςτθ κφρα του 

καλάμου. 

ΝΑΙ   
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26.  Ο πίνακασ που βρίςκεται ςτο κάλαμο γεννιτριασ. να είναι ικανόσ 
να  πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ απεικόνιςθσ ςθμάτων (ανιχνευτζσ 
πυρκαγιάσ, μαγνθτικζσ επαφζσ, επίπεδο καυςίμου) που 
παρζχονται από τθ γεννιτρια του καλάμου.  

ΝΑΙ   

27.  Να εγκαταςτακεί ζνα τροφοδοτικό από το δθμόςιο δίκτυο 
θλεκτροδότθςθσ, μαηί με μια αυτόματθ ρφκμιςθ για τθ φόρτιςθ 
εφεδρικϊν μπαταριϊν. Στθν περίπτωςθ τθσ πτϊςθσ του ρεφματοσ, 
ι αν πζςει θ ιςχφσ κάτω από ζνα επίπεδο, οι μπαταρίεσ κα πρζπει 
αυτόματα να ενεργοποιοφνται για να λάβουν το φορτίο. 

ΝΑΙ   

28.  Να εγκαταςτακεί μια μονάδα κλειςτοφ τφπου 12V από μπαταρίεσ, 
χωρθτικότθτασ που να επιτρζπει μθ διακοπτόμενθ λειτουργία του 
πίνακα για 28 ϊρεσ, χωρίσ τθν τροφοδοςία από το δθμόςιο δίκτυο. 

ΝΑΙ   

29.  Να εγκαταςτακεί ρελζ για τθν απομακρυςμζνθ μετάδοςθ για τα 
γενικά ςιματα ςυναγερμοφ και τθν αποτυχία και το ςυναγερμό 
ειςβολισ. 

ΝΑΙ   

30.  Να εγκαταςτακεί μια μονάδα ρελζ από βοθκθτικζσ εντολζσ u946, 
όπωσ θ διακοπι τθσ κφριασ τροφοδοςίασ του καλάμου. 

ΝΑΙ   

31.  Ο πίνακασ ανίχνευςθσ και πυροπροςταςίασ πρζπει να λειτουργεί 
ςφμφωνα με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Χρόνοσ πριν τθν επιβεβαίωςθ τθσ πρϊτου ςυναγερμοφ: 
5 με 20 sec 

 Αυτόματθ επανεκκίνθςθ επόμενου ςυναγερμοφ. 

 Χρόνοσ πριν τθν επανεκκίνθςθ 2sec. 

ΝΑΙ   

32.  Απομακρυςμζνα μεταδιδόμενα ςιματα: Ρρϊτοσ ςυναγερμόσ, 
Τελικόσ ςυναγερμόσ, Αποτυχία, Ραραβίαςθ πόρτασ. Στθν 
μπροςτινι όψθ του πίνακα να υπάρχουν τα ακόλουκα όργανα και 
οι ενδείξεισ: 

i. Δείκτθσ λειτουργίασ. 
ii. Δείκτθσ αναμονισ. 

iii. Ζνδειξθ ςυναγερμοφ διακοπισ. 
iv. Ζνδειξθ ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ. 
v. Γενικόσ διακόπτθσ On/Off. 

ΝΑΙ   

     

 ΥΡΟΣΤΘΜΑ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CIS Room (CO2)    

33.  Οι οπτικοί αιςκθτιρεσ καπνοφ κανονικισ ευαιςκθςίασ να είναι 
πιςτοποιθμζνοι για βιομθχανικι χριςθ. 

ΝΑΙ   

34.  Να προςφερκεί οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ τφπου ςκεδάςεωσ, 
που κα χρθςιμοποιεί δίοδο ςαν πθγι φωτόσ. 

ΝΑΙ   

35.  Τα θλεκτρονικά κυκλϊματα οπτικισ ανίχνευςθσ καπνοφ να είναι 
προςτατευμζνα από το εξωτερικό περιβάλλον ϊςτε να μθν 
επθρεάηονται από υγραςία και ςκόνθ, διατθρϊντασ τα επίπεδα 
ευαιςκθςίασ ανιχνευτι. 

ΝΑΙ   

36.  Ο οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ να διακζτει διάταξθ αςφαλείασ για 
τθν προςταςία από ςυναγερμοφσ θλεκτρικοφ κορφβου. 

ΝΑΙ   

37.  Ο οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ να φζρει μια ενςωματωμζνθ λυχνία, 
θ οποία να είναι αναμμζνθ ςε περίπτωςθ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

38.  Θ τάςθ λειτουργία του οπτικοφ ανιχνευτι καπνοφ να είναι 
16~30VDC. 

ΝΑΙ   

39.  Θ ευαιςκθςία του οπτικοφ ανιχνευτι καπνοφ να είναι τουλάχιςτον 
7% ανά μ (obscuration). 

ΝΑΙ   

40.  Ο οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ να ζχει τθν ζγκριςθ διεκνοφσ 
αναγνωριηόμενου οργανιςμοφ, τουλάχιςτον από τθ χϊρα 
καταςκευισ. 

ΝΑΙ   

41.  Ο ανιχνευτισ ιονιςμοφ κα ανιχνεφει τθν παρουςία καπνοφ από 
κάκε φλεγόμενο υλικό. 

ΝΑΙ   

42.  Ο ανιχνευτισ ιονιςμοφ να παρζχει τθ δυνατότθτα απομόνωςθσ 
του καλάμου μετριςεωσ ϊςτε να επιτρζπεται ο κακαριςμόσ του, 
χωρίσ να χρειάηεται να μεταφερκεί ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ.  

ΝΑΙ   

43.  Τα θλεκτρονικά κυκλϊματα ανίχνευςθσ του ανιχνευτι ιονιςμοφ να 
είναι προςτατευμζνα από το εξωτερικό περιβάλλον ϊςτε να μθν 
επθρεάηονται από υγραςία και ςκόνθ, διατθρϊντασ τα επίπεδα 
ευαιςκθςίασ ανιχνευτι. 

ΝΑΙ   
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44.  Ο ανιχνευτισ ιονιςμοφ να φζρει μια ενςωματωμζνθ λυχνία, θ 
οποία κα είναι αναμμζνθ ςε περίπτωςθ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

45.  Θ κερμοκραςία λειτουργίασ του ανιχνευτι ιονιςμοφ να είναι 
10οC~50οC 

ΝΑΙ   

46.  Θ ρφκμιςθ τθσ ευαιςκθςίασ του ανιχνευτι ιονιςμοφ να 
πραγματοποιθκεί ςταδιακά, με τθν αλλαγι τθσ απόλθξθσ. 

ΝΑΙ   

47.  Ο ανιχνευτισ ιονιςμοφ να ζχει τθν ζγκριςθ διεκνοφσ 
αναγνωριηόμενου οργανιςμοφ, τουλάχιςτον από τθ χϊρα 
καταςκευισ. 

ΝΑΙ   

48.  Να διακζτει ανιχνευτι κερμότθτασ πεπιεςμζνου αζρα. ΝΑΙ   

49.  Να διακζτει ομοαξονικό καλϊδιο Φ3mm μαηί με τα ειδικά μζρθ. ΝΑΙ   

50.  Να διακζτει ζνα κφλινδρο CO2/30kg με ζνα ζλεγχο κεφαλισ 
πεπιεςμζνου αζρα, πλιρωσ εξοπλιςμζνο για τθν πυρόςβεςθ του 
καλάμου μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

51.  Να διακζτει δφο ακροφφςια CO2 διαμζτρου ½’’ ςτο κάλαμο 
μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

52.  Να διακζτει μια μονάδα ειςαγωγισ αζρα ανά κάλαμο. ΝΑΙ   

53.  Θ μονάδα ειςαγωγισ αζρα να είναι ςχεδιαςμζνθ να κλείνει όταν 
δοκεί θ αντίςτοιχθ εντολι από το ςφςτθμα πυρόςβεςθσ. 

ΝΑΙ   

54.  Να διακζτει ζνα πλικτρο (κουμπί πιζςεωσ) ενεργοποίθςθσ 
ςυςτιματοσ πυρόςβεςθσ ανά κάλαμο. 

ΝΑΙ   

55.  Να διακζτει φωτιςτικά με ζνδειξθ STOP για τθν αποτροπι ειςόδου 
ςτο χϊρο, ςε περίπτωςθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Το 
φωτιςτικό να διακζτει κατάλλθλο ςυςςωρευτι  για αυτόνομθ 
λειτουργία.  

ΝΑΙ   

56.  Το εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ να μθν εξαρτάται από τθν 
παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ λόγω τθσ ενεργοποίθςθσ και 
λειτουργίασ του μθχανιςμοφ πεπιεςμζνου αζρα. 

ΝΑΙ   

57.  Να τοποκετθκεί τουλάχιςτον ζνασ πυροςβεςτιρασ (8kgr) κόνεωσ 
τφπου α, φορθτόσ, πλιρθσ με το αντίςτοιχο ςτιριγμα 
αναρτιςεωσ του ςτον τοίχο του καλάμου. 

NAI   

58.  Ο πυροςβεςτιρασ κόνεωσ να είναι ςφμφωνοσ με τα πρότυπα 
ΕΛΟΤ.ΕΝ-3, ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και να φζρει ςιμανςθ CE. 

ΝΑΙ   

59.  Ο πυροςβεςτιρασ κόνεωσ να φζρει κλείςτρο με μανόμετρο που 
κα διακζτει βαλβίδα ελζγχου πίεςθσ ι μθχανιςμό αποςπϊμενου 
μανόμετρου. 

ΝΑΙ   

60.  Θ ςιμανςθ του πυροςβεςτιρα κόνεωσ να είναι και αυτι ςφμφωνθ 
με τα ςχετικά πρότυπα και τθν κείμενθ νομοκεςία. 

ΝΑΙ   

61.  Ο πυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα να είναι ςφμφωνοσ με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ3 και να φζρει ςιμανςθ CE. 

ΝΑΙ   

62.  Θ ςιμανςθ του πυροςβεςτιρα διοξειδίου του άνκρακα να είναι 
και αυτι ςφμφωνθ με τα ςχετικά πρότυπα και τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

ΝΑΙ   

     

 ΥΡΟΣΤΘΜΑ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θαλάμου Γεννιτριασ     

63.  Οι οπτικοί αιςκθτιρεσ καπνοφ κανονικισ ευαιςκθςίασ να είναι 
πιςτοποιθμζνοι για βιομθχανικι χριςθ. 

ΝΑΙ   

64.  Να προςφερκεί οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ τφπου ςκεδάςεωσ, 
που κα χρθςιμοποιεί δίοδο ςαν πθγι φωτόσ. 

ΝΑΙ   

65.  Τα θλεκτρονικά κυκλϊματα οπτικισ ανίχνευςθσ καπνοφ να είναι 
προςτατευμζνα από το εξωτερικό περιβάλλον ϊςτε να μθν 
επθρεάηονται από υγραςία και ςκόνθ, διατθρϊντασ τα επίπεδα 
ευαιςκθςίασ ανιχνευτι. 

ΝΑΙ   

66.  Ο οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ να διακζτει διάταξθ αςφαλείασ για 
τθν προςταςία από ςυναγερμοφσ θλεκτρικοφ κορφβου. 

ΝΑΙ   

67.  Ο οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ να φζρει μια ενςωματωμζνθ λυχνία, 
θ οποία να είναι αναμμζνθ ςε περίπτωςθ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

68.  Θ τάςθ λειτουργία του οπτικοφ ανιχνευτι καπνοφ να είναι 
16~30VDC. 

ΝΑΙ   

69.  Θ ευαιςκθςία του οπτικοφ ανιχνευτι καπνοφ να είναι τουλάχιςτον 
7% ανά μ (obscuration). 

ΝΑΙ   
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70.  Ο οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ να ζχει τθν ζγκριςθ διεκνοφσ 
αναγνωριηόμενου οργανιςμοφ, τουλάχιςτον από τθ χϊρα 
καταςκευισ. 

ΝΑΙ   

71.  Ο ανιχνευτισ ιονιςμοφ κα ανιχνεφει τθν παρουςία καπνοφ από 
κάκε φλεγόμενο υλικό. 

ΝΑΙ   

72.  Ο ανιχνευτισ ιονιςμοφ να παρζχει τθ δυνατότθτα απομόνωςθσ 
του καλάμου μετριςεωσ ϊςτε να επιτρζπεται ο κακαριςμόσ του, 
χωρίσ να χρειάηεται να μεταφερκεί ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ.  

ΝΑΙ   

73.  Τα θλεκτρονικά κυκλϊματα ανίχνευςθσ του ανιχνευτι ιονιςμοφ να 
είναι προςτατευμζνα από το εξωτερικό περιβάλλον ϊςτε να μθν 
επθρεάηονται από υγραςία και ςκόνθ, διατθρϊντασ τα επίπεδα 
ευαιςκθςίασ ανιχνευτι. 

ΝΑΙ   

74.  Ο ανιχνευτισ ιονιςμοφ να φζρει μια ενςωματωμζνθ λυχνία, θ 
οποία κα είναι αναμμζνθ ςε περίπτωςθ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

75.  Θ κερμοκραςία λειτουργίασ του ανιχνευτι ιονιςμοφ να είναι 10οC 
~ 50οC. 

ΝΑΙ   

76.  Θ ρφκμιςθ τθσ ευαιςκθςίασ του ανιχνευτι ιονιςμοφ να 
πραγματοποιθκεί ςταδιακά, με τθν αλλαγι τθσ απόλθξθσ. 

ΝΑΙ   

77.  Ο ανιχνευτισ ιονιςμοφ να ζχει τθν ζγκριςθ διεκνοφσ 
αναγνωριηόμενου οργανιςμοφ, τουλάχιςτον από τθ χϊρα 
καταςκευισ. 

ΝΑΙ   

78.  Να διακζτει πυροςβεςτιρα οροφισ για τθν πυρόςβεςθ του 
καλάμου. 

   

79.  Να τοποκετθκεί τουλάχιςτον ζνασ πυροςβεςτιρασ (8kgr) κόνεωσ 
τφπου α, φορθτόσ, πλιρθσ με το αντίςτοιχο ςτιριγμα 
αναρτιςεωσ του ςτον τοίχο του καλάμου. 

≥1   

80.  Ο πυροςβεςτιρασ κόνεωσ να είναι ςφμφωνοσ με τα πρότυπα 
ΕΛΟΤ.ΕΝ-3, ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και να φζρει ςιμανςθ CE. 

ΝΑΙ   

81.  Ο πυροςβεςτιρασ κόνεωσ να φζρει κλείςτρο με μανόμετρο που 
κα διακζτει βαλβίδα ελζγχου πίεςθσ ι μθχανιςμό αποςπϊμενου 
μανόμετρου. 

ΝΑΙ   

82.  Θ ςιμανςθ του πυροςβεςτιρα κόνεωσ να είναι και αυτι ςφμφωνθ 
με τα ςχετικά πρότυπα και τθν κείμενθ νομοκεςία. 

ΝΑΙ   

     

 ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ    

83.  Να εγκαταςτακεί ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυναγερμοφ-
τθλεχειριςμοφ με κεντρικι μονάδα ελζγχου, πλθκτρολόγιο, 
εξωτερικι ςειρινα με οπτικό και θχθτικό ςιμα, ςυςκευι 
απομακρυςμζνθσ ειδοποίθςθσ, αιςκθτιρεσ και ανιχνευτζσ 
κίνθςθσ. 

ΝΑΙ   

84.  Τα λαμβανόμενα ςιματα κα μεταδίδονται ςτο αρμόδιο Τ.Ε.Κ. και 
κα διαςυνδζονται με το λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ τθσ 
εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ (Building Management 
System). 

ΝΑΙ   

85.  Να εγκαταςτακεί δίκτυο anti-vandal πιεηοθλεκτρικϊν αιςκθτιρων 
ανίχνευςθσ μθχανικϊν δονιςεων κατά μικοσ τθσ περίφραξθσ ανά 
τζςςερα (4) μζτρα κατά μζγιςτο. Να διακζτει τθν απαραίτθτθ 
καλωδίωςθ με κατάλλθλο ςωλινα για τθν προςταςία τθσ, μονάδα 
αξιολόγθςθσ των ςθμάτων, και κατάλλθλο λογιςμικό 
οπτικοποίθςθσ των δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

86.  Να εγκαταςτακοφν τουλάχιςτον πζντε (5) κατάλλθλα ηεφγθ 
μαγνθτικϊν επαφϊν ςτισ πόρτεσ τθσ περίφραξθσ και του οικίςκου 
(χϊροσ γεννιτριασ & χϊροσ εξοπλιςμοφ). 

ΝΑΙ   

87.  Το κάκε ηεφγοσ μαγνθτικϊν διεπαφϊν αςφαλείασ να αποτελείται 
από δφο μζρθ:  
Ζνα μζροσ να αποτελείται από ςτακερό μαγνιτθ τοποκετθμζνο ςε 
εμφανζσ πλαςτικό κζλυφοσ και να είναι εγκατεςτθμζνο ςτο κινθτό 
μζροσ τθσ πόρτασ. 
Το δεφτερο μζροσ να είναι εγκατεςτθμζνο ςτο ςτακερό μζροσ τθσ 
πόρτασ (κοφφωμα), μζςα ςε ζνα εμφανζσ κζλυφοσ και να περιζχει 
το ηεφγοσ διθλεκτρικισ επαφισ το οποίο να αποτελεί ζνα κλειςτό 
κφκλωμα ςε ςυνδυαςμό με το ςτακερό μαγνθτικό πεδίο. 

ΝΑΙ   
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88.  Οι διεπαφζσ να είναι κατάλλθλεσ για να λειτουργοφν ςε τάςθ από 
16 ζωσ 30V DC. 

ΝΑΙ   

89.  Θ εγκατάςταςθ να είναι ανενεργι όταν οι διθλεκτρικζσ επαφζσ 
είναι κλειςτζσ, ιτοι όταν θ προςτατευόμενθ πόρτα παραμζνει 
κλειςτι. 

ΝΑΙ   

90.  Πταν το κφκλωμα διακοπεί, δθλαδι όταν θ πόρτα ανοίξει να 
ενεργοποιείται ςυναγερμόσ. 

ΝΑΙ   

91.  Θ ελάχιςτθ αποδεκτι απόςταςθ μεταξφ των δφο μερϊν του 
ηεφγουσ μαγνθτικϊν διεπαφϊν που απαιτείται για να 
ενεργοποιθκεί ο ςυναγερμόσ να μθν είναι μεγαλφτερθ από 1,5cm. 

ΝΑΙ   

 

3.2.6.4 Σφςτθμα Ρεριμετρικισ Ρροςταςίασ 
Σε κάκε ςθμείο εγκατάςταςθσ Στακμοφ Επιτιρθςθσ  και ςτο Βοθκθτικό Σθμείο Τθλεπικοινωνιακισ Διαςφνδεςθσ 

(ΒΣΤΔ1) κα εγκαταςτακεί Σφςτθμα Ρεριμετρικισ Ρροςταςίασ, οι απαιτοφμενεσ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ παρουςιάηονται 
ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 

 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

1.  Να ςφνολο του εξωτερικοφ εξοπλιςμοφ να μπορεί να 
λειτουργιςει ςε αντίξοεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και ςε 
κερμοκραςίεσ που κυμαίνονται από –200C ζωσ +500C βακμοφσ 
(κελςίου) με ποςοςτό υγραςίασ 95%. 

NAI   

 ΕΙΚΟΝΟΛΘΡΤΕΣ CCTV    

2.  Αρικμόσ εικονολθπτϊν ανά ςθμείο επιτιρθςθσ ≥6 (οι 2 θα 
τοποθετηθοφν εςωτερικά ςτουσ θαλάμουσ του οικίςκου). 

ΝΑΙ   

3.  Να διακζτουν αιςκθτιρα (sensor) τεχνολογίασ CCD 1/3 τθσ 
ίντςασ ανάλυςθσ τουλάχιςτον 752Χ582 pixels. 

ΝΑΙ   

4.  Να διακζτουν ανάλυςθ τουλάχιςτον 550 γραμμϊν ςτθν 
ζγχρωμθ λειτουργία και τουλάχιςτον 680 γραμμϊν ςτθν 
αςπρόμαυρθ λειτουργία. 

ΝΑΙ   

5.  Να ζχουν δυνατότθτα νυχτερινισ λιψθσ εικόνασ με υπζρυκρεσ 
λυχνίεσ (LED) ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ελάχιςτο 0,002 Lux 
ςτθν αςπρόμαυρθ λειτουργία οι οποίεσ να είναι 
ενςωματωμζνεσ ςτο ςϊμα των καμερϊν. Ο φωτιςμόσ να 
καλφπτει όλο το απαιτοφμενο μικοσ και ολόκλθρο το εφροσ τθσ 
γωνίασ κζαςθσ του φακοφ. 

ΝΑΙ   

6.  Θ εμβζλεια λιψθσ video κατά τθν νυκτερινι λειτουργία με 
ενεργοποιθμζνεσ τισ λυχνίεσ LED να είναι τουλάχιςτον 40 
μζτρα. 

ΝΑΙ   

7.  Να διακζτουν μεταβλθτό φακό μθχανικισ εςτίαςθσ 2.8 - 12 
mm. 

ΝΑΙ   

8.  Να διακζτουν κατάλλθλθ προςταςία του φακοφ από τθν 
προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία κακϊσ να υπάρχει 
προςταςία από τισ ανακλάςεισ των LED. 

ΝΑΙ   

9.  Να διακζτουν δυνατότθτα ρφκμιςθσ μζςω του λογιςμικοφ 
Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ 
(Building Management System) για: 

i. Αυτόματο ζλεγχο απολαβισ (Automatic Gain Control - 
AGC) 

ii. Αυτόματθ ι χειροκίνθτθ μεταβολι του «Contrast 
/Brightness. 

iii. Aυτόματθ εξιςορρόπθςθ του λευκοφ “White Balance”. 
iv. Να διακζτουν δυνατότθτα μετάβαςθσ από τθν 

ζγχρωμθ λειτουργία ςε αςπρόμαυρθ αυτόματα κατά 
τθν πτϊςθ του φωτιςμοφ του περιβάλλοντοσ. 

ΝΑΙ   

10.  Να παρζχεται αντιβανδαλιςτικι προςταςία.  ΝΑΙ   

11.  Να εξαςφαλίηεται προςταςία IP66 τουλάχιςτον. ΝΑΙ   

12.  Θ τοποκζτθςθ τουσ να γίνει ςτον πυλϊνα ι ςτον οικίςκο ζτςι 
ϊςτε να καλφπτουν ςτο μζγιςτο το χϊρο τθσ περιφραγμζνθσ 
περιοχισ. 

ΝΑΙ   
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13.  Θ τοποκζτθςθ των καμερϊν να γίνει πάνω ςε βραχίονεσ 
ςτιριξθσ ανκεκτικισ μεταλλικισ καταςκευισ και όχι PVC. 

ΝΑΙ   

14.  Θ ανάκτθςθ τθσ λαμβανόμενθσ εικόνασ από το CCTV  να 
πραγματοποιείται κατ’ απαίτθςθ του χειριςτι από το Τοπικό 
Επιχειρθςιακό Κζντρο (Τ.Ε.Κ.), που χειρίηεται το εκάςτοτε 
ςθμείο επιτιρθςθσ, περιοχισ αρμοδιότθτασ του, ανά πάςα 
ςτιγμι. 

ΝΑΙ   

15.  Θ αποκικευςθ τθσ καταγραφόμενθσ πλθροφορίασ από τουσ 
εικονολιπτεσ CCTV, απαιτείται κα είναι διαρκισ (24 ϊρεσ το 
εικοςιτετράωρο). 

ΝΑΙ   

16.  Ο χρόνοσ αποκικευςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 168 
ϊρεσ (τμθματικισ καταγραφισ),  που αντιςτοιχεί ςε επτά (07) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

ΝΑΙ   

 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΙΤΘΘΣΘΣ    

17.  Να εγκαταςτακοφν τζςςερισ (4) προβολείσ με IP65 τουλάχιςτον, 
τεχνολογίασ led τριάντα (30) Watt τουλάχιςτον ζκαςτο, με 
ανίχνευςθ κίνθςθσ γωνίασ 180°, εμβζλειασ ογδόντα (80) 
μζτρων τουλάχιςτον, ρυκμιηόμενθσ ευαιςκθςίασ. 

ΝΑΙ   

18.  Οι προβολείσ του κάκε ςτακμοφ επιτιρθςθσ κα 
ενεργοποιοφνται επιλεκτικά και μζςα από το λογιςμικό 
Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ 
(Building Management System). 

ΝΑΙ   

19.  Οι προβολείσ του κάκε ςτακμοφ επιτιρθςθσ κα 
ενεργοποιοφνται και αυτόματα όταν ενεργοποιείται ο 
ςυναγερμόσ.  

ΝΑΙ   

 

3.2.6.5 Θλεκτροπαράγωγο Ηεφγοσ (ΘΗ) 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

1.  Τα ςθμεία εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ, 
ΟΣ4, ΟΣ5, ΟΣ6, ΟΣ7, ΟΣ8, ΑΣ3, ΑΣ5, ΑΣ8, ΑΣ11, και το βοθκθτικό 
Σθμείο Τθλεπικοινωνιακισ Διαςφνδεςθσ (ΒΣΤΔ1) κα διαςυνδεκοφν 
με το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ τθσ ΔΕΘ και να διακζτουν ωσ 
δευτερεφουςα πθγι ενζργειασ Θλεκτροπαράγωγο Ηεφγοσ.  

NAI   

2.  Nα αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. NAI   

3.  Να διακζτει ςφςτθμα κλειςτοφ κυκλϊματοσ με ψυκτικό υγρό. NAI   

4.  Να διακζτει θχομονωτικό κάλυμμα με περςιδωτά ανοίγματα. NAI   

5.  Θ γεννιτρια κα πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ και να δφναται 
κα λειτουργεί εντόσ του προκαταςκευαςμζνου οικίςκου ςε 
ανεξάρτθτο χϊρο από τον λοιπό μθχανογραφικό εξοπλιςμοφ τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

NAI   

6.  Κα πρζπει να παρζχει αςφαλι λειτουργία για το προςωπικό ι 
τρίτουσ. (Να μθν υπάρχουν εκτεκειμζνα καλϊδια ι επιφάνειεσ οι 
οποίεσ μπορεί να επιφζρουν τραυματιςμό ςτουσ ςυντθρθτζσ ι 
ςτουσ χειριςτζσ.) 

NAI   

7.  Κα πρζπει να τροφοδοτεί  με επαρκι θλεκτρικι ιςχφ όλεσ τισ 
ςυςκευζσ που κα εγκαταςτακοφν ςτο ςθμείο κακόςον αυτζσ κα 
λειτουργοφν ταυτόχρονα χωρίσ να παρατθροφνται διακυμάνςεισ. 

NAI   

8.  Θ μζγιςτθ ιςχφσ τθσ κα προκφψει από μελζτθ του καταςκευαςτι και 
θ οποία κα υπερκαλφπτει τθν κατανάλωςθ ςυνόλου τθσ 
εγκατάςταςθσ κατά 30% τουλάχιςτον. Να δθλωκεί: 

i. το ςυνολικό θλεκτρικό φορτίο που απαιτείται για 
τθν λειτουργία του ςθμείου. 

ii. θ Prime power (ςε KVA) 
iii. θ Standby Power (ςε KVA)  

NAI   

9.  Κα πρζπει να μθν επιτρζπει τθν παρατιρθςθ φαινομζνων 
υπερκζρμανςθσ ςτθν περίπτωςθ ταυτόχρονθσ λειτουργίασ όλων των 
διακζςιμων ςυςτθμάτων του ςθμείου εγκατάςταςθσ. 

NAI   

10.  Να διακζτει κινθτιρα πετρελαίου. NAI   

11.  Να τροφοδοτείται από εξωτερικι δεξαμενι καυςίμου 
χωρθτικότθτασ  τουλάχιςτον 1000  λίτρων. 

NAI   
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12.  Να παραδοκεί πλιρθσ φορτίου (πετρελαίου) με μζριμνα του 
αναδόχου. 

NAI   

13.  Να διακζτει κατάλλθλθ αντλία πετρελαίου βιομθχανικοφ (βαρζωσ) 
τφπου. 

NAI   

14.  Να εγκαταςτακεί ςιγαςτιρασ ςτθν εξαγωγι ι ςτθν απόλθξθ τθσ 
εξάτμιςθσ για τθν μείωςθ τθσ ςτάκμθσ κορφβου. 

NAI   

15.  Να διακζτει ανοξείδωτο ςφςτθμα απαγωγισ καυςαερίων. NAI   

16.  Να διακζτει κατάλλθλθ διαςκευαςμζνθ και προςτατευμζνθ από 
δολιοφκορά ςτο ςθμείο εξόδου των καυςαερίων.   

NAI   

17.  Να διακζτει κατάλλθλο φίλτρο ςτθν ειςαγωγι του αζρα. NAI   

18.  Να διακζτει κατάλλθλο φίλτρο ςτθν τροφοδοςία του καυςίμου. NAI   

19.  Να διακζτει ανεξάρτθτο φίλτρο λαδιοφ. NAI   

20.  Να διακζτει διάταξθ γείωςθσ. NAI   

21.  Να διακζτει κατάλλθλθ ζνδειξθ για τθ κερμοκραςία λειτουργίασ τθσ. NAI   

22.  Να διακζτει κατάλλθλθ ζνδειξθ για τθ διακζςιμθ ποςότθτα 
καυςίμου θ οποία κα παρουςιάηεται ςτο λογιςμικό 
Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ (Site 
Management System). 

NAI   

23.  Να διακζτει θλεκτρονικό ρυκμιςτι ςτροφϊν. NAI   

24.  Θ θλεκτρογεννιτρια κα διακζτει ρυκμιςτι τάςθσ και κα είναι 
αυτοδιεγειρόμενθ. 

NAI   

25.  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ τθσ θλεκτρογεννιτριασ. NAI   

26.  Να διακζτει Ρίνακα Αυτοματιςμοφ και Ελζγχου Λειτουργιϊν 
ενδεικτικά να περιλαμβάνει π.χ. όργανα μζτρθςθσ, μπουτόν 
ελζγχου, ενδείξεισ ςυναγερμϊν, λυχνίεσ καλισ λειτουργίασ.  

NAI   

27.  Να διακζτει ςφςτθμα διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ του καυςίμου ςε 
περιπτϊςεισ ανάγκθσ . 

NAI   

28.  Να διακζτει ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ 
ςτάκμθσ του λαδιοφ κάτω από τα επίπεδα ομαλισ λειτουργίασ τθσ. 

NAI   

29.  Να διακζτει κατάλλθλεσ ενδείξεισ για τθν παραγόμενθ θλεκτρικι 
τάςθ. 

NAI   

30.  Να διακζτει κατάλλθλθ ζνδειξθ για τθ ςτάκμθ του λαδιοφ. NAI   

31.  Να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ τθσ Θλεκτρογεννιτριασ ενδεικτικά 
περιλαμβάνει π.χ. αςφάλειεσ ιςχφοσ, μικροαυτόματουσ για τθν 
αςφάλεια των κυκλωμάτων.  

NAI   

32.  Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ από 
βραχυκφκλωμα. 

NAI   

33.  Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ από υπζρταςθ. NAI   

34.  Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα αυτοπροςταςίασ από 
υπερκζρμανςθ. 

NAI   

35.  Να αναφερκοφν τυχόν ςυςτιματα προςταςίασ από άλλεσ 
δυςλειτουργίεσ. 

NAI   

36.  Να καταςκευαςτεί κατάλλθλθ βάςθ ζδραςθσ εφόςον χρειαςτεί. NAI   

37.  Να παραμζνει λειτουργικι ςε ςυνκικεσ υγραςίασ  (95%). NAI   

38.  Να παραμζνει πλιρωσ λειτουργικι ςε κερμοκραςίεσ τουλάχιςτον 
μεταξφ -20oC  ζωσ και +50oC. 

NAI   

39.  Να ζχει ςιμανςθ CE. NAI   

40.  Να διακζτει θλεκτρικό ςφςτθμα εκκίνθςθσ. NAI   

41.  Να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. 
(230V/50Hz). 

NAI   

42.  Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ όταν 
διακόπτεται ι επαναλειτουργεί θ ρευματοδότθςθ από το δίκτυο. 

NAI   

43.  Να πρζπει να διακζτει κφρα ETHERNET. NAI   

44.  Να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ των 
λειτουργιϊν τθσ γεννιτριασ. 

   

45.  Να μπορεί να τερματιςτεί απομακρυςμζνα θ λειτουργία τθσ 
γεννιτριασ από το χειριςτι μζςα από το λογιςμικό 
Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ (Site 
Management System). 

NAI   
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46.  Να διακζτει ςφςτθμα θχθτικισ ειδοποίθςθσ ςε περίπτωςθ 
δυςλειτουργίασ ι βλάβθσ μζςα από το λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ 
τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν Επιτιρθςθσ (Building Management 
System). 

NAI   

 

3.2.6.6 Σφςτθμα Αδιάλειπτου Ραροχισ εφματοσ (UPS). 
Σε κάκε ςθμείο εγκατάςταςθσ Στακμοφ Επιτιρθςθσ  και ςτο Βοθκθτικό Σθμείο Τθλεπικοινωνιακισ Διαςφνδεςθσ 

(ΒΣΤΔ1) κα εγκαταςτακεί Σφςτθμα Αδιαλείπτου Ραροχισ εφματοσ, οι απαιτοφμενεσ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 

 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

1.  Nα αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο. ΝΑΙ   

2.  Να δθλωκεί θ ιςχφσ ςε KVA του μθχανιματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ 
ότι πρζπει να παρζχει θλεκτρικι ιςχφ ςτο ςφςτθμα για τουλάχιςτον 
μία (1) ϊρα για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ και του ςυςτιματοσ 
κλιματιςμοφ.  

ΝΑΙ   

3.  Να κατατεκεί ςχετικι μελζτθ για το ςυνολικό θλεκτρικό φορτίο των 
ςυςκευϊν ςτο ςθμείο εγκατάςταςθσ. 

ΝΑΙ   

4.  Να ανικει ςτθν κατθγορία ςυςτθμάτων αδιάλειπτθσ παροχισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ διπλισ μετατροπισ (on line ups). 

ΝΑΙ   

5.  Να διακζτει λειτουργία αυτοελζγχου (selftest ι selfcheck) κατά τθν 
εκκίνθςθ από τθν κζςθ OFF. 

ΝΑΙ 
  

6.  Να διακζτει λογιςμικό για διαχωριςμό κυκλωμάτων, ϊςτε ςε πικανι 
βλάβθ του Θ/Η να αποςυνδεκοφν από το ρεφμα ομαλά όλεσ οι 
ςυςκευζσ του ςθμείου εκτόσ από τθσ τθλεπικοινωνιακζσ και 
δικτυακζσ. 

ΝΑΙ 

  

7.  Το μθχάνθμα να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001/2008.  ΝΑΙ   

8.  Να διακζτει θχθτικι ειδοποίθςθ και οπτικι ειδοποίθςθ όταν 
ανιχνεφονται δυςλειτουργίεσ οι οποίεσ να προβάλλονται ςτο 
λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν 
Επιτιρθςθσ (Building Management System) και να γίνονται 
αντιλθπτζσ ςτο Σ.Ε. 

ΝΑΙ 

  

9.  Στο λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των Στακμϊν 
Επιτιρθςθσ (Site Management System) κα αποκθκεφονται τα 
τελευταία ςυμβάντα (FIFO) του ιςτορικοφ ςυμβάντων με 
θμερομθνία και ϊρα. 

Μζςω του πίνακα ελζγχου κα πρζπει να δίδεται θ δυνατότθτα 
πραγματοποίθςθσ των παρακάτω χειριςμϊν: 

o Ενεργοποίθςθ τθσ κανονικισ λειτουργίασ (Normal mode) 

o Ενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ ECO-MODE. 

o Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν (battery test) 

o Διαγραφι όλων των προθγοφμενων ςυναγερμϊν. 

NAI   

10.  Να διακζτει λυχνίεσ ςιμανςθσ λειτουργίασ, overload, battery on, 
battery off, bypass. 

NAI   

11.  Να ςυνδζεται με εξωτερικι πθγι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 
230V/50Hz  ςτο δθμόςιο θλεκτρικό δίκτυο ι άλλθ παροχι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ (γεννιτρια). 

ΝΑΙ 
  

12.  Να φορτίηει τουσ ςυςςωρευτζσ του από το ανωτζρω δθμόςιο 
δίκτυο. 

ΝΑΙ 
  

13.  Να φιλτράρει τθν παροχι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ από τθν 
εξωτερικι πθγι τροφοδοςίασ. 

ΝΑΙ 
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14.  Να διακζτει Χειροκίνθτοσ Διακόπτθσ Ραράκαμψθσ (bypass) ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ του. 

ΝΑΙ   

15.  Κα πραγματοποιείται μζςω αυτοφ θ ςτακεροποιθμζνθ τροφοδοςία 
ςε ρεφμα των ςυςτθμάτων του ςθμείου είτε χρθςιμοποείται το 
δίκτυο τθσ ΔΕΘ, οι μπαταρίεσ ι θ γεννιτρια. 

ΝΑΙ   

16.  Οι Συςςωρευτζσ κα είναι κλειςτοφ τφπου χωρίσ απαίτθςθ 
ςυντιρθςθσ για τουλάχιςτον 5-ετθ χρόνου ηωισ (5 years design life) 

ΝΑΙ   

17.  Να διακζτει λειτουργία ανίχνευςθσ υπερφόρτωςθσ. ΝΑΙ   

18.  Να διακζτει κατάλλθλθ κφρα επικοινωνίασ Ethernet και να 
ςυνεργάηεται με τον τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό του ςθμείου για 
τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνου ελζγχου των λειτουργιϊν του 
(monitoring) μζςα από το λογιςμικό BMS. 

ΝΑΙ   

19.  Να παραμζνει λειτουργικι ςε ςυνκικεσ υγραςίασ τουλάχιςτον 95% . NAI   

20.  Να παραμζνει πλιρωσ λειτουργικό ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ -20oC  
ζωσ και +50oC. 

ΝΑΙ 
  

21.  Να ζχει ςιμανςθ CE. ΝΑΙ   

 

3.2.6.7 Ρυλϊνεσ Τοποκζτθςθσ Συςτθμάτων Επιτιρθςθσ & Τθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ 
 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

 ΥΨΘ ΡΥΛΩΝΩΝ ΑΝΑ ΣΘΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ    

1.  Ο εξοπλιςμόσ να εγκαταςτακεί επί καταλλιλου δικτυωτοφ 
τετραεδρικοφ πυλϊνα, με φψοσ: 

ΝΑΙ   

 i. Στο ΟΣ4 ≥ 30μ. ΝΑΙ   

 ii. Στο ΟΣ5≥ 30μ. ΝΑΙ   

 iii. Στο ΟΣ6≥ 30μ. ΝΑΙ   

 iv. Στο ΟΣ7≥ 20μ. ΝΑΙ   

 v. Στο ΟΣ8≥ 20μ ΝΑΙ   

 vi. Στο ΑΣ3≥ 20μ. ΝΑΙ   

 vii. Στο ΑΣ5≥ 15μ. ΝΑΙ   

 viii. Στο ΑΣ8≥ 15μ. ΝΑΙ   

 ix. Στο ΑΣ10≥ 10μ. ΝΑΙ   

 x. Στο ΑΣ11≥ 25μ. ΝΑΙ   

 xi. Στο ΒΣΤΔ1≥ 10μ. ΝΑΙ   

 xii. Στο ΡΕΚ Ορεςτιάδασ≥ 15μ.    

 xiii. Στο ΤΕΚ Ο2≥ 10μ. ΝΑΙ   

 xiv. Στο ΡΕΚ Αλεξανδροφπολθσ≥ 5μ. (κα τοποκετθκεί 5μ πυλϊνασ 
επί τθσ ταράτςασ κτιρίου). 

ΝΑΙ   

 xv. Στο ΤΕΚ Α1≥ 10μ. ΝΑΙ   

 xvi. Στο ΤΕΚ Α2≥ 25μ.  ΝΑΙ   

 xvii. Στο ΤΕΚ Α3≥ 15μ. ΝΑΙ   

2.  Για κάκε ζνα από τα ςθμεία εγκατάςταςθσ να υποβλθκεί ξεχωριςτόσ 
πίνακασ ςυμμόρφωςθσ. 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ    

3.  Θ ςτατικι μελζτθ, κα εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ ςτακερότθτα του 
πυλϊνα ςε ταλαντϊςεισ λόγω τθσ τοποκετιςεισ επί αυτϊν των 
ευαίςκθτων ςτθν ταλάντωςθ θλεκτροπτικϊν ςυςτθμάτων. Το μζγιςτο 
αποδεκτό πλάτοσ ταλάντωςθσ κα είναι ζωσ 2cm επί του υψθλότερου 
ςθμείου τουσ κάτω από οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ. Το εν λόγω 
εφροσ ταλάντωςθσ κα προκφπτει από αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό 
φορζα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  και κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ προςφοράσ του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 

ΝΑΙ   
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4.  Επί του πυλϊνα κα τοποκετθκεί το ςφνολο του απαραίτθτου 
τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ  για τθν διαςφνδεςθ των ςθμείων 
μεταξφ τουσ.  

NAI   

5.  Επί του πυλϊνα κα τοποκετθκοφν το Θλεκτροπτικό Σφςτθμα 
Ραρατιρθςθσ και Σφςτθμα RADAR. 

NAI   

6.  Επί του πυλϊνα κα τοποκετθκεί κατάλλθλοσ φωτιςμόσ αςφαλείασ 
(φϊτα ςιμανςθσ αεροπλοΐασ)  ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία κ 
διεκνείσ κανονιςμοφσ. 

NAI   

7.  Να είναι βαμμζνοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 
Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ). 

   

8.  Να είναι ανκεκτικόσ ζναντι ανζμων ζωσ 120χλμ/ϊρα. NAI   

9.  Να αντζχει ςε χιονόπτωςθ ωσ 80kgr/m2. NAI   

10.  Να αντζχει ςε χαλαηόπτωςθ ωσ 25mm. NAI   

11.  Να είναι ανκεκτικόσ  ςε ςυνκικεσ υγραςίασ τουλάχιςτον 95%.  NAI   

12.  Να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο γαλβανιςμζνο χάλυβα, ι 
άλλων αντίςτοιχων εξαιρετικϊν αντοχϊν υλικό το οποίο κα 
ςυμμορφϊνεται με τισ τελευταίεσ αντιςειςμικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ και κα αντζχει ςε ελκυςμοφσ και μθχανικζσ 
καταπονιςεισ. Να δοκεί ςχετικό φφλο ςυμμόρφωςθσ.  

NAI   

13.  Κα πρζπει απαραιτιτωσ να φζρει κατάλλθλθ αντικεραυνικι προςταςία 
και τριγωνικι γείωςθ κατάλλθλων διαςτάςεων.  

NAI   

14.  Να διακζτει ακροκιβϊτιο με όλο το απαραίτθτο διακοπτικό υλικό 
(μικροαυτόματοι, αντικεραυνικά κτλ). 

NAI   

15.  Να καταςκευαςτεί ςτθν βάςθ του πυλϊνα φρεάτιο επίςκεψθσ των 
καλωδιϊςεων με κατάλλθλο καπάκι. 

NAI   

16.  Θ υποδομι ςτιριξθσ (βάςθσ) του ανωτζρου πυλϊνα να είναι από 
ενιςχυμζνο ςκυρόδεμα, άλλων αντίςτοιχων εξαιρετικϊν αντοχϊν υλικό 
το οποίο κα ςυμμορφϊνεται με τισ τελευταίεσ αντιςειςμικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και ςφμφωνα με τθν ςτατικι 
μελζτθ που κα ςυνοδεφει τθν προςφορά του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ. 

NAI   

17.  Να αντζχει ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ -20oC και +50oC. NAI   

18.  Ο πυλϊνασ να εγκαταςτακεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
τεχνικά και καταςκευαςτικά άρτια αγκφρωςθ-πάκτωςι του ςτο 
ζδαφοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν 
ςτθν περιοχι και το απαιτοφμενο ςχετικά μεγάλο φψοσ τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

NAI   

19.  Να διακζτει εςωτερικι ςχάρα ςτιριξθσ των καλωδίων κακ’ όλο το 
φψοσ του. 

ΝΑΙ   

20.  Να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ και ανεμπόδιςτθ επιςκεψιμότθτα του 
εξοπλιςμοφ επί του πυλϊνα για τθν υλοποίθςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ 
ι/και αντικατάςταςθσ αυτοφ ανά πάςα ςτιγμι. 

NAI   

21.  Ο φζρων πυλϊνασ κα πρζπει είτε να είναι πλιρωσ επιςκζψιμοσ κακ’ 
όλο το φψοσ του μζςω εξωτερικισ ι εςωτερικισ  κλίμακασ με κλωβό 
προςταςίασ ι ςφςτθμα προςταςίασ από πτϊςθ τφπου CABLOC  ι 
αντίςτοιχθσ εξζδρασ που κα ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ ςχετικοφσ 
κανονιςμοφσ αςφαλείασ, είτε να φζρει κυρίδεσ επίςκεψθσ των 
καλωδιϊςεων τουλάχιςτον ανά πζντε (5) μζτρα.  

NAI   

22.  Να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν παροχι κατάλλθλου υποςτθρικτικοφ 
εξοπλιςμοφ (π.χ. αναμονζσ, υποδοχζσ, καλωδιϊςεισ κ.λ.π.) 
προκειμζνου για μελλοντικι δυνατότθτα πρόςκετθσ εγκατάςταςθσ. 

NAI   

23.  Να φζρει ςφςτθμα αποτροπισ ανάβαςθσ (π.χ. αγκακωτι  περίφραξθ 
επί του πυλϊνα, πόρτα πρόςβαςθσ επί τθσ εςωτερικισ κλίμακασ) 

ΝΑΙ   

24. Ν Να είναι ςφμφωνοσ με τουσ  κάτωκι κανονιςμοφσ: 

 Ευρωκϊδικασ 1, Δράςεισ ςτισ καταςκευζσ - Mζροσ 1-4 

 Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ φορτίςεων δομικϊν ζργων  

 Ευρωκϊδικασ 3, Σχεδιαςμόσ ςιδθρϊν καταςκευϊν - 
Mζρθ 1-1 και 3-1    

 Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ (ΕΑΚ 2000) 
 

ΝΑΙ   
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3.2.6.8 Ρεριμετρικόσ Φράκτθσ Ρροςταςίασ του Σθμείου & Θφρα Ειςόδου ςτο Ρεριφραγμζνο Χϊρο.  
Σε κάκε ςθμείο εγκατάςταςθσ Στακμοφ Επιτιρθςθσ  και ςτο Βοθκθτικό Σθμείο Τθλεπικοινωνιακισ Διαςφνδεςθσ 

(ΒΣΤΔ1) κα εγκαταςτακεί Ρεριμετρικόσ Φράκτθσ Ρροςταςίασ & Κφρα, οι απαιτοφμενεσ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 

 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

 Ρεριμετρικόσ Φράκτθσ    

1.  Ρερίφραξθ τφπου φψουσ 3,50Μ πάνω από το ζδαφοσ και 
ςφμφωνα με το παρακάτω ςχζδιο λεπτομερειϊν:

 

ΝΑΙ   

 Θ περίφραξθ αποτελείται από:    

2.  Ορκοςτάτεσ από γαλβανιςμζνθ ςιδθροςωλινα εν κερμϊ, 
διατομισ 2 ½ ϋϋ, πάχουσ 3,60ΜΜ, με λοξι απόλθξθ προσ τθν 
εςωτερικι πλευρά, τοποκετθμζνουσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ 
ανά 1,50Μ και πακτωμζνουσ εντόσ του εδάφουσ ςε βάκοσ 
70cm. 

ΝΑΙ   

3.  Οριηόντια γαλβανιςμζνθ ςιδθροςωλινα εν κερμϊ, διατομισ 2 
½ϋϋ, πάχουσ 3,60ΜΜ ςυνδεόμενθ με τουσ ορκοςτάτεσ με 
ειδικοφσ γαλβανιςμζνουσ ςυνδζςμουσ. 

ΝΑΙ   

4.  Αντιρριδεσ από γαλβανιςμζνθ ςιδθροςωλινα εν κερμϊ, 
διατομισ 2 ½ϋϋ, πάχουσ 3,60ΜΜ τοποκετοφμενεσ μία ςε κάκε 
τζταρτο ορκοςτάτθ παράλλθλα προσ το ςυρματόπλεγμα και 
ςυνδεόμενεσ με τουσ ορκοςτάτεσ με ειδικοφσ γαλβανιςμζνουσ 
ςυνδζςμουσ και πακτωμζνεσ εντόσ του εδάφουσ ςε βάκοσ 
30cm. 

ΝΑΙ   

5.  Ρλαςτικό κάλυμμα διατομισ για τουσ ορκοςτάτεσ. ΝΑΙ   

6.  Σφρμα ενίςχυςθσ γαλβανιςμζνο, διατομισ 3,90ΜΜ με 
τοποκζτθςθ ςε επτά (7) ςειρζσ το οποίο κα διζρχεται μζςα 
από τισ οπζσ των ορκοςτατϊν. 

ΝΑΙ   

7.  Συρματόπλεγμα περίφραξθσ βρόγχου 5Χ5cm, διαμζτρου 
ςφρματοσ 3,90ΜΜ, φψουσ 3,60Μ πακτωμζνου ςε βάκοσ min 
10cm εντόσ του εδάφουσ. 

ΝΑΙ   

8.  Κονςερτίνα διαμζτρου 500ΜΜ από ατςαλόςυρμα 
γαλβανιςμζνο, διαμζτρου 2,50ΜΜ, επενδεδυμζνο με 
λαμαρίνα πάχουσ 0,50ΜΜ και ατςάλι 10Χ2mm διακζτουςα 
πζντε (5) ςυνδετιρεσ ανά δφο (2) ςπείρεσ με λεπίδεσ 
διαςτάςεων 10Χ10ΜΜ και αξονικι απόςταςθ 2,5cm. 

ΝΑΙ   

9.  Σε επτά (7) μζτρα αναπτυγμζνθσ κονςερτίνασ υπάρχουν 56 
ςπείρεσ. 

ΝΑΙ   

10.  Με Ευκφνθ του Ρρομθκευτι και κάλυψθ ςχετικϊν εξόδων, κα 
πραγματοποιθκεί  θ προμικεια και θ μεταφορά των υλικϊν, θ 
χριςθ μθχανθμάτων, κάκε άλλου αναγκαίου εργαλείου και θ 
εργαςία τοποκζτθςθσ. 

ΝΑΙ   
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11.  Στθν προςφορά του Ρρομθκευτι κα περιλαμβάνεται θ 
εκςκαφι κεμελίων ςτφλων και αυλακιϊν και θ ςκυροδζτθςθ. 

ΝΑΙ   

     

 Θφρα ειςόδου ςτο περιφραγμζνο χϊρο    

12.  Να εγκαταςτακεί κφρα ειςόδου πτερφγων, ςφμφωνα με το 
παρακάτω ςχζδιο λεπτομερειϊν:  

 
 

NAI   

13.  Θ εγκατάςταςθ τθσ κφρασ να εξαςφαλίηει τθν ςτακερότθτα 
τθσ ςε ταλαντϊςεισ λόγω τθσ εγκατάςταςθσ επί αυτισ 
μαγνθτικισ επαφισ αςφαλείασ. 

   

14.  Θ πόρτα κα είναι δίφυλλθ, ανοιγόμενθ (Άνοιγμα 180°), φψουσ 
2,50m και κακαροφ ανοίγματοσ 3,00m. 

NAI   

15.  Το πλαίςιο τθσ κφρασ κα είναι από γαλβανιςμζνο κοιλοδοκό 
50x50x3mm με ςυρματόπλεγμα γαλβανιςμζνο ρομβοειδοφσ 
διατομισ ελαχίςτου πάχουσ 3,90χιλ. και μζγιςτθ βροχίδα 
50x50χιλ. τοποκετθμζνθ ςτθ μζςα παρειά και προςτατεφονται 
από λάμεσ 30χιλ. και πάχουσ  2χιλ., ευκφγραμμο γαλβανιςμζνο 
ςφρμα πρόςδεςθσ πάχουσ 3,2χιλ. για τθν τοποκζτθςθ του 
ςυρματοπλζγματοσ (5 τεμάχια κακϋφψοσ). 

NAI   

16.  Το κάκε κυρόφυλλο φζρει χιαςτί κακϊσ και οριηόντια ςτο 
μζςο του, 50x30x3mm κοιλοδοκοφσ ακαμψίασ. Θ κφρα φζρει 
κλειδαριά, μεντεςζδεσ αςφαλείασ και ςφρτεσ ςτο πάνω, κάτω, 
και κεντρικό μζροσ που αςφαλίηουν με λουκζτο, επίςθσ φζρει 
κυρίδα επιςκζψεωσ διαςτάςεων 15 Χ 40 cm. 

NAI   

17.  Θ κάςα κα αποτελείται από δυο γαλβανιςμζνουσ 
100x100x3mm κοιλοδοκοφσ βαρζωσ τφπου, πακτωμζνθ ςτο 
ζδαφοσ ςε πζδιλο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ωσ κολϊνεσ και 
πανωκάςι  κοιλοδοκό 50x50x3mm. 

NAI   

18.  Από το τελικό δάπεδο θ κφρα αφινει διάκενο 50χιλ. NAI   

19.  Ο τρόποσ καταςκευισ τουσ κα αποκλείει τθν αφαίρεςθ ι 
αποξιλωςθ εξαρτθμάτων τουσ. 

NAI   
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3.2.7 ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΤΝΟΡΩΝ 

3.2.7.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

 Οι χϊροι εγκατάςταςθσ που κα εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ είναι 
οι εξισ: 

   

Α το  ΠΕΚ ΟΡΕΣΙΑΔΑ.    

Β Στο ΤΕΚ Ο2.    

Γ το ΠΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ.    

Δ Στο ΤΕΚ Α1 .    

Ε Στο ΤΕΚ Α2.    

ΣΤ Στο ΤΕΚ Α3.    

Η το ΕΚ ΑΘΗΝΑ (ΚΟΔΙΜΕ).    

Θ το ΕΚ ΑΘΗΝΑ (ΕΚΕΜΑ).    

1.  Να υποβλθκεί ξεχωριςτόσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ  για κάκε 
ζνα από τα ανωτζρω ςθμεία. 

ΝΑΙ   

2.  Οι παρακάτω Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Κεντρικοφ 
Μθχανογραφικοφ Εξοπλιςμοφ που αναφζρονται, αφοροφν το 
ςφνολο του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ που απαιτείται για 
τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου κ ςε οποιοδιποτε ςθμείο 
αυτόσ απαιτείται να εγκαταςτακεί ςφμφωνα με τθν 
προςφορά του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ.  

ΝΑΙ   

3.  Να περιγραφεί θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ και οι 
χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ. Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ δφναται να 
χρθςιμοποιιςει τεχνολογίεσ εικονικοποίθςθσ 
(virtualizations). Να αποτυπωκεί και αιτιολογθκεί θ ςχετικι 
πρόταςθ.   

ΝΑΙ   

4.  Να αποτυπωκεί θ λογικι Αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ. ΝΑΙ   

5.  Να αποτυπωκεί και να επεξθγθκεί θ φυςικι αρχιτεκτονικι τθσ 
λφςθσ. 

ΝΑΙ   

6.  Να αναφερκοφν τα πλεονεκτιματα τθσ προτεινόμενθσ 
Αρχιτεκτονικισ.   

ΝΑΙ   

7.  Να αναφερκοφν και να επεξθγθκοφν τα επιμζρουσ 
υποςυςτιματα του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ςε φυςικό και 
λογικό επίπεδο. 

ΝΑΙ   

8.  Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ να επιτρζπει τθν 
επεκταςιμότθτα, μζςω τθσ προςκικθσ επιπλζον μονάδων 
υλικοφ, ςτθν περίπτωςθ αφξθςθσ του χρθςιμοποιοφμενου 
όγκου δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

9.  Το ςφςτθμα να υποςτθρίηει λειτουργία υψθλισ 
διακεςιμότθτασ, με χριςθ τουλάχιςτον διπλϊν φυςικϊν 
εξυπθρετθτϊν. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ-
αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ. 

ΝΑΙ   

10.  Να μθν υπάρχει μοναδικό ςθμείο αςτοχίασ (Single Point of 
Failure) ςτο ςφνολο τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Να 
περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ-αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ και 
να βεβαιωκεί θ μθ φπαρξθ αυτοφ για κάκε υποςφςτθμα του 
ζργου. 

ΝΑΙ   

11.  Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ όγκοσ πλθροφορίασ τθσ βάςθσ 
δεδομζνων που μπορεί να διαχειριςτεί. 

ΝΑΙ   

12.  Να αναφερκεί ο αρικμόσ των εξυπθρετθτϊν που κα 
προςφερκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου. 

ΝΑΙ   

13.  Θ διαςφνδεςθ των ςυςτθμάτων με το προςφερόμενο ςυςτιμα 
Αποκικευςθσ (Storages) να πραγματοποιείται με  οπτικό 
κφκλωμα διαςφνδεςθσ (fiber optic adapter). 

ΝΑΙ   

14.  Να υποςτθρίηει ςυλλογι  όλων των δεδομζνων από τα ςθμεία 
εγκατάςταςθσ που εξυπθρετεί και να τα αποκθκεφει-
διαχειρίηεται. 

ΝΑΙ   
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 Λογιςμικό Βάςθσ Δεδομζνων (RDBMS)    

15.  Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Χρονολογία διάκεςθσ 
του προςφερόμενου λογιςμικοφ.  

ΝΑΙ   

16.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ  κα πρζπει να καλφπτουν 
τθν ανάπτυξθ και απεριόριςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου και όπωσ αυτζσ 
αποτυπϊνονται ςτθν παροφςα. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι 
τεχνολογικισ απαξίωςθσ (μερικισ ι ολικισ) του φιλοξενοφντοσ 
εξοπλιςμοφ, να επιτρζπεται θ μετεγκατάςταςθ του λογιςμικοφ 
χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

ΝΑΙ   

17.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ  πρζπει να επιτρζπουν  ςτον 
φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ / 
τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο 
εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων. 

ΝΑΙ   

18.  Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθ λογικι και φυςικι αρχιτεκτονικι 
τθσ ευρφτερθσ λφςθσ που προςφζρεται.  

ΝΑΙ   

19.  Ρλιρθσ υποςτιριξθ του Unicode v3.2 ι νεϊτερου 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ελλθνικϊν). 

ΝΑΙ   

20.  Ρλιρθσ υποςτιριξθ τθσ UTF-8 ι/και UCS-2 κωδικοποίθςθσ. ΝΑΙ   

21.  Γραφικό περιβάλλον κεντρικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ, με τισ 

παρακάτω δυνατότθτεσ: 

- διαχείριςθ βάςεων (π.χ. start, stop, recovery κλπ.) 

- διαχείριςθ αντικειμζνων τθσ βάςθσ (π.χ. χρθςτϊν, 
πινάκων, views, stored procedures κλπ) 

- ςυλλογι και ανάλυςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων χριςθσ και 
επίδοςθσ 

- tuning 

- ζλεγχοσ γεγονότων και χρονοπρογραμματιςμόσ 
διαχειριςτικϊν εργαςιϊν 

Να αναφερκοφν άλλεσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ. 

ΝΑΙ   

22.  Να περιγραφεί ο τρόποσ υλοποίθςθσ των δυνατοτιτων 

περιοριςμοφ χριςθσ των πόρων: 

- απαςχόλθςθ CPU 

- μζγιςτοσ αρικμόσ sessions 

- μζγιςτο query execution time 

Να αναφερκοφν άλλεσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ πόρων. 

ΝΑΙ   

23.  Υψθλι  διακεςιμότθτα τθσ λειτουργίασ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων. 
Να περιγραφεί ο τρόποσ επίτευξθσ. 

ΝΑΙ   

24.  Το προςφερόμενο ΣΔΒΔ να διακζτει ενςωματωμζνουσ 
μθχανιςμοφσ για τθν κρυπτογράφθςθ/αποκρυπτογράφθςθ 
των δεδομζνων που αποκθκεφονται ςτθ Β.Δ. με αλγόρικμουσ, 
ςφμφωνα με διεκνι αποδεκτά πρότυπα αλγορίκμων 
κρυπτογράφθςθσ (όπωσ π.χ. το Data Encryption Standard και 
Advanced Encryption Standard). 

ΝΑΙ   

25.  Δυνατότθτα ςυμπίεςθσ των δεδομζνων τθσ Βάςθσ για 
εξοικονόμθςθ αποκθκευτικοφ χϊρου δίςκων . 

ΝΑΙ   

26.  Να υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ video, εικόνων και αρχείων 
κειμζνου (text). Αναφζρατε δυνατότθτεσ διαχείριςθσ αυτϊν. 

ΝΑΙ   

27.  Διαχείριςθ με κατάλλθλα εργαλεία των εςωτερικϊν 
λειτουργιϊν  τθσ βάςθσ  δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

28.  Μθχανιςμόσ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ τθσ Β.Δ. (backup) 
– να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ . 

ΝΑΙ   

29.  Μθχανιςμόσ αυτόματθσ ανάκαμψθσ (automatic recovery) τθσ 
ΒΔ από αποτυχίεσ διαςφαλίηοντασ τθν διακεςιμότθτα και 
ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ βάςθσ – να περιγραφοφν οι 
δυνατότθτεσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. 

ΝΑΙ   
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 Κεντρικόσ Εξοπλιςμόσ     

30.  Το ςφνολο του κεντρικοφ εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι 
ςφγχρονο και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 
αντικατάςταςθσ / απόςυρςθσ του από τον καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   

31.  Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα και ςυμβατότθτα του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε ςχζςθ με τθ λογικι και φυςικι 
αρχιτεκτονικι τθσ ευρφτερθσ λφςθσ που προςφζρεται. 

ΝΑΙ   

32.  Να υλοποιθκεί διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ. Δφναται να 
χρθςιμοποιθκοφν τεχνικζσ εικονικοποίθςθσ. Να περιγραφεί ο 
τρόποσ υλοποίθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ. 

ΝΑΙ   

33.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ανωτζρω κα 
παραδοκεί ενςωματωμζνο ςε Racks τα οποία και κα 
προςφερκοφν ςτο πλαίςιο του  Ζργου. 

ΝΑΙ   

34.  Για το ςφνολο του κεντρικοφ εξοπλιςμοφ να αναφερκοφν οι 
ςυνολικζσ απαιτιςεισ ςε ιςχφ ρεφματοσ ςε κατάςταςθ 
πλιρουσ φορτίου του ςτοιχείου. 

ΝΑΙ   

35.  Για κάκε ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ να 
αναφερκοφν τυχόν χαρακτθριςτικά που υποςτθρίηονται και 
ζχουν ςχζςθ με  τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

ΝΑΙ   

36.  Τα προςφερόμενα δομικά ςτοιχεία του κεντρικοφ εξοπλιςμοφ  
κα φζρουν πιςτοποίθςθ CE. 

ΝΑΙ   

37.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει όλα τα 
απαιτοφμενα καλϊδια, connectors, μετατροπείσ κλπ που τυχόν 
απαιτθκοφν για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία όλου του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

38.  Να δοκοφν τα τεχνικά εγχειρίδια ςε θλεκτρονικι και ςε ζντυπθ 
μορφι. 

ΝΑΙ   

39.  Ο εξοπλιςμόσ να παραδοκεί ςε πλιρθ λειτουργικότθτα. Ο 
προμθκευτισ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να εγγυάται τθν 
ομαλι εκκίνθςθ των ςυςτθμάτων. 

ΝΑΙ   

 Συςτθμικό Λογιςμικό     

40.  Θ προςφερόμενθ major ι minor version release, ανά 
κατθγορία λογιςμικοφ, κα πρζπει να ζχει ανακοινωκεί εντόσ 
των τελευταίων 18 μθνϊν ι να είναι θ τελευταία ενθμερωμζνθ 
ζκδοςθ του καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   

41.  Κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ άδεια χριςθσ με ςαφι 
αναφορά ςτον τρόπο αδειοδότθςθσ (π.χ. unlimited use, per 
server, per cpu, per named user κλπ). Οι άδειεσ αυτζσ κα 
πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ, ςφμφωνα 
με τθν προςφερόμενθ λφςθ. Να προςφερκεί ικανόσ αρικμόσ 
αδειϊν χριςθσ για τθν  κάλυψθ των αναγκϊν όλων των 
ςτακμϊν εργαςίασ. 

ΝΑΙ   

42.  Το ςφνολο του λογιςμικοφ  κα πρζπει να παραδοκεί ςε 
κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα 
ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν και κατάλλθλα 
παραμετροποιθμζνο για τισ ανάγκεσ του φορζα. 

ΝΑΙ   

43.  Να ςυνοδεφεται με όλα τα αναγκαία εγχειρίδια εγκατάςταςθσ 
κακϊσ και από πλιρθ εγχειρίδια διαχειριςτϊν (administration 
ι reference manuals) ςε ψθφιακι μορφι και ζντυπθ μορφι. 

ΝΑΙ   

44.  Να αναφερκοφν ISO και λοιπά καταςκευαςτικά standards, 
certifications. 

ΝΑΙ   

45.  Να ςυνοδεφεται από λογιςμικό λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ, 
το οποίο να είναι ςυμβατό με τα λογιςμικά του ςυςτιματοσ 
των εξυπθρετθτϊν που προςφζρονται. 

ΝΑΙ   

46.  Δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ και λιψθσ αντιγράφων των 
Βάςεων Δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

47.  Να αναφερκοφν οι λοιπζσ δυνατότθτεσ του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ. 

ΝΑΙ   
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 Σφςτθμα Αποκικευςθσ Δεδομζνων (Storage)    

48.  Για τθν αποκικευςθ των δεδομζνων του ςυςτιματοσ κα 
πρζπει να προςφερκεί ςφγχρονο ςφςτθμα αποκθκευτικοφ 
χϊρου  (τφπου SAN – Storage Area Network) το οποίο κα 
πρζπει να διαςυνδεκεί με όλα τα αναγκαία υποςυςτιματα με 
τεχνολογία FC (Fibre Channel) ≥4 Gbps. 

ΝΑΙ   

49.  Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ τθσ επιχειρθςιακισ 
πλθροφορίασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ 

προαςαυξθμζνθ κατά 50% ςε όγκο πλθροφορίασ για λόγουσ 

επεκταςιμότθτασ. 

ΝΑΙ   

50.  Να αναφερκεί μοντζλο και εταιρεία καταςκευισ. ΝΑΙ   

51.  Να διακζτει χαρακτθριςμό fault tolerant (υψθλισ αντοχισ ςε 
ςφάλματα), χωρίσ μοναδικό ςθμείο αςτοχίασ (no single point 
of failure). Να αναφερκεί θ ετιςια διακεςιμότθτα του 
υποςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

52.  Να διακζτει το χαρακτθριςτικό τθσ αλλαγισ εν λειτουργία (hot 
swap), οποιαςδιποτε προβλθματικισ μονάδασ (ελεγκτϊν – 
δίςκων – τροφοδοτικοφ). 

ΝΑΙ   

53.  Redudant/Hot Swap Cooling fan. ΝΑΙ   

54.  Να αναφερκεί ο αρικμόσ, ο τφποσ και θ αρχιτεκτονικι των 
ελεγκτϊν ςτθν προςφερόμενθ ςφνκεςθ. 

ΝΑΙ   

55.  Να αναφερκεί θ ταχφτθτα δεδομζνων (εφροσ διαφλου - 
Bandwidth) μεταξφ των ελεγκτϊν ςτθν προςφερόμενθ 
ςφνκεςθ (≥4GB Fibre). 

ΝΑΙ   

56.  Υποςτιριξθ RAID 5,6,10. ΝΑΙ   

57.  Να αναφερκεί θ ςυνολικι προςφερόμενθ μνιμθ Cache 
(Read/Write). Να αναφερκεί ο τφποσ τθσ μνιμθσ και θ διάταξθ 
αυτισ και θ μζγιςτθ δυνατι επζκταςθ 

ΝΑΙ   

58.  Να αναφερκεί ο ςυνολικόσ προςφερόμενοσ αρικμόσ δίςκων, ο 
τφποσ τουσ και θ ονομαςτικι χωρθτικότθτα αυτϊν. 

ΝΑΙ   

59.  Ταχφτθτα περιςτροφισ των δίςκων ≥15.000 rpm. Να 
αναφερκεί (rpm). 

ΝΑΙ   

60.  Να αναφερκεί θ ςυνολικι προςφερόμενθ χωρθτικότθτα πριν 
και μετά τθν εφαρμογι του RAID. Να περιγραφεί θ ςχετικι 
υλοποίθςθ. 

ΝΑΙ   

61.  Να αναφερκεί το πλικοσ των επιπλζον δίςκων που μποροφν 
να προςτεκοφν ςτο ςφςτθμα χωρίσ προςκικθ οποιουδιποτε 
άλλου εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

62.  Να αναφερκεί θ μζγιςτθ ςυνολικι υποςτθριηόμενθ 
χωρθτικότθτα. Να περιγραφεί ο τρόποσ επζκταςθσ του 
προςφερόμενου ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

63.  Να προςφερκοφν οι απαιτοφμενεσ άδειεσ χριςθσ ΝΑΙ   

64.  Να υλοποιθκεί θ διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με το 
προςφερόμενο υποςφςτθμα λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ. 

ΝΑΙ   

65.  Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εφεδρικϊν αντιγράφων 
(Volume Copy, Local replicator) ςτο ςφνολο τθσ χωρθτικότθτασ 
που ζχει προςφερκεί. 

ΝΑΙ   

66.  Δυνατότθτα για λιψθ πολλαπλϊν αντιγράφων snapshots (για 
γριγορθ ανάκτθςθ δεδομζνων). Nα περιγραφεί θ λειτουργία 
δθμιουργίασ των snapshots από το προςφερόμενο ςφςτθμα 
και ο τρόποσ δθμιουργίασ τουσ. 

ΝΑΙ   

67.  Να περιγραφεί ο μθχανιςμόσ ανάκτθςθσ των δεδομζνων 
(restore). 

ΝΑΙ   

68.  Να προςφερκεί το απαραίτθτο λογιςμικό και υλικό που κα 
εξαςφαλίηει τθν διαχείριςθ του υποςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

69.  Να προςφερκοφν οι απαιτοφμενοι οπτικοί μεταγωγείσ (FC 
switches), οι οποίοι κα ζχουν χαρακτθριςτικά μθ μοναδικοφ 
ςφάλματοσ (fault tolerance). 

ΝΑΙ   

70.  Να προςφερκεί κατάλλθλοσ αρικμόσ SSD δίςκων που να 
καλφπτει το 10% τθσ ςυνολικισ προςφερόμενθσ 
χωρθτικότθτασ για ταχεία προςπζλαςθ δεδομζνων όπου 
απαιτείται. 

ΝΑΙ   
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71.  Θ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ αποκικευςθσ να γίνεται από 
τερματικό Θ/Υ μζςω γραφικοφ περιβάλλοντοσ (GUI) ι/ και 
μζςω Web Browser με τθν ίδια λειτουργικότθτα με το GUI. 

ΝΑΙ   

72.  Να μποροφν να παρακολουκοφνται οι παράμετροι του 
ςυςτιματοσ και να ςτζλνονται ειδοποιιςεισ ςε περιπτϊςεισ 
κρίςιμων μεταβολϊν (Να αναφερκεί). 

ΝΑΙ   

     

 Σφςτθμα εξυπθρετθτϊν (Βάςθσ Δεδομζνων, 
Συςτιματοσ/Application, Αντιγράφων αςφαλείασ/Backup). 

   

73.  Να προςφερκοφν  υποςυςτιματα εξυπθρετθτϊν: 

- Βάςθσ Δεδομζνων (Database server) 

- Συςτιματοσ/εφαρμογισ (Application Server) 

- Αντιγράφων Αςφαλείασ (Backup Server) 

ΝΑΙ   

74.  Κάκε υποςφςτθμα των εξυπθρετθτϊν τθσ §72 να υλοποιθκεί 
ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ. Να αναφερκεί αναλυτικά 
ο τρόποσ – αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ τθσ υψθλισ 
διακεςιμότθτασ. 

ΝΑΙ   

75.  Να αναφερκεί καταςκευαςτισ / μοντζλο κάκε εξυπθρετθτι. ΝΑΙ   

76.  Να αναφερκεί ο αρικμόσ των εξυπθρετθτϊν που κα 
προςφερκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου. 

ΝΑΙ   

77.  Να αναφερκεί το λειτουργικό ςφςτθμα. ΝΑΙ   

78.  Να αναφερκεί ο προςφερόμενοσ αρικμόσ των κεντρικϊν 
επεξεργαςτϊν (CPUs) και πυρινων (cores) ανά εξυπθρετθτι. 

ΝΑΙ   

79.  Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ υποςτθριηόμενοσ αρικμόσ των 
κεντρικϊν επεξεργαςτϊν (CPUs) και πυρινων (cores) ανά 
εξυπθρετθτι. 

ΝΑΙ   

80.  Να αναφερκεί θ Μνιμθ Cache κάκε εξυπθρετθτι ΝΑΙ   

81.  Να αναφερκεί θ προςφερόμενθ Μνιμθ RAM κάκε 
εξυπθρετθτι. 

ΝΑΙ   

82.  Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ RAM (on 
board) κάκε εξυπθρετθτι. 

ΝΑΙ   

83.  Υποςτιριξθ γραφικϊν ανάλυςθσ τουλάχιςτον 1280 Χ 1024. ΝΑΙ   

84.  Αρικμόσ εςωτερικϊν δίςκων ςε διάταξθ mirror (τουλάχιςτον 
RAID 1) ανά εξυπθρετθτι. 

≥ 2   

85.  Χωρθτικότθτα ζκαςτου εςωτερικοφ δίςκου. ≥ 500 GB   

86.  Μονάδα ανάγνωςθσ DVD-ROM. ΝΑΙ   

87.  Αρικμόσ καρτϊν δικτφου 10/100/1000 Mbps auto sense ≥ 2   

88.  Να προςφερκεί οπτικό κφκλωμα διαςφνδεςθσ με το 
προςφερόμενο Storage (fiber optic adapter) με διπλι όδευςθ 
χωρίσ μοναδικό ςθμείο αςτοχίασ. 

ΝΑΙ   

89.  Να υποςτθρίηει τθ ςυλλογι όλων των δεδομζνων από τα 
ςθμεία εγκατάςταςθσ που εξυπθρετεί και να τα αποκθκεφει-
διαχειρίηεται. 

ΝΑΙ   

90.  Ο εξυπθρετθτισ αντιγράφων αςφαλείασ (backup server) να 
μπορεί να αποκθκεφει αντίγραφα αςφαλείασ όλθσ τθσ 
πλθροφορίασ του Συςτιματοσ Αποκικευςθσ Δεδομζνων 
(Storage), τθσ Βάςθσ Δεδομζνων, του λογιςμικοφ και τθσ 
διαμόρφωςθσ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   
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3.2.7.2 Δικτυακόσ Εξοπλιςμόσ (Δρομολογθτζσ) 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

1.  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το Μοντζλο. ΝΑΙ   

2.  Κα προςφερκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ τεμαχίων ϊςτε να 
καλφπτονται οι ανάγκεσ του Ζργου ςφμφωνα με τθ Μελζτθ 
Εφαρμογισ του αναδόχου. 

ΝΑΙ   

3.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι καινοφριο και 
αμεταχείριςτο. 

ΝΑΙ   

4.  Το κάκε επιμζρουσ τμιμα του εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ κα 
πρζπει να είναι από τα τελευταία μοντζλα τθσ ςειράσ του και 
να μθν είναι επιςκευαςμζνο ι αναβακμιςμζνο και με 
εξαρτιματα προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία. 

ΝΑΙ   

5.  Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμα τεχνικά 
εγχειρίδια των καταςκευαςτϊν. 

ΝΑΙ   

6.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ και όλα τα επιμζρουσ τμιματά του 
να ζχουν εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 

ΝΑΙ   

7.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει πλιρωσ το 
ςφςτθμα διαςυνδεδεμζνο – διαλειτουργικό με τθν 
τθλεπικοινωνιακι - δικτυακι υποδομι εντόσ των 
εγκαταςτάςεων.  

ΝΑΙ   

8.  Να αναφερκεί θ κατάλλθλθ ζκδοςθ λογιςμικοφ ϊςτε να 
καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

ΝΑΙ   

9.  Να υποςτθρίηει αρκρωτι αρχιτεκτονικι (Modular)  με 
δυνατότθτα επζκταςθσ του, με προςκικθ καρτϊν. 

ΝΑΙ   

10.  Το ςφνολο των ελευκζρων κυρϊν επζκταςθσ (expansion slots) 
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου να είναι τουλάχιςτον 2. 

ΝΑΙ   

11.  Να αναφερκοφν τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά των expansion 
slots που προςφζρονται και τα πρωτόκολλά που υποςτθρίηουν 

ΝΑΙ   

12.  Να προςφερκεί κατάλλθλο μζγεκοσ μνιμθσ RAM και flash 
ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ χριςθσ τθσ ςυςκευισ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. Να αναφερκoφν. 

ΝΑΙ   

13.  Να αναφερκεί θ δυνατότθτα επεκταςιμότθτασ τθσ μνιμθσ και 
να αναφερκεί θ μζγιςτθ δυνατι επζκταςθ και θ τεχνολογία 
επζκταςθσ (πχ. Flash memory), όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ   

14.  Δυνατότθτα προςκικθσ / αφαίρεςθσ καρτϊν χωρίσ 
επανεκκίνθςθ του δρομολογθτι (hotswap). 

ΝΑΙ   

15.  Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε ικρίωμα 19”.    

16.  Να διακζτει διπλό τροφοδοτικό (power supply redundancy). ΝΑΙ   

 ΑΡΠΔΟΣΘ (PERFORMANCE)    

17.  Να υποςτθρίηει ρυκμό μετάδοςθσ δεδομζνων (Throughput) 
ςφμφωνα με το RFC 2544 >=6.000 Mbps 

ΝΑΙ   

 ΔΙΕΡΑΦΖΣ (INTERFACES)    

18.  Αρικμόσ υποςτθριηόμενων κυρϊν Ethernet 100/1000 Mbps ≥ 2 ΝΑΙ   

19.  Αρικμόσ υποςτθριηόμενων κυρϊν Gigabit Ethernet τφπου SFP 
(Small Form-Factor Pluggable) ≥ 1. 

ΝΑΙ   

20.  Αςφγχρονθ κφρα για outband διαχείριςθ (Consoleport) θ 
οποία να προςτατεφεται με χριςθ κωδικοφ. 

ΝΑΙ   

 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (LAN) ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΕΙΑΣ ΡΕΙΟΧΘΣ (WAN) 

   

21.  Υποςτιριξθ IP, ARP και Local Proxy ARP. ΝΑΙ   

22.  Ρλιρθ υποςτιριξθ IPv4 (forwarding, ACLs, Routing protocols). ΝΑΙ   

23.  Ρλιρθ υποςτιριξθ IPv6 (forwarding, ACLs, Routing protocols). ΝΑΙ   

24.  Υποςτιριξθ  και δρομολόγθςθ IPv4 Multicast (PIM, IGMPv3). ΝΑΙ   

25.  Υποςτιριξθ  και δρομολόγθςθ IPv6 Multicast (PIM, IGMPv3). ΝΑΙ   

26.  Υποςτιριξθ χαρακτθριςτικϊν/ πρωτοκόλλων traffic 
shaping/policing και κατθγοριοποίθςθ κίνθςθσ με IP 
precedence. 

ΝΑΙ   
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27.  Υποςτιριξθ QOS (Quality Of Service): 
i. Queuing: 

- Queuing για ταυτόχρονθ υποςτιριξθ  
Voice&Video κίνθςθσ ανεξάρτθτα αν αυτι 
είναι κρυπτογραφθμζνθ. Να αναφερκεί ο 
τρόποσ  

- Low-Latency Queuing (LLQ) 
Weighted Fair Queuing (WFQ) ι Class-Based WFQ (CBWFQ). 

ii. QoS preclassify & prefragmentation 
iii. Differentiated Services (DiffServ).  
iv. Real-Time Transport Protocol (RTP). 
v. Class-Based QoS MIB. 

ΝΑΙ   

28.  Ρλιρθσ υποςτιριξθ και δρομολόγθςθ TCP/IP. ΝΑΙ   

29.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων NAT / PAT (Network Address 
Translation / Port Address Translation). 

ΝΑΙ   

30.  Υποςτιριξθ VLSM (Variable Length Subnet Masks) και CIDR 
(Classless Inter-Domain Routing). 

ΝΑΙ   

31.  Υποςτιριξθ χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ όπωσ φίλτρα, λίςτεσ 
πρόςβαςθσ (accesslists). 

ΝΑΙ   

32.  Υποςτιριξθ  πρωτοκόλλου NTP (Network Time Protokol) ΝΑΙ   

33.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). 

ΝΑΙ   

34.  Υποςτιριξθ χαρακτθριςτικϊν SLA: 

 Delay (both round-trip and one-way)  

 Jitter (directional)  

 Packet loss (directional)  

 Packet sequencing (packet ordering)  

 Path (per hop)  

 Connectivity (directional) 

ΝΑΙ   

35.  Υποςτιριξθ υπθρεςιϊν VoIP  (Voice over IP) και IP telephony. ΝΑΙ   

36.  Υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου SIP (Session Initiation Protocol). ΝΑΙ   

37.  Υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου H.323. ΝΑΙ   

38.  Υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου MGCP (Media Gateway Control 
Protocol). 

ΝΑΙ   

39.  Να αναφερκοφν άλλα υποςτθριηόμενα πρωτόκολλα 
τθλεφωνίασ. 

ΝΑΙ   

40.  Λειτουργία των προτεινόμενων ςυςκευϊν μζςω μθχανιςμϊν 
RADIUS, LDAP, TACACS+, Active Directory, RSA SecureID, κ.α. 

ΝΑΙ   

41.  Υποςτιριξθ IEEE 802.1q VLANs και 802.1q VLAN trunking. ΝΑΙ   

42.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου STP (Spanning Tree Protocol). ΝΑΙ   

43.  Υποςτιριξθ Transparent bridging. ΝΑΙ   

44. ω Υποςτιριξθ τεχνολογίασ PPP (Pont to Point Protocol και 
Multilink PPP (MLPPP). 

ΝΑΙ   

 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΔΟΜΟΛΟΓΘΣΘΣ    

45.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου δρομολόγθςθσ RIP, RIPv.2 (Routing 
Information Protocol). 

ΝΑΙ   

46.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου δρομολόγθςθσ  OSPF  (Open 
Shortest Path First). 

ΝΑΙ   

47.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου δρομολόγθςθσ  BGP4 (Boarder 
Gateway Protocol). 

ΝΑΙ   

48.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου δρομολόγθςθσ ISIS (Intermediate 
System to Intermediate System). 

ΝΑΙ   

49.  Υποςτιριξθ δρομολόγθςθ με χριςθ προεγγραφϊν 
(staticrouting). 

ΝΑΙ   

 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ    

50.  Ρρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν (passwords) ςε δφο 
επίπεδα. (κα πρζπει να δίνεται δυνατότθτα πρόςβαςθσ με 
διαφορετικά δικαιϊματα π.χ. μια κατθγορία Admin και μια 
κατθγορία Read only access). 

ΝΑΙ   
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51.  Υποςτιριξθ αποτροπισ απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ από μθ 
εξουςιοδοτθμζνουσ ςτακμοφσ με βάςθ τθν IP διεφκυνςθ. 

ΝΑΙ   

52.  Υποςτιριξθ TACACS ι/και RADIUS πιςτοποίθςθσ ι λειτουργικά 
ιςοδφναμων. 

ΝΑΙ   

53.  Υποςτιριξθ υπθρεςιϊν SNMPv1, v2 και v3. ΝΑΙ   

54.  Υποςτιριξθ  υπθρεςιϊν-πρωτοκόλλων Telnet και TFTP (Trivial 
File Transfer Protocol). 

ΝΑΙ   

55.  Ραραμετροποίθςθ τθσ με χριςθ παρακυρικοφ-γραφικοφ 
περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ (Graphical Unit Interface). 

ΝΑΙ   

56.  Υποςτιριξθ τοπικισ διαχείριςθσ μζςω command line interface 
ι διαχείριςθ μζςω Web. 

ΝΑΙ   

57.  Ενςωματωμζνθ διπλι παροχι τροφοδοςίασ (redundant). ΝΑΙ   

58.  Δυνατότθτα για εξαγωγι τθσ πλιρουσ παραμετροποίθςθσ τθσ 
ςυςκευισ (configuration) ςε αρχείο και δυνατότθτα για πλιρθ 
παραμετροποίθςθ τθσ ςυςκευισ μζςω εξωτερικοφ αρχείου. 

ΝΑΙ   

59.  Υποςτιριξθ μθνυμάτων καταγραφισ (logevents). ΝΑΙ   

60.  Δυνατότθτα εξαγωγισ μθνυμάτων καταγραφισ (logevents) ςε 
εξωτερικό ςφςτθμα. 

ΝΑΙ   

 Αςφαλι  διαςφνδεςθ    

61.  Υποςτιριξθ τεχνολογίασ αςφαλοφσ διαςφνδεςθσ  Site-to-site 
VPN. Ο αρικμόσ ταυτόχρονων ςυνδζςεων κα είναι ≥10. 

ΝΑΙ   

62.  Υποςτιριξθ τεχνολογίασ  απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ 
αςφαλοφσ διαςφνδεςθσ  SSLVPN. Ο αρικμόσ ταυτόχρονων 
ςυνδζςεων κα είναι ≥10. 

ΝΑΙ   

63.  Υποςτιριξθ τεχνολογίασ αςφαλοφσ διαςφνδεςθσ VPN ςε 
τοπολογία  hubnspoke. 

ΝΑΙ   

64.  Ρλιρθσ υποςτιριξθ ςουίτασ IPSec πρωτοκόλλων κατά IETF. ΝΑΙ   

65.  Να αναφερκεί ο αρικμόσ Ταυτόχρονων VPNTunnels με AES 128 
κωδικοποίθςθ. 

ΝΑΙ   

 

 

3.2.7.3 Δικτυακόσ Εξοπλιςμόσ (Μεταγωγείσ) Τοπικϊν Επιχειρθςιακϊν Κζντρων (ΤΕΚ). 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

 Γενικά Χαρακτθριςτικά Μεταγωγζα    

1.  Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευισ. ΝΑΙ   

2.  Κα προςφερκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ τεμαχίων ϊςτε να 
καλφπτονται οι ανάγκεσ του Ζργου ςφμφωνα με τθ Μελζτθ 
Εφαρμογισ του αναδόχου. 

ΝΑΙ   

3.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι καινοφριο και 
αμεταχείριςτο. 

ΝΑΙ   

4.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι από τα 
τελευταία μοντζλα τθσ ςειράσ του και να μθν είναι 
επιςκευαςμζνο ι αναβακμιςμζνο και με εξαρτιματα 
προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία. 

ΝΑΙ   

5.  Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμα τεχνικά 
εγχειρίδια των καταςκευαςτϊν. 

ΝΑΙ   

6.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ και όλα τα επιμζρουσ τμιματά του 
να ζχουν εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 

ΝΑΙ   

7.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει πλιρωσ το 
ςφςτθμα διαςυνδεδεμζνο – διαλειτουργικό με τθν 
τθλεπικοινωνιακι-δικτυακι υποδομι  εντόσ των 
εγκαταςτάςεων. 

ΝΑΙ   

8.  Να προςφερκεί θ κατάλλθλθ ζκδοςθ λογιςμικοφ ϊςτε να 
καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

ΝΑΙ   

9.  Να ζχει τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε ικρίωμα 19”. ΝΑΙ   

 Θφρεσ - Διεπαφζσ – Απόδοςθ  και πρωτόκολλα υποςτιριξθσ    

10.  Κφρεσ (χαλκοφ). ≥ 24   
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11.  Κφρεσ SFP . ≥ 2   

12.  Διακζςιμεσ ελεφκερεσ κφρεσ μετά τθν ςυνδεςμολόγθςθ όλων 
των απαιτοφμενων ςυςκευϊν και απολιξεων. 

≥20%   

13.  Switching Capacity. ≥64  Gbps   

14.  Συνολικι ταχφτθτα μεταγωγισ πακζτων (ςε εκατομμφρια 
πακζτα το δευτερόλεπτο - mpps). 

≥ 20   

15.  Υποςτιριξθ διάταξθσ ςε ςτοίβα (stack). ΝΑΛ   

16.  Ταχφτθτα κυρϊν (speed) . 1000 Μbps   

17.  Υποςτιριξθ Full Duplex λειτουργίασ Gigabit Ethernet κφρεσ 
(ΛΕΕΕ 802.3x) με αυτόματθ επιλογι (auto) half ι full duplex. 

ΝΑΙ   

18.  Υποςτιριξθ ςυνδυαςμοφ πολλαπλϊν GigabitEthernet κυρϊν 
ςε μια λογικι ςφνδεςθ αυξθμζνθσ ταχφτθτασ βάςει του 
προτφπου ΛΕΕΕ 802.3ad. 

ΝΑΙ   

19.  Υποςτιριξθ Link  Aggregation Control Protocol (LACP) βάςει 
του προτφπου 802.3ad για δυναμικι δθμιουργία λογικϊν 
ςυνδζςεων αυξθμζνθσ χωρθτικότθτασ. 

ΝΑΙ   

20.  Υποςτιριξθ IEEE 802.1q πρωτοκόλλου για VLANTrunking  ςε 
όλεσ τισ κφρεσ. 

ΝΑΙ   

21.  Υποςτιριξθ VLAN για λειτουργία ςυςκευϊν IPPhones. ΝΑΙ   

22.  ΥποςτιριξθΛΕΕΕ 802.3af Power over Ethernet. NAI   

23.  Υποςτιριξθ ΛΕΕΕ 802.1d spanning-tree πρωτοκόλλου. ΝΑΙ   

24.  Υποςτιριξθ IEEE 802.1w Rapid spanning-tree πρωτοκόλλου. ΝΑΙ   

25.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου VTP (Vlan Trunking Protocol). ΝΑΙ   

26.  Υποςτιριξθ IPv4/IPv6. ΝΑΙ   

27.  Αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLAN (Virtual Local Area Networks). ≥ 300   

28.  Υποςτιριξθ Jumbo Frames. ΝΑΙ   

29.  Να διακζτει διπλό τροφοδοτικό (power supply redundancy). ΝΑΙ   

 Χαρακτθριςτικά Διαχείριςθσ    

30.  Δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ μζςω γραφικοφ 
περιβάλλοντοσ (GUI) και μζςω γραμμισ εντολϊν (CLI). 

ΝΑΙ   

31.  Υποςτιριξθ Remote Monitoring (RMON). ΝΑΙ   

32.  Υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων SNMPv1, v2c, v3. ΝΑΙ   

33.  Υποςτιριξθ TFTP ι/και  FTP για μεταφορά αρχείων. ΝΑΙ   

34.  Αποκικευςθ τθσ παραμετροποίθςθσ τθσ ςυςκευισ ςε αρχείο. ΝΑΙ   

 Χαρακτθριςτικά Αςφαλείασ    

35.  Υποςτιριξθ του ΛΕΕΕ 802.1x για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν. ΝΑΙ   

36.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου RADIUS ι αντίςτοιχου (π.χ. 
TACACS+) για τθν ταυτοποίθςθ και πρόςβαςθ των χρθςτϊν. 

ΝΑΙ   

37. ω Δυνατότθτα κλειδϊματοσ MACaddress ανά κφρα. ΝΑΙ   

38.  Υποςτιριξθ ελζγχου και περιοριςμοφ τθσ κίνθςθσ των πακζτων 
με δθμιουργία και χριςθ Access Control Lists (ACLs) ανά κφρα. 

ΝΑΙ   

39.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SSH. ΝΑΙ   

 Χαρακτθριςτικά QoS    

40.  Υποςτιριξθ Strict priority και weighted round-robin (WRR). ΝΑΙ   

41. ω Υποςτιριξθ 802.1p. ΝΑΙ   
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3.2.7.4 Δικτυακόσ Εξοπλιςμόσ (Μεταγωγείσ) Στακμϊν Επιτιρθςθσ, Βοθκθτικοφ Τθλεπικοινωνιακοφ 
Σθμείου Διαςφνδεςθσ ΒΤΣΔ1, Ρεριφερειακϊν κζντρων & Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

 Γενικά Χαρακτθριςτικά Μεταγωγζα    

1.  Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευισ. ΝΑΙ   

2.  Κα προςφερκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ τεμαχίων ϊςτε να 
καλφπτονται οι ανάγκεσ του Ζργου ςφμφωνα με τθ Μελζτθ 
Εφαρμογισ του αναδόχου. 

ΝΑΙ   

3.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι καινοφριο και 
αμεταχείριςτο. 

ΝΑΙ   

4.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι από τα 
τελευταία μοντζλα τθσ ςειράσ του και να μθν είναι 
επιςκευαςμζνο ι αναβακμιςμζνο και με εξαρτιματα 
προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία. 

ΝΑΙ   

5.  Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμα τεχνικά 
εγχειρίδια των καταςκευαςτϊν. 

ΝΑΙ   

6.  Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ και όλα τα επιμζρουσ τμιματά του 
να ζχουν εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 

ΝΑΙ   

7.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει πλιρωσ το 
ςφςτθμα διαςυνδεδεμζνο – διαλειτουργικό με τθν 
τθλεπικοινωνιακι-δικτυακι υποδομι εντόσ των 
εγκαταςτάςεων. 

ΝΑΙ   

8.  Να προςφερκεί θ κατάλλθλθ ζκδοςθ λογιςμικοφ ϊςτε να 
καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

ΝΑΙ   

9.  Νε ζχει τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε ικρίωμα 19”. ΝΑΙ   

 Θφρεσ - Διεπαφζσ – Απόδοςθ  και πρωτόκολλα υποςτιριξθσ    

10.  Κφρεσ (χαλκοφ). ≥ 24   

11.  Κφρεσ SFP . ≥ 2   

12.  Διακζςιμεσ ελεφκερεσ κφρεσ μετά τθν ςυνδεςμολόγθςθ όλων 
των απαιτοφμενων ςυςκευϊν και απολιξεων. 

≥25%   

13.  Switching capacity. ≥64  Gbps   

14.  Ταχφτθτα κυρϊν (speed) . 1000 ΜBps   

15.  Υποςτιριξθ Full Duplex λειτουργίασ ςτισ Fast Ethernet και 
Gigabit Ethernet κφρεσ (ΛΕΕΕ 802.3x) με αυτόματθ επιλογι 
(auto) half ι full duplex. 

ΝΑΙ   

16.  Υποςτιριξθ ςυνδυαςμοφ πολλαπλϊν FastEthernet κυρϊν ςε 
μια λογικι ςφνδεςθ αυξθμζνθσ ταχφτθτασ βάςει του προτφπου 
ΛΕΕΕ 802.3ad. 

ΝΑΙ   

17.  Υποςτιριξθ Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάςει του 
προτφπου 802.3ad για δυναμικι δθμιουργία λογικϊν 
ςυνδζςεων αυξθμζνθσ χωρθτικότθτασ. 

ΝΑΙ   

18.  Υποςτιριξθ IEEE 802.1q πρωτοκόλλου για VLANTrunking  ςε 
όλεσ τισ κφρεσ. 

ΝΑΙ   

19.  Υποςτιριξθ VLAN για λειτουργία ςυςκευϊν IPPhones. ΝΑΙ   

20.  ΥποςτιριξθΛΕΕΕ 802.3af Power over Ethernet. NAI   

21.  Υποςτιριξθ ΛΕΕΕ 802.1dspanning-tree πρωτοκόλλου. ΝΑΙ   

22.  Υποςτιριξθ IEEE 802.1w Rapid spanning-tree πρωτοκόλλου. ΝΑΙ   

23.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου VTP (Vlan Trunking Protocol). ΝΑΙ   

24.  Υποςτιριξθ IPv4/IPv6. ΝΑΙ   

25.  Αρικμόσυποςτθριηόμενων VLAN (Virtual Local Area Networks). ≥ 300   

26.  Υποςτιριξθ Jumbo Frames. ΝΑΙ   

27.  Να διακζτει διπλό τροφοδοτικό (power supply redundancy). ΝΑΙ   

 Χαρακτθριςτικά Διαχείριςθσ    

28.  Δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ μζςω γραφικοφ 
περιβάλλοντοσ (GUI) και μζςω γραμμισ εντολϊν (CLI). 

ΝΑΙ   

29.  Υποςτιριξθ Remote Monitoring (RMON). ΝΑΙ   
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30.  Υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων SNMPv1, v2c, v3. ΝΑΙ   

31.  Υποςτιριξθ TFTP ι/και  FTP για μεταφορά αρχείων. ΝΑΙ   

32.  Αποκικευςθ τθσ παραμετροποίθςθσ τθσ ςυςκευισ ςε αρχείο. ΝΑΙ   

 Χαρακτθριςτικά Αςφαλείασ    

33.  Υποςτιριξθ του ΛΕΕΕ 802.1x για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν. ΝΑΙ   

34.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου RADIUS ι αντίςτοιχου (π.χ. 
TACACS+) για τθν ταυτοποίθςθ και πρόςβαςθ των χρθςτϊν. 

ΝΑΙ   

35.  Δυνατότθτα κλειδϊματοσ MAC address ανά κφρα. ΝΑΙ   

36.  Υποςτιριξθ ελζγχου και περιοριςμοφ τθσ κίνθςθσ των πακζτων 
με δθμιουργία και χριςθ Access Control Lists (ACLs) ανά κφρα. 

ΝΑΙ   

37.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SSH. ΝΑΙ   

 Χαρακτθριςτικά QoS    

38.  Υποςτιριξθ Strict priority και weighted round-robin (WRR). ΝΑΙ   

39.  Υποςτιριξθ 802.1p. ΝΑΙ   
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4 ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
 

Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ: 
 
 Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ 
 Β. Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ 
 

Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό 80 
και 20 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ποςοςτϊν αυτϊν ανζρχεται ςε 100. Κάκε ομάδα χωρίηεται 
ςε περιςςότερεσ υποομάδεσ. Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί τουσ δίνονται παρακάτω. Πλα τα επί 
μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων βακμολόγθςθσ, βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Για κάκε 
προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (υποομάδων) με 100 βακμοφσ για τισ 
περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 110 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ 
είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ τελικι 
βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 110 βακμοφσ. 

 

4.1 ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του καταλλθλότερου, κα γίνει με 
βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια 
 
 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
 

 

ΟΜΑΔΑ  Αϋ 
 

Α/Α Κ  Ι Τ Θ  Ι Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

  ΒΑΥΤΘΤΑΣ % 

(Σ.Β.)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β.) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΤ.Β.)= 

(Σ.Β.)x(Β.) 

1.  3.1.1.3.1 ΥΒΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ 
ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

5   

 4 3   

 8 1   

 11 1   

     

2.  3.2.6.1. ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΕΜΙΚΟΥ 
ΑΙΣΘΘΤΘΑ 

25   

 Α.1 5   

 Α.9 4   

 Α.10 4   

 Α.17 2   

 Α.29 10   

     

3.  3.2.6.1. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΓΧΩΜΘΣ 
ΚΑΜΕΑΣ ΘΜΕΑΣ 

15   

 Β.7 4   

 Β.8 4   

 Β.11 3   

 Β.18 4   
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4.  3.2.6.1. ΣΥΣΤΘΜΑ RADAR 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ  

25   

 Ε.5 2   

 Ε.8 3   

 Ε.9 3   

 Ε.10 3   

 Ε.11 3   

 Ε.13 3   

 Ε.22 4   

 Ε.34 4   

     

5.  3.2.6.2. ΜΙΚΟΚΥΜΑΤΙΚΘ ΗΕΥΞΘ 
ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ - 
ΜΙΚΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

 

8   

 Β.6 3   

 Β.7 2   

 Β.8 3   

     

6.  3.2.5. ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΒΟΛΘΣ 
ΓΕΩΓΑΦΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ- 

ΔΟΥΦΟΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  
 

2                                                   

 79 1   

 88 1   

     

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Αϋ ΟΜΑΔΑΣ = 80%                                         Α= 
 
 

ΟΜΑΔΑ  Βϋ 
 

Α/Α Κ  Ι Τ Θ  Ι Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

  ΒΑΥΤΘΤΑΣ % 

(Σ.Β.)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β.) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΤ.Β.)= 

(Σ.Β.)x(Β.) 

1.  2.2 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 7   

 2.2.1 1   

 2.2.2 1   

 2.2.3 1   

 2.3.6 1   

 2.3.7 3   

     

     

2.  2.4.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ - 
ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

9   

 i 4   

 ii 2   

 iii 1   

 iv 2   

     

3.  2.6 ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  1 
 

  

 2.6.1. 1   

     

4.  2.7 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 3   

 2.7.3 0,5   

 2.7.4 0,5   
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  2.7.5  0,5     
  2.7.6  1     
  2.7.7  0,5     
         

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ = 20%                                         Β= 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β = 100% ΣΣΒ=Α+Β 

 

 

ΑΘΗΝΑ 22/4/2015 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο Πρόεδρος: Τα μέλη: 

 

 

 

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ Ελευθέριος 

Αστυν. Υποδιευθυντής (ΠΛΗΡ) 

 

 

 

1. ΑΔΑΜΟΣ Στέργιος 
Υπαστυνόμος Α΄(ΠΛΗΡ) 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΚΑΛΤΣΗΣ Αλέξανδρος 
                    Αρχιφύλακας (ΤΕΧΝ) 

 




